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. . . . . Raccordo Tubo Chiave Raccordo
IT Beccuccio Prolunga Accensione piezo |Volantino regolazione Leva Impugnatra portatubo Regolatore 25012 gonal beccuccio
. . . . — . Tuyaux Raccord
FR Bec Rallonge Allumage piezo  |Robinet regularisateur|  Levier Poignée Tuyaux raccordes Détendeur 25x12 hexagonal Raccord bec
GB Nozzle Extension Piezo ignition ::3:"::‘:); Lever Handle Joint fittingpipe Regulator Hose @ 5x12 Hexagonal key Nozzle joint
. . W~ " . Schlauch Sechseckigen .
DE Diise Verlidngerung Piezo Ziindung Ventilsteuerung Hebel Griff Schlauchanschluss Druckregler #5x12 Verbinders Diisengelenk
" " Encendido . Racor porta- Regulador Manguera Llave Racor
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" - Ignicdo Volante y Regulador Tubo Chave Juntado
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. . s . Gasolslang @ Sexkantiga Munstycke
SE Brannare Halsor Piezotandaren Vred Trycke Handtag Slangsockel Reduaingventl 5x12 anslutningen joint
NO Dyse Halsor Piezo tenner Regulerings ventil Boost Handtak Slangesokkel Regulator Slange @5x12 Unbrakondded Dyse joint
DK Tud Udvidelse Piezo teending Indstillingshjul Lever Handtag Indretning stativ Regulator Tube 0 5x12 se'::;;:! tet Dyse joint
. " . T, . A s Letku Kuusikulmainen Suutin
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EE Otsak Pikendus Piesosiiiide Kienide Kang Kaepide toruliitmik Regulaator #5012 Kuusnurkne véti| Otsik iihise
M Soba Podaljsek Piezoviig Ventil zareguladjo Vzvod Rocaj Priklop cevi Regulator Cev@5x12 Sesti:;:lkiotno Soba skupno
. — Pjezoelektrinis Reguliavimo . N " . Antgalis
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. " . Rucni tocak za . Cijevsa Crijevo Sestougaoni Spojnica
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IT: (*) Presente solo su alcuni modelli (fare riferimento alla tabella T.1).
(**) Incluso nel KIT o venduto separatamente.
(***) Non fornite ma devono essere utilizzate per il serraggio dei tubi.

FR: (*) Présent uniquement sur certains modéles (voir tableau T.1).
(**) Inclus dans le KIT ou vendu séparément.
(***) Non fourni mais doit étre utilisé pour serrer les tuyaux.

GB: (*) Present only on some models (please refers to the table T.1).
(**) Included in the KIT or sold separately.
(**¥*) Not provided but must be used to tight the hoses.

DE: Nur bei einigen Modellen vorhanden (siehe Tabelle T.1).
(**) Im KIT enthalten oder separat erhiltlich.
(**¥*) Nicht mitgeliefert, muss aber zum Abdichten der Schlduche verwendet werden.

ES: (*) Presente sélo en algunos modelos (consultar la tabla T.1).

(**) Incluido en el KIT o vendido por separado.
(**¥*) No proporcionado, pero se debe usar para apretar las mangueras.

PT: (*) Presente apenas em alguns modelos (consulte a tabela T.1).
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(**) Incluido no KIT ou vendido separadamente.
(***) Nao fornecido, mas deve ser usado para apertar as mangueiras.

SE: (*) Finns endast pa vissa modeller (se tabell T.1).
(**) Ingar i KIT eller séljs separat.
(***) Medfdljer inte men maste anvandas for att dra at slangarna.

NO: (*) Kun pa noen modeller (vennligst refererer til tabellen T.1).
(**) Inkludert i SETT eller selges ellers separat.
(***) Ikke inkludert, men ma brukes for a fa gasstett forbindelse.

DK: (*) Nuveerende kun pa nogle modeller (venligst referer til bord T.1).
(**) Inkludert | kittet eller solgt separat.
(***) Ikke medfolgende, men skal bruges til at stramme slangerne.

Fl: (*) Sisaltyy vain joihinkin malleihin (ks. taulukko T.1).
(**) Sisdltyy sarjaan (KIT) tai myydaan erikseen.
(***) Ei sisally toimitukseen, mutta on kadytettdva letkujen kiristamiseen.

CZ: (*) Pfritomna pouze u nékterych modeli (viz tabulka T.1).
(**) Obsazeno v sadé nebo se prodava samostatné.
(***) Neni dodavano, ale musi byt pouzito k utazeni hadic.

NL: (*) Alleen aanwezig op bepaalde modellen (zie tabel T.1).
(**) Inbegrepen in de KIT of afzonderlijk verkocht.
(***) Niet meegeleverd, maar wel vereist om de slangen vast te zetten.

PL: (*) Wystepuje tylko w niektorych modelach (prosze odnies¢ sie do tabeli T.1).
(**) Zawarte w ZESTAWIE lub sprzedawane oddzielnie.
(***) Brak, ale nalezy go uzy¢ do zacisniecia wezy.

GR: (*) Napoucialetal povo oe opiopéva povréla (mapakalovpe avatpé§te otov mivaka T.1).
(**) NephappBaverat oo KIT i nwAeital xwpiota.

(***) Aev mapéxetal, alAd mpEMEL va XPNOILOMOLEITAL YIa TH OUOQPIEN TWV EVKAUTITWY CWARVWV.

RU: (*) B Hannuum TonbKo y HeKoTopbIX mogeneii (cm. Tabnuuy T.1).
(**) BxoguT B KOMNIEKT NN NPOAAETCA OTAENbHO.
(**¥*) He BXOAUT B KOMIIEKT NOCTAaBKW, HO AOJIKEH NCNOJIb30BaTbCA ANA 3aTAKKW LWIAHIOB.

EE: (*) Esineb vaid osadel mudelitel (info tabelis T.1).
(**) Komplektis voi miitiakse eraldi.
(***) Ei sisaldu komplektis, kuid tuleb kasutada voolikute pinguldamiseks.

Sl: (¥) Prisotno samo pri nekaterih modelih (prosim poglejte tabelo T.1).
(**) Vklju€eno v priboru ali pa se prodaja posebej.
(***) Ni prilozen, vendar ga je potrebno uporabiti pri zategovanju cevi.

LT: (*) Yra tik kai kuriuose modeliuose (zr. lentele T.1).
(**) Jeina j rinkinj arba parduodami atskirai.
(***) Nepridedama, bet turi biti naudojama zarnoms priverzti.

LV: (*¥) Pieejams tikai daziem modeliem (ludzu, skatiet tabulu T.1).
(**) leklauts KIT vai pardots atseviski.
(***) Nav ieklauts komplekta, bet jaizmanto sliatenu pievilksanai.

RO: (*) Prezent doar pe unele modele (va rugam sa consultati tabelul T.1).
(**) Daca este inclus in KIT sau vandut separat.
(**¥*) Nu este furnizat, dar trebuie folosit pentru strangerea furtunurilor.

SK: (*) Pritomné iba pri niektorych modeloch (pozri tabulku T.1).
(**) Zahrnuté v suprave, alebo predavané samostatne.
(***) Nie je sucastou, ale je potrebné na utiahnutie hadic.

HU: (¥*) Csak egyes modelleknél elérheté lasd T.1-es abra.
(**) A készlet tartalmazza vagy kiilon rendelendé.
(***) Nem tartozék, de a tomlok meghtzasara kell hasznalni.

TR: (*) Bazi modellerde mevcuttur (Liutfen tablo T.1 e bakiniz).
(**) KIT paketine dahildir veya ayri satilir.
(***) icerikte saglanmamistir fakat hortumlari sikmak icin kullanilmahidir.

HR: (¥) Prisutno samo na nekim modelima (molimo pogledajte tablicu T.1)
(**) Ukljuceno u KIT ili se prodaje zasebno.
(***) Nije priloZzeno, ali se mora koristiti za stezanje crijeva.

IS: (¥*) Adeins til stadar i sumum gerdum (vinsamlegast visar i téflu T.1).
(**) Innifalid i setti eda selt stakt.
(***) Fylgir ekki med en verdur ad vera notad til pess ad pétta slongurnar.

BG: (¥) Uma ro camo B HAKOI mogenu (monA, npoBepeTe B Tabnuuya T.1).
(**) BknioueHo e B KOMMIEKTa WK ce NnpogaBa OTAENHO.
(**¥*) He e ocurypeH, Ho TpsA6Ba fa ce N3non3Ba 3a 3aTAraHe Ha MapKyumnTe.

BA: (*) Samo na odredenim modelima (molimo pogledajte tabelu T.1).
(**) Ukljuceno u KIT ali se prodaje odvojeno.
(***) Nije ukljuc¢eno ali se mora koristiti da bi se pricvrstila crijeva.

RS: (¥) Samo na odredenim modelima ( molimo pogledajte tabelu T.1).
(**) Ukljuceno u KIT ali se prodaje odvojeno.
(***) Nije ukljuc¢eno ali se mora koristiti da bi se pricvrstila crijeva.

.(sLA>ss X v, XS Do X [ S
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. N AVVERTENZE DI SICUREZZA / INSTRUZIONI D’'USO / MANUTENZIONE

AVVERTENZE DI SICUREZZA
1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso.

A 2. Funzionamento a pressione diretta a Butano e a pressione ridotta (0.5 — 3 bar) con regolatore di pressione per propano e per
miscele butano-propano.

3. Non utilizzare con regolatori a taratura fissa per uso domestico poiché la pressione erogata e insufficiente.

4.  Utilizzare solo all'aperto o in luoghi ben ventilati.

5. Altermine del lavoro il beccuccio sara molto caldo, riporlo in un luogo sicuro lontano da materiali infiammabili.

6. Eventuali interventi sull'apparecchiatura dovranno essere effettuati da personale specializzato e autorizzato dal costruttore.
Utilizzare solo parti di ricambio originali.

7. Siconsiglia I'utilizzo del cannello con valvola antiscoppio.

8.  Non utilizzare il tubo per spostare o sollevare la bombola.

9. Controllare le condizioni del tubo prima di utilizzare 'apparecchio e procedere immediatamente alla sostituzione se: il tubo e

stato accidentalmente tagliato, scaldato, crepato o se presenta rigonfiamenti o cambiamenti di diametro.
10. Utilizzare unicamente tubi omologati secondo la norma EN1327 per I'utilizzo con GPL, se non forniti con l'apparecchiatura.
11. Proteggere la bombola dal sole e da tutte le fonti di calore, la temperatura della bombola non deve superare i 50°C.
12. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
13. Il produttore non sara in alcun caso responsabile per i danni derivati da un utilizzo non corretto dell’apparecchiatura.
14. Periodicamente (o caso di un lungo periodo di non-utilizzo) verificare che tutti i componenti siano in buono stato.
15. Per il modello di cannello di riferimento vedere tabella 1 (a pag. 31)

ISTRUZIONI D'USO
A. Assicurarsi che il rubinetto del cannello (4) sia ben chiuso. Il momento torcente di chiusura del volantino dovra essere 0,3 Nm.
B. Collegare il tubo (9) al cannello tramite il raccordo (7) utilizzando due apposite chiavi (10) (chiave che blocca e chiave che

avvita).
A Quando si utilizza il butano, collegare il tubo alla
A CHIAVE 1 N\} valvola della bombola. ATTENZIONE: verificare la
C% i tenuta tra il raccordo del tubo e la valvola della bombola.
— CTH - l\ Q La pressione non deve superare i 3 bar.

ooz = A Quando si utilizza propano / miscela, collegare
— CHIAVE 2| 1 il tubo al regolatore di pressione montato sulla

bombola.

ATTENZIONE: verificare la presenza della guarnizione tra tubo e regolatore e tra il regolatore e la valvola della bombola.

C. Aprire il rubinetto della bombola.

D. Verificare le tenute con acqua saponata. Non utilizzare fiamme per l'individuazione delle perdite. Se presenti valvola di
Sicurezza e regolatore (8) verificare la tenuta tra le connessioni dei vari elementi presenti nel circuito gas.

E. In caso di perdite chiudere la bombola e verificare nuovamente i serraggi e le tenute. Se il problema persiste, rivolgersi al
proprio rivenditore.

F. Aprire moderatamente (1/2 giro) il volantino del rubinetto (4) in senso antiorario
G. Accensione: per le serie piezo, attivare il dispositivo piezo (3); per il modello 14292, una volta acceso il primo bruciatore,
inclinare l'apparecchio ruotando il polso in senso antiorario, mettendo in contatto la fiamma del primo bruciatore con il
secondo bruciatore; per le serie non-piezo avvicinare famma per accensione.
H. Aprire quindi il rubinetto (4) completamente per ottenere la massima potenzialita dal vostro cannello.
I.  Azionare laleva (5) per ottenere la massima potenzialita del cannello.
J.  Terminato il lavoro chiudere sempre prima il rubinetto della bombola, quindi il rubinetto del cannello (4).
K. In caso di sostituzione della bombola, operare sempre in zone ben ventilate e lontano da fonti di calore e flamme libere.
Ripetere poi le operazioni dal punto A.
MANUTENZIONE

Talvolta impurita derivanti dal gas possono otturare totalmente o parzialmente I'iniettore. Per pulirlo smontare il beccuccio, lavarlo
e infine soffiare con aria compressa (tale operazione puo essere effettuata solo ed esclusivamente sui modelli non piezo, vedere la
tabella (1). Questa operazione deve essere effettuata senza che la bombola sia collegata all’apparecchiatura.

NON ALLARGARE MAI IL DIAMETRO DELL'INIETTORE.

Per i modelli con beccucci intercambiabili, vedere tabella 1

Togliere il beccuccio (1) installato sull’apparecchio compreso il raccordo esagonale (11), mediante chiave esagonale (10). Installare
il nuovo bruciatore con il raccordo esagonale. Utilizzare un’apposita chiave (10) per il serraggio del raccordo (11). Assicurarsi
dell’assenza di perdite.

ATTENZIONE: VERIFICARE SEMPRE LA PRESENZA, IL CORRETTO MONTAGGIO E IL BUONO STATO DELLA GUARNIZIONE DI
FISSAGGIO ALLA BOMBOLA PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

. 23] CONSIGNE DE SECURITE / UTILISATION /NETTOYAGE

AVERTISSEMENTS

1. Lire attentivement le mode d’emploi avant toutes utilisations.

2. Fonctionnement en branchement directe butane, et avec un détendeur pour pression réduite (0,5 - 3 bar) avec le propane et
pour les mélanges butane-propane.

3. Ne pas utiliser de détendeurs a réglage fixe pour I'emploi domestique, car la pression débitée n'est pas suffisante.

4, N'utiliser qu'a I'extérieur ou dans des endroits bien ventilés.

ISTR CANNELLI Ref. 05/2015_Rev.7_11/2023 4/32



A la fin du travail le bec sera tres chaud, le ranger dans un endroit sUr et loin de matériaux inflammables.

Toute intervention sur lI'appareil devra étre effectuée par le personnel spécialisé et autorisé par le Constructeur. Utiliser

seulement des parties détachées originales.

Nous vous conseillons d'utiliser le chalumeau avec soupape anti-éclatement.

N'utiliser pas le tube pour déplacer ou soulever la bombonne.

Vérifier les conditions du tube avant d'utiliser le produit. Procéder immédiatement a sa substitution dans les cas suivantes : si

le tube a été coupé, chauffé ou abimé ou s'il présent des changements de forme.

10. Utiliser uniqguement des flexibles approuvés selon la norme EN1327 pour une utilisation avec le GPL, s'ils ne sont pas fournis
avec l'appareil.

11. A protéger la bouteille de gaz contre les rayons solaires. Ne pas exposer a des températures supérieures a 50 °C.

12. Tenir hors de portée des enfants.

13. Le producteur ne répondra d’aucun dommage provoqué par I'emploi inadapté de cet appareil.

14. Veérifier systématiquement que tous les components soient en bon état (et dans le cas ou le produit n’est pas utilisé pendant
des longs périodes).

15. Pour le chalumeau de référence voire tableau 1 (pag. 31)

o w

© 0N

ASSEMBLAGE
A. S'assurer que le robinet du chalumeau soit bien fermé. La force de fermeture du volant doit étre de 0,3 Nm.
B. Connectez le tuyau (9) a au chalumeau avec I'écrou (7) a l'aide deux clés spéciales (10) (clef qui visse et clef qui bloque).

3 A Lorsque vous utilisez du butane, connectez le
A CLEF1 N tuyau a la bouteille. ATTENTION : vérifiez le
S | . serrage entre le tuyau et le robinet de la bouteille. La
P Z‘f’f . \w ‘ l@ pression ne doit pas dépasser 3 bars.
oz - A Lorsque vous utilisez du propane / mélange,
e CLEF 2 @ connectez le tuyau au détendeur monté sur la
bouteille.

ATTENTION : vérifier la présence du joint entre le tuyau et le détendeur et entre le détendeur et le robinet de la bouteille.

C. Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz.

D. Vérifier la tenue avec de I'eau (art. 1726). Ne jamais utiliser des flammes pour chercher des fuites éventuelles. Si vous trouvé la
valve de sécurité et le détendeur (8) il faut vérifier que la connexion entre toutes les parties soit correcte.

E. En cas de fuites de gaz, fermer la bouteille de gaz et vérifier de nouveau les serrages et les connexions. Si le probléme persiste,
s'adresser au revendeur.

F. Ouvrir modérément (demi-tour) dans le sens contraire a celui des aiguilles d’'une montre le volant du robinet (4) et approcher
une flamme au bec.

G. Allumage : pour la série piezo, appuyer sur le bouton du piezo (3) ; pour le modéle 14292, une fois allumé le premier braleur,

inclinez l'appareil en tournant le poignet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en mettant la flamme du premier

braleur en contact avec le deuxiéme bruleur ; pour la série avec allumage manuel rapprocher une flamme pour l'allumage.

Ensuite, ouvrir le robinet (4) complétement pour obtenir la puissance maxi de votre chalumeau.

Pour la série 1219 actionner le levier (5) pour obtenir le niveau de puissance maximale de la lampe de poche.

Apres I'utilisation toujours fermer d'abord le robinet de la bouteille, puis la valve de la torche (4).

Lors du remplacement du cylindre, opérer toujours dans des endroits bien aérés et loin de la chaleur et des flammes. Ensuite,

répétez |'étape A.

okl

ENTRETIEN

Parfois, des impuretés résultant de I'essence peuvent obstruer partiellement ou totalement l'injecteur. Pour le nettoyer, enlever le
braleur (6) et le laver avec de I'essence ou d'autres produits dégraissants équivalent enfin souffler de I'air comprimé (cette opération
peut étre effectué exclusivement sur les modeles non piezo, voir tableau (1). Cette opération doit étre effectuée sans que le cylindre
soit connecté a I'équipement. EN AUCUN CAS NE PAS AUGMENTER LE DIAMETRE DE L'INJECTEUR.

Pour les modeles avec bruler interchangeables voir tableau 1.
Enlever le bruleur (1) qui est installé sur I'appareil, avec son raccord hexagonal (11). Installer le nouveau bruleur avec le raccord
hexagonal (11). Utiliser une clé appropriée (10) pour bien serrer. S'assurer qu'il n'y a pas des fuites.

ATTENTION : VERIFIER TOUJOURS QUE LE JOINT DE FIXATION SOIT PRESENT ET EN BON ETAT AVANT D’UTILISER LE
PRODUIT.

. c]:] WARNINGS / USER INSTRUCTION / MAINTENANCE

WARNINGS

1. Read attentively instructions before use.

2. Operate with direct pressure Butane and reduced pressure (0.5 - 3 bar) using pressure regulator for Propane and for Butane-
Propane mixtures.

3. Do not use reducers with fixed calibration for domestic use, since the provided pressure is not sufficient.

4,  Use only outdoors or in well-ventilated places.

5. Atthe end of your work the nozzle will be very hot, store it in a safe place away from flammable materials.

6. Any technical interventions on the equipment must be carried out by specialized personnel authorized by the manufacturer.
Use only original spare parts.

7. Werecommend You to use the torch with anti-bursting safety valve.

8. Do not use the hose to move or lift the cylinder.

9. Before using the appliance, check hose condition and replace it immediately if it has been accidentally cut, heated, cracked or

if its diameter is enlarged or changed.
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10. Use only hoses tested according to EN1327 to be used with LPG, if not supplied with the appliance.

11. Protect the cylinder from the sun and from all sources of heat, the temperature of the cylinder must not exceed 50 ° C.
12. Keep out of reach of children.

13. The manufacturer is not responsible for damages resulting from improper use of the equipment.

14. Periodically (or the case of a long period of non-use) verify that all components are in good condition.

15. For torch model reference see table 1 (p. 31)

INSTRUCTIONS
A. Make sure that the gas supply valve on the torch (4) is firmly closed. The closing force of the handwheel must be 0,3 Nm.
B. Connect the hose (9) to the heating torch by the fitting connection (7) using two keys (10) (one key locking the fitting and one
key tightening the other fitting).
A

When butane is used, connect the hose to the
cylinder valve. WARNING: check the tightness

%\\\\ between the hose fitting and the cylinder valve. The

e = R ———— pressure must not exceed 3bar.
B Co = N A When propane / butane mixture is used,
\—C‘ connect the hose to the pressure regulator
WRENCH i mounted on the cylinder.

WARNING: check the presence of the gasket between the hose and reducer and between the reducer and the valve cylinder.
C. Open the gas bottle valve.
D. Check all seals by means of soapy water. Don't use fire to find leakage. If present safety valve and regulator (8) check the seal
between the connections of the various elements present in the gas circuit.
E. Should you notice any gas leak, close the gas bottle and check again tightening and seals. If the problem persists, please contact
your reseller.
Slightly open (1/2 turn) the handwheel of the valve (4) in anticlockwise direction.
Ignition: for piezo series, activate the piezo device (3); for the model 14292 light up the first burner, then tilt the appliance by
twisting the wrist counterclockwise to let the flame of the first burner ignite the second burner; for non-piezo series bring near
flame for ignition.
Then open the tap (4) completely in order to obtain maximum potential from your torch.
Operate the lever (5) in order to get the maximum output power of the torch.
At the end of your work always close the gas bottle valve, then the heating torch valve (4).
When changing an empty gas bottle for a new one, always make this operation in a well-ventilated area and far away from any
heat source or flame. Then repeat the operations from point A.

o m
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MAINTENANCE

Sometimes impurities resulting from the gas can partially or totally obstruct the injector. To clean it, remove the nozzle and wash
it, then clean it with compressed air. (this operation can be done only and exclusively on the NON piezo model, see table (1). In
order to carry out this operation, the gas bottle must be totally disconnected from the burner.

NEVER ENLARGE THE DIAMETER OF THE INJECTOR.

For models with interchangeable nozzles, see Table 1
Remove installed nozzle (1) on the device including the hexagonal connector. (11) by means of a hexagonal key (10). Install the
new burner with the hexagonal connector. Use a suitable key (10) for tightening the connection (11). Well ensure about no leakages.

WARNING: ALWAYS CHECK THE PRESENCE, THE CORRECT ASSEMBLY AND PERFECT CONDITION OF THE FIXING SEAL OF
GAS BOTTLE BEFORE USING THE APPLIANCE.

l »]4 BEDIENUNGSANLEITUNG UND WARNHINWEISE / WARTUNG DES GERAT

SICHERHEITSHINWEISE UND WARTUNGSEMPFEHLUNGEN
1. Lesen Sie die Anleitung vor jedem Gebrauch sehr sorgfaltig.
AZ. Betrieb mit direktem Druck mit Butan und reduziertem Druck (0,5-3 bar) mit Druckregler fiir Propan und fiir Butan-Propan-
Gemische.
3. Verwenden Sie keine Reduzierungen mit fester Kalibrierung fiir den hauslichen Gebrauch, da der vorgesehene Druck nicht
ausreicht um das Gerat zu bedienen.

Das Gerat nur im Freien oder in gut bellifteten Raumen verwenden.

Am Ende des Arbeitseinsatzes wird die Diise sehr heil3 sein: verwahren Sie diese an einem sicheren Ort, weit weg von

brennbaren und entziindlichen Materialien!

6. Alle technischen Eingriffe am Gerat dirfen nur von Fachpersonal ausgefiihrt werden und miissen vom Hersteller genehmigt
sein. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

7. Wirempfehlen Ihnen dringend, die Brenner nur mit explosions-geschiitzten Sicherheitsventil zu gebrauchen.

8.  Bitte das Gerat nicht am Schlauch tragen oder ziehen, der Schlauch nimmt sonst Schaden!

9. Uberpriifen Sie den Schlauch, bevor Sie das Gerit starten und ersetzen sie sofort den Schlauch, wenn er verletzt ist, oder
gerissen ist. Eine Schwellung am Schlauch zeigt, dass der Schlauch an dieser Stelle defekt ist und muss sofort getauscht werden.
Nicht weiterarbeiten!

10. Verwenden Sie nur Schlauche, die nach EN1327 zertifiziert sind und mit Fliissiggas betrieben werden, wenn sie nicht im
Lieferumfang des Gerates enthalten sind.

11. Schitzen Sie die Gasflasche vor direkter Sonne und Hitze, die AuBentemperatur der Flasche darf nicht 50° C Giberschreiten.

v oA
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12. Kinder und unautorisierte Personen von den Geraten fernhalten!

13. Der Hersteller haftet nicht fir Schaden, die im Falle eines nicht vorschriftsmaBigen Gebrauches des Gerats entstehen.
14. Kontrollieren Sie regelmafig, ob alle Teile des Gerates sich in einem ordnungsgemafien Zustand befinden.

15. Fir Brennermodell, bitte sieh Tabelle 1.

ANLEITUNG

A. Stellen Sie sicher, dass das Ventil am Brenner geschlossen ist, die SchlieBkraft des Handrades muss 0,3 Nm.

B. Befestigen Sie den Schlauch (9) am Schlauchanschluss (7) auf dem Brenner durch zwei geeigneten Schraubenschlissel (10).
(Schlissel zu verriegeln und Schliissel zu schrauben).

Wenn Butan verwendet wird, verbinden Sie den

Schlauch mit dem Flaschenventil. WARNUNG:

K , Uberprifen Sie die Dichtheit zwischen Schlaucharmatur

A SCHRAUBENSCHLUSSE|

e L und Flaschenventil. Der Druck darf 3 bar nicht

ér 4 <= ‘:\N " (berschreiten.
= SCHRAUBENSCHLUSSH = Wenn Propan/Gemisch verwendet wird,

schlieBen Sie den Schlauch an den Druckregler
an, der auf der Flasche montiert ist.
WARNUNG: Uberpriifen Sie das Vorhandensein der Dichtung zwischen Schlauch und Reduzierstiick sowie zwischen
Reduzierstiick und Ventilzylinder.

C. Offnen Sie das Flaschenventil vorsichtig.

D. Uberpriifen Sie alle Dichtungen mittels einer Seifenlauge. Verwenden Sie bloB kein Feuer, um eine Leckage zu finden! Falls
Sicherheitsventil und Regler (8) vorhanden sind, Gberpriifen Sie unbedingt die Dichtung zwischen den Verbindungen der
Bauteile, die Gas fuihren.

E. Sollten Sie Gas-Lecks feststellen, schlief3en Sie die Gasflasche sofort und liberpriifen Sie die Dichtungen. Wenn das Problem

weiterhin bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte unverziiglich an Ihren Handler.

Offnen Sie maBig (1/2 Umdrehung) den Hahn (4) gegen den Uhrzeigersinn und bringen Sie die Flamme zur Ziindung.

Zindung: Bei der Piezo-Serie driicken Sie die Piezotaste (3); flir das Modell 14292 entziinden Sie den ersten Brenner, dann

kippen Sie das Gerat durch Drehen des Handgelenks gegen den Uhrzeigersinn, damit die Flamme des ersten Brenners den

zweiten Brenner entziindet; verwenden Sie bei der Nicht-Piezo-Serie eine Flamme, um den Brenner zu entziinden.

Drehen sie den Knopf (4) ganz auf, um die maximale Leistung aus lhrem Brenner zu erhalten.

Verwenden Sie den Hebel (5) fiir eine maximale Leistung.

Schlief3en sie nach der Arbeit immer die Ventile des Gaszylinders (4) zuerst und dann wird die Diise geschlossen.

Wenn Sie die Gasflasche austauschen, machen Sie dies nur an einem gut bellifteten Ort und halten Sie Warme- und Feuer-

Quellen weit entfernt!

o m
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WARTUNGSHINWEISE

Manchmal kénnen Verunreinigungen des Gases ganz oder teilweise das Einspritzventil verstopfen. Um es zu reinigen, entfernen
Sie die Duse und waschen Sie es. Danach mit Druckluft ausblasen. (Dieser Vorgang darf nur und ausschlieBlich am NON-Piezo-
Modell erfolgen siehe Tabelle (1). Um diese Wartung / Reinigung durchzufiihren, muss die Gasflasche vollstandig vom Brenner
getrennt sein! NIEMALS DEN DURCHMESSER DES INJEKTORS VERGROSSERN.

Fur Modelle mit austauschbaren Dusen siehe Tabelle 1.

Entfernen Sie die installierte Duse (1) auf dem Gerat einschlieB3lich des sechseckigen Verbinders (10). Installieren Sie die neue Dise
mit dem sechseckigen Verbinder. Verwenden Sie einen passenden Schraubenschlissel (10) zum Anziehen. Stellen Sie sicher, dass
kein Leck vorhanden ist!

ACHTUNG: VOR INBETRIEBNAHME: UBERPRUFE SIE IMMER DAS VORHANDENSEIN, DIE KORREKTE MONTAGE UND DEN
EINWANDFREIEN ZUSTAND DES PRUF - SIEGELS DER GASFLASCHE.

l SJRECOMENDACIONES DE SEGURIDAD / INSTRUCCIONES DE USO / MANTENIMIENTQ

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
1. Leaatentamente las instrucciones antes del uso.
AZ. Operar con butano en presion directa y en presién reducida (0.5 - 3 bar) usando un regulador de presién para mezclas de
Propano y butano-propano.

3. No utilice con reguladores de calibre fijo para uso doméstico ya que la presidon suministrada es insuficiente.

4,  Utilice el aparato sélo al aire libre o en lugares bien ventilados.

5. Alfinalizar el trabajo la boquilla estard muy caliente, coléquela en un lugar seguro y lejos de materiales inflamables.

6. Eventuales intervenciones sobre el aparato deberdn ser efectuadas por personal especializado y autorizado por el fabricante.
Utilice s6lo recambios originales.

7. Serecomienda el uso del soplete con vélvula anti-explosién.

8.  No utilice la manguera para desplazar o levantar la bombona.

9. Controle las condiciones de la manguera antes de utilizar el aparato y proceda inmediatamente a su sustitucién en los

siguientes casos: si la manguera ha sido cortada, calentada, agrietada accidentalmente o si se encuentra hinchada o con
cambios de didmetro.
10. Utilice sélo mangueras homologadas en acuerdo con la norma EN1327 para el uso con GLP si no suministradas con el equipo.
11. Proteja la bombona del sol y demas fuentes de calor, la temperatura de la bombona non debe superar los 50°C.
12. Manténgala alejada del alcance de los nifios.
13. El fabricante no se responsabiliza por los dafos derivados del uso incorrecto del aparato.
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14. Periddicamente (o en caso de un largo periodo de no utilizacién), compruebe que todos los componentes estén en buenas
condiciones.
15. Para verificar el modelo de soplete véase tabla 1.

INSTRUCCIONES DE USO

A. Asegurese de que la valvula del soplete (4) esté bien cerrada. El momento de torsidn de cierre del volante debera ser 0,3 Nm.

B. Conectar la manguera (9) al soplete a través de la conexién (7) por medio de dos llaves (10) de tuercas adecuadas (llave que
bloquea y llave que atornilla).

A Cuando se utiliza butano, conecte la manguera

A TUERCA 1 @'\‘ a la wvalvula del cilindro. ADVERTENCIA:
' compruebe la estanqueidad entre el conector de la
e Q\ﬂt [ 5———— mangueray la vélvula del cilindro. La presién no debe
<= \ < ~  exceder los 3 bar.
‘\“‘ A Cuando se utiliza propano / mezcla, conecte la
TUERCA 2 manguera al regulador de presién montado en el
cilindro.

ADVERTENCIA: asegurese de que haya un sello en el regulador de presion.

C. Abralavalvula de labombona.

D. Verifique la estanqueidad con agua jabonosa. No utilice llamas para identificar las pérdidas. De estar presente la vélvula de
seguridad y regulador (8), verifique la estanqueidad entre las conexiones de los elementos presentes.

E. En caso de pérdidas, cierre la bombona y verifique nuevamente las fijaciones y la estanqueidad. Si el problema persiste,
consulte a su revendedor.

F.  Abra moderadamente (1/2 vuelta) la llave del grifo (4) en sentido antihorario y presione el botén de encendido (encendido
piezoeléctrico).

G. Encendido: para la serie piezo, presione el botdn piezo (3); para el modelo 14292 encienda el primer quemador, luego incline

el aparato girando la mufeca hacia la izquierda para que la llama del primer quemador encienda el segundo quemador; para

la serie no piezo, use una llama para encender el quemador.

A continuacion, abra el grifo (4) por completo con el fin de obtener el maximo potencial de su soplete.

Operar la palanca (5) con el fin de obtener la potencia maxima de salida del soplete.

Al final de su trabajo siempre cerrar la valvula de la bombona de gas, y después la valvula de calefaccién soplete (4).

Cuando cambie una bombona de gas vacia por una nueva, siempre hacer esta operacion en un lugar bien ventilado y lejos de

cualquier fuente de calor o fuego. A continuacién, repita las operaciones desde el punto A.

A-Tx

MANTENIMIENTO

A veces las impurezas derivadas del gas pueden tapar totalmente o parcialmente el inyector. Para su limpieza, desmonte el
quemador (6) lave este Ultimo, y luego sople con aire comprimido (esta operacion puede ser efectuada s6lo y exclusivamente con
los modelos no piezo, véase tabla (1). Esta operacion debe ser realizada sin que la bombona esté conectada al aparato.

NUNCA ENSANCHE EL DIAMETRO DEL INYECTOR.

Para los modelos con quemadores intercambiables véase tabla 1.
Desmonte el quemador instalado en el aparato, incluso la conexién hexagonal. Instale el nuevo quemador con la conexién
hexagonal. Utilice una llave apropiada para apretar. Asegurese de que no haya pérdidas.

ATENCION: COMPRUEBE SIEMPRE LA PRESENCIA, EL CORRECTO MONTAJE Y EL BUEN ESTADO DE LA JUNTA DE
ESTANQUEIDAD A LA BOMBONA ANTES DE SOPLETES PARA SOLDAR.

| Ll CONSELHOS DE SEGURANGA / MODO DE USO / MANUTENCAO

AVISOS DE SEGURANCA
1. Ler atentamente as instru¢ées antes do uso.
AZ. Trabalhe com a pressao direta de butano e pressao reduzida (0,5 - 3 bar) utilizando o regulador de pressdo para propano e
misturas de butano-propano.
Nao usar com reguladores de calibragem fixa para uso doméstico, uma vez que a pressao fornecida nao é suficiente.
Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
No final do trabalho, o bico estard muito quente; coloca-lo num local seguro afastado de materiais inflamaveis.
Eventuais intervencdes no aparelho devem ser efetuadas por pessoal especializado e autorizado pelo fabricante. Usar apenas
pecas de substituicao originais.
E aconselhavel o uso do tubo com vélvula anti-explosao.
Nao usar o canal para deslocar ou levantar a bilha.
Verificar as condi¢des do tubo antes de usar o aparelho e proceder imediatamente a substituicdo se: o tubo tiver sido
acidentalmente cortado, aquecido, fissurado ou se apresenta inchagos ou alteracées de diametro.
10. Use apenas mangueiras testadas de acordo com EN1327 para serem usadas com GLP, caso ndo sejam fornecidas com o
aparelho.
11. Proteger a bilha do sol e de todas as fontes de calor, a temperatura da bilha ndo deve ultrapassar os 50 °C.
12. Manter longe do alcance das criangas.
13. fabricante ndo podera ser responsabilizado em caso de danos derivados de um uso incorreto do aparelho.
14. Verificar periodicamente (ou apds longos periodos sem utilizacdo) que todos os componentes estdo em boas condi¢des.
15. Para a referéncia do modelo da tocha, ver tabela 1.

ok w
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A. Assegurar-se de que o canal esteja bem fechado. O binario de aperto do volante deve ser 0,3 Nm.

B. Ligue a mangueira (9) a tocha de aquecimento pela ligacdo de encaixe (7) usando duas chaves (10) (uma chave travando a
ligacdo e uma tecla apertando a outra ligagéo).

Quando o butano é usado, ligue a mangueira a

A CHAVHE L A valvula do cilindro. AVISO: verifique o aperto entre
N 0 encaixe da mangueira e a vélvula do cilindro. A
e ‘\i\w xR pressao nao deve exceder os 3 bar.
e o N Quando o propano / mistura é usado, conecte a
= CHAVR \Z‘ A mangueira ao regulador de pressao montado no
cilindro.

ATENCAO: verifique a presenca da junta entre a mangueira e o redutor e entre o redutor e o cilindro da vélvula.

Abrir a torneira da bilha.

Verificar as vedacées com dgua com sabao. Ndo usar chamas para identificar perdas. Na presenca de valvula de seguranca e
regulador (8) verifique a junta entre as conexdes dos varios elementos presentes no circuito de gas.

Em caso de perdas, fechar a bilha e verificar novamente os apertos e as vedacoes. Se o problema persistir, contactar o revendedor.

Abra ligeiramente (1/2 volta) o manipulo da vélvula (4) sentido anti-horario, e aproxime a chama para ignicao.

Ignicéo: para a série piezo: pressione o botao piezo (3); para o modelo 14292, acenda o primeiro queimador e, em seguida,
incline o aparelho torcendo o pulso no sentido anti-hordrio para deixar a chama do primeiro queimador acender o segundo
queimador; para a série ndo-piezo use uma chama para acender o queimador.

Em seguida, abra a torneira (4) completamente, a fim de obter o potencial maximo de sua tocha.

Para a série 1219, acionar a alavanca (5), a fim de obter a poténcia maxima de saida da tocha.

No final de seu trabalho sempre fechar a vélvula de garrafa de gas, em seguida, a valvula da tocha de aquecimento (4).
Quando mudar uma garrafa de gas vazia para um novo, sempre fazer esta operacdo em uma area bem ventilada e longe de
qualquer fonte de calor ou chama. Em seguida, repita as operacdes a partir do ponto A.

o N
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MANUTENCAO

As vezes, as impurezas resultantes do gas podem obstruir parcial ou totalmente o injetor. Para limpa-lo, retire o bico e lave-o, depois
limpe-o com ar comprimido. (Esta operacdo pode ser feita apenas e exclusivamente no modelo piezo NON, ver tabela 1). Para
realizar esta operacao, a garrafa de gas deve estar totalmente desligada do queimador.

NUNCA AUMENTE O DIAMETRO DO INJETOR.

Para modelos com bocais intercambiaveis, consulte a Tabela 1.
Remova o bocal instalado (1) no dispositivo, incluindo o conector hexagonal. (11) por meio de uma chave sextavada (10) Instale o novo
queimador com o conector hexagonal. Utilize uma chave adequada (10) para apertar a conexao (11). Bem garantir sobre nenhum vazamento.

ATENCAO: Verificar sempre a presenca, a correta montagem e perfeitas condicdes da junta de fixacdo da garrafa de gas,
antes de usar o equipamento.

| H3 0BSERVRA/ANVANDARINSTRUKTION/UNDERHALL

OBSERVERA
1. Lasinstruktionen innan produkten anvands.
A 2. Anvdand med direktmataning for butangas och reducerat tryck (0,5-3 bar) med hjalp av tryckregulator fér propangas och for
blandningar av butan- och propangas.
Anvand inte reduceringsventil for hushallsbruk (30 mbar), eftersom inte trycket ar tillrackligt.
Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.
Efter avslutat arbete kommer bréannarmunstycket att vara valdigt varmt sd placera det sakert utom rackhall for brannbart
material.
6. Eventuella tekniska forandringar pa utrustningen maste goras av en auktoriserad person. Anvand endast originaldelar.
7. Virekommenderar att slangbrottsventil anvands.
8. Anvand inte slangen for att lyfta eller flytta gasolflaskan.
9
1

AW

Innan anvandandet skall slangen kontrolleras sa att inga sprickor eller andra skador finns. Skulle det vara s3, skall slangen bytas.
0. Anvénd endast slangar testade i enlighet med EN1327 tillsammans med LPG (flytande propangas), om dessa inte har

levererats med apparaten.

11. Skydda gasolflaskan mot temperaturer som 6verstiger 50 grader C.

12. Utrustningen skall hallas borta fran barn.

13. Tillverkaren ansvarar inte for skador orsakad av felanvandning av utrustningen.

14. Kontrollera med jamna mellanrum att utrustningen ar i gott skick.

15. Forandra brannarmodeller, se tabell 1.

INSTRUKTIONER

A. Kontrollera att reglerventilen pa utrustningen ar stangd.

B. Anslutslangen (9) till brannaren via den passande anslutningen (7) med hjalp av tva skruvnycklar (10) (en nyckel som laser fast
anslutningen och en som drar at den andra fattningen).
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A Om butangas anvands, anslut slangen till
cylinderventilen. VARNING: kontrollera att

A NYCKLAR | =24
anslutningen mellan slangen och cylinderventilen ar
1&lfw”

_ C‘Tj" FT———— atdragen. Trycket far inte Gverstiga 3 bar.

f;}_//’— = h Om propangas/blandning anvands, anslut
é’? @ A slangen till tryckregulatorn som sitter monterad
' NYCKLAR pa cylindern

VARNING: kontrollera att packningen sitter pa plats mellan slangen och reduktionsenheten mellan reduktionsenheten och
ventilcylindern.

C. Oppna gasolflaskans ventil.

D. Kontrollera noggrant alla kopplingar med hjélp av lackspray eller sdpvatten. Anvénd inte 6ppen eld. Kontrollera alla
packningar sa att dom ar elastiska och inte har nagra sprickor.

E. Skulle gasollackage uppmarksammas skall gasolflaskans ventil omedelbart stangas och kontroll av alla kopplingar och skarvar

skall goras.

Oppna ventilen (4) sakta (1/2 vridning) i motsols riktning och tand gasolbrannaren.

Tandning: for piezo-serien, hall in piezo-knappen (3), for modell 14292 ska brannaren tandas forst och darefter ska apparaten

tippas genom att vrida handleden moturs for att Iata flamman fran den forsta brannaren tdnda den andra brannaren. For icke-

piezo-serien ska en flamma anvandas for att tdnda brannaren.

Oppna vredet (4) fullt for att maximal kapacitet frén blslampan.

For 1219 serien skall spaken under handtaget (5) tryckas in for maximal kapacitet.

Efter arbetet skall alltid gasolflaskans ventil stangas forst, sedan vredet (4) pa blaslampan.

Vid byte av gasolflaska skall detta goras i val ventilerade utrymmen och inte i ndrheten av 6ppna lagor. Upprepa proceduren

fran A.

om
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UNDERHALL

Orenheter kan fororsaka stopp i munstycket. For att dtgarda, ta bort brannaren och skruva ur munstycket, gér rent munstycket med
hogtrycks luft, (detta gar bara att géra pa de brannare som inte har piezotddning, se tabell 1). Nar detta gors far ingen gasolflaska far vara
ansluten. Anvand aldrig nal eller annat féremal som kan skapa en férandring av munstycket storlek.

For andra brannarmodeller, se tabell 1.

Byt ut den gamla brannaren (1) pd enheten inklusive den sexkantiga anslutningen (11) med hjalp av skiftnyckel (10). Installera den
nya brannaren med den sexkantiga anslutningen. Anvand lamplig skiftnyckel (10) for att skruva at anslutningen (11). Nar det ar
gjort kontrollera tatheten.

VARNING: KONTROLLERA ALLTID KOPLINGAR, SKARVAR OCH PACKNINGAR INNAN APPARATEN TAS | BRUK.

. (\[o] ADVARSLER /BRUKER INSTRUKSJON / VEDLIKEHOLD

ADVARSLER:

1. Les brukermanualen ngye for bruk.
AZ. | henhold til EN 16129, Bruk kun propangass med justert arbeidstrykk mellom 0,5 og 3 bar.

Ikke bruk reduksjonsregulator med fast trykk for hjemmebruk, siden denne ikke har tilstrekkelig trykk.

Brukes kun utenders og pa godt ventilerte steder.
Etter bruk vil brenner hode veere veldig varmt, lagre den pa et trygt sted borte fra brennbare materialer.
Eventuelle tekniske inngrep pd utstyret ma utfgres av spesialisert personell som er autorisert av produsenten. Bruk bare
originale reservedeler.
Vi anbefaler deg & bruke lommelykt med anti-sprengning sikkerhetsventil ved bruk av ekstern lyskilde.
Ikke bruk slangen for a flytte eller lafte sylinderen.
Far du bruker brenneren, kontroller slangens tilstand og erstatt den med en gang hvis det er kutt, sprekker, smelteskader eller
hvis diameteren er forstgrret eller endret.
10. Bruk kun propanslange testet | henhold til EN1327 ved bruk av Propan, vis dette ikke falger med.
11. Beskytt sylinderen mot solen og fra alle andre varme kilder, temperaturen i sylinderen ma ikke overskride 50 ° C.
12. Oppbevares utilgjengelig for barn.
13. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes feil bruk av utstyret.
14. Med jevne mellomrom (eller tilfelle av lengre periode med ikke-bruk) kontrollere at alle komponenter er i god stand.
15. For brenner modell, se tabell 1.

ok w

© © N

INSTRUKSJONER

A. Kontroller at ventilen (4) pa brenneren er helt lukket. Steng aldri med mer enn trykk 0,3 Nm.

B. Koble slangen (9) til brenneren med slangetilkobling (7) ved & bruke to fastngkler (10) (bruk en ny tast for & holde den pa
plass og en annen tast for a skru den).

A NGKKELl Ved bruk av Butan, koble slangen direkte til
\ flaskeventilen. ADVARSEL: pase at alle koblinger
E— - 9. = QF er tette. Gasstrykk ma ikke overstige 3 bar.
/ - d« \ S — A Ved bruk av Propan eller Mix, koble slangen til
éﬁ regulator montert pa gassflasken
= N@KKER
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ADVARSEL: Sjekk alle tilkoblinger for lekkasje.

Apne ventilen pa gassflasken.

Kontroller alle pakninger ved hjelp sapevann.

Ikke bruk dpen flamme til & finne lekkasjer

Skulle du merke noen form for gasslekkasje, steng gassflasken og sjekk slange, og alle koblinger. Hvis problemet vedvarer, ma
du kontakte forhandleren.

Tenning: for modeller med piezo, trykk inn tenneren (3). for modell 14292 tenn den ferste brenneren  manuelt, og skru
justerings bryter mot klokken og la flammen fra brenner en antenne brenner to. for brennere uten Piezo tenner, tenn
brenneren med en flamme.

Apne ventilen (4) helt for & f4 max effekt pa din brenner.

For 1219 serien, trykkes hendel (5) inn for max effekt pa brenneren.

Ved avslutning av jobb, steng alltid ventilen pa flasken, sa steng ventilen (4) pa brenneren.

Ved byte av flaske, gjeres dette | et godt ventilert omrade, og borte fra alle varmekilder og dpen flamme. Start sa fra punkt.

mmonN

)

A-Tx

VEDLIKEHOLD

Noen ganger kan urenheter fra gass og omgivelser helt eller delvis blokkere dysen. Rengjer denne, fjern brenneren (6), og vaske,
deretter blas igjennom den med trykkluft (dette kan ikke utfgres pa brennere med piezo tenner, se tabell1). Denne operasjon ma
utferes uten at sylinderen er forbundet fra utstyret. FORST@RR ALDRI DIAMETEREN PA DYSE.

UTSKIFTBARE brennere, se tabell 1
Fjerne installerte brenner pa enheten, inkludert den sekskantede koblingen. Installere den nye brenneren med den sekskantede
kontakten. Bruk en passende skiftengkkel til 8 stramme med. Sjekk for lekkasjer.

ADVARSEL: SJEKK ALLTID AT UTSTYRET ER RIKTIG MONTERT, OG | GOD STAND. SJEKK GASSTRYKK INN PA BRENNEREN
TAS | BRUK.

. 4 ADVARSLER / BRUGERMANUAL / VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSLER!
1. Laesinstruktionen fer ibrugtagning.
Betjen med direkte Butan og reduceret tryk (0,5-3 bar) ved brug af trykregulator til Propan og til Butan-Propan-blandinger.
3. Brug ikke en almindelig lavtryksregulator, da den ikke giver tilstraekkeligt tryk.
4.  Ma kun bruges udendars.
5.  Efter brug er breenderhovedet meget varmt, opbevar den vzk fra braendbare materialer.
6. Tekniske &endringer pa udstyret ma kun udferes af godkendte teknikere. Brug kun originale reservedele.
7
8
9

Vianbefaler at bruge udstyret med en kontraventil.
Brug ikke gasslangen til at lgfte eller flytte udstyret.
Kontroller gasslangen for skader fgr brug, og udskift slangen hvis den er revnet eller haevet.
10. Anvend kun slanger, der er testet i henhold til EN1327, beregnet til LPG, hvis dette ikke leveres sammen med apparatet.
11. Beskyt gasflasken mod solen og varmekilder i det gasflaskens temperatur ikke ma overstige 50 ° C.
12. Opbevar produktet uden for bgrns raekkevidde.
13. Leverandaren er ikke ansvarlig for utilbgrlig anvendelse af udstyret.
14. Efterse periodisk at alle komponenter er i god stand.
15. For referencer til breendersaet se billede 1.

BRUGSVEJLEDNING:

A.  Kontroller at gasventilen pa handtaget er lukket.

B. Slutslangen (9) til opvarmningsbraenderen via samlefittingen (7) ved brug af to fastnggler (10) (en fastnagle til fastldsning af
fittingen og en fastnggle til fastgerelse af det anden fittings.

Ved brug af butan skal slangen sluttes til

“\\\ A trykflaskeventilen. ADVARSEL: Kontrollér, at
Q%_ 2o - slangefittingen er skruet stramt pa trykflaskeventilen.
&\ = (F— Trykket ma ikke overstige 3 bar.
\E‘ Ved brug af propan/blanding skal slangen

: A sluttes til trykregulatoren, der er monteret pd
flasken.
ADVARSEL: Kontrollér, at der sidder en pakning mellem slangen og regulatoren og mellem regulatoren og trykflaskeventilen

A V/AERKTAJ

o

——
C=h,

V/AERKTZ]

C.  Abenventilen.

D. Kontroller tethed ved alle samlinger ved hjelp af saebevand. Brug aldrig aben ild til teethedskontrol. Kontroller
tilbageslagsventil og regulator (8) check eventuelle pakninger mellem alle dele af systemet.

E. Huvis der konstanternes laekager, sa ga alle samlinger efter igen. Hvis systemet ikke bliver teet s kontakt forhandleren.

F.  Skru op for gassen pa handtaget (4) og antaend gassen.

G. Teending: | piezo-serien skal du trykke pa piezo-knappen (3); i model 14292 skal du ferst saette braenderen i gang og dernaest
vinkle apparatet ved at vride handtaget mod uret, indtil flammen fra den ferste braender antaender den anden braender; i ikke-
piezo-serien anteender du braeenderen med en flamme.

H. Abn herefter (4) helt ud for gassen.

I Betjenes gassen ved handtag (5) for at fa det maksimale braendeeffekt.

J. Ved endt arbejde, sgrg altid for at du har lukket for regulatoren pa gasflasken samt pa braenderen (4).

K.  Ved udskiftning af gasflaske s@rg altid for god ventilation, og gor det langt fra dben ild. Gentag derefter punkt A
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VEDLIGEHOLDELSE

Urenheder kan nogle gange tilstoppe breenderhovedet. For at rense braeenderhovedet. Afmonter og vask det, og blaes det herefter
rent med trykluft. Ma kun geres pa modeller uden Piezo teending. Prgv aldrig at forstgrre diameteren pa roret. Hindtaget ma ikke veere
tilsluttet til gasforsyningen under renggringen. BRUG ALDRIG UDSTYR, DER KAN ANDRE DIAMETEREN | DYSEN.

For modeller med udskift bart breenderhoved se Tegning 1.
Afmonter braenderhovedet (1) med passende veaerktej (11). Monter det nye braeenderhoved med passende veerktej og sikrer at
samlingen er teet.

ASVARSEL: HVIS UDSTYRET BRUGES SAMMEN MED EN GASFLASKE MED VENTIL, SA KONTROLLER ALTID AT DER ER EN
PAKNING | GOD STAND TILSTEDE.

| ] VAROITUKSET / KAYTTOOHJEET / HUOLTO

VAROITUKSET

A;:

Lue kadyttoohjeet huolellisesti ennen laitteen kayttoa.
Liita laitteeseen suorapainebutaanisdilio ja alenna painetta (0.5 - 3 bar) propaanille ja butaani-propaani-seoksille tarkoitetun
paineensaatimen avulla.

3. Ald kdyta kotitalouskayttéon tarkoitettuja paineenalennusventtiileja, joissa on kiintea kalibrointi, silla paine ei ole riittava.

4. Kayta ainoastaan ulkona tai hyvin tuuletetussa tilassa.

5. Suutin on kdyton jalkeen erittdin kuuma. Sailyta sita turvallisessa paikassa, etdalla helposti syttyvista aineista.

6. Kaikki tekniset toimenpiteet laitteelle saa teettdd ainoastaan valmistajan valtuuttamassa huoltoliikkeessa. Ainoastaan
alkuperdisvaraosien kaytto on sallittu.

7.  Polttimen kanssa on suositeltavaa kayttda varoventtiilia halkeamisvaaran ehkadisemiseksi.

8. Al koskaan siirra tai nosta kaasusiiliéta letkusta.

9.  Ennen kuin kaytat laitetta, tarkista letkun kunto ja vaihda se valittdmasti uuteen, mikali siina on viiltoja, halkeamia tai muita
vaurioita, mikali sitd on vahingossa kuumennettu tai mikali sen halkaisija on suurentunut tai muuttunut.

10. Jos laitteen mukana ei toimiteta letkua, kayta ainoastaan standardin EN1327 mukaisia letkuja nestekaasulle.

11. Suojaa kaasusailiota auringolta sekd muilta lammonlahteiltd. Kaasusailion 1ampétila ei saa nousta yli 50 ° C.

12. Pida poissa lasten ulottuvilta.

13. Valmistaja ei ole vastuussa laitteen vaarinkayton seurauksena aiheutuneista vahingoista.

14. Varmista saanndllisin valiajoin (tai mikali laite on pitkaan kayttamattomana), etta kaikki komponentit ovat moitteettomassa
kayttokunnossa.

15. Kaasupoltin-mallit [6ytyvat taulukosta 1.

KAYTTOOHJEET

A. Varmista, ettd laitteen kaasunsyottoventtiili (4) on tiukasti suljettu. Saatopyoéran sulkuvoiman on oltava 0,3 Nm.

B. Liitd letku (9) polttimeen liitdntdaosan (7) avulla kahdella avaimella (10) (lukitse toisella avaimella liitin ja kirista toisella

avaimella).

Kun kaytat butaania, liita letku suoraan
AVAINTA A venttiiliin. VAROITUS: tarkista etti kiinnityskohta

N 7 on tiivis. Enimmadispaine: 3 bar.
A - U iKﬁ‘ﬁ\\ Kun kdytat propaania tai seosta, liitd letku
\ h A venttiiliin liitettyyn paineensaatimeen.

\\? VAROITUS: tarkista, etta letkun ja paineensaatimen seka
AVAINTA paineensaatimen ja venttiilin valissa on tiiviste.

C.  Avaa kaasusailion venttiili.

D. Tarkista kaikkien tiivisteiden pitavyys polttimen ja letkun vililld seka letkun ja kaasusailién vélilla saippuaveden avulla. Ala
koskaan kayta tulta vuotojen etsimiseen. Mikali laitteessa on varoventtiili ja saadin (8), tarkista myos kaikkien muiden
kaasunkierron eri osien liitosten valilla olevien tiivisteiden pitavyys.

E. Mikali havaitset kaasuvuodon, sulje kaasusdilio ja tarkista uudelleen kaikkien osien kunnollinen kiristys seka tiivisteiden
pitavyys. Mikali vuoto ei edelleenkaan lakkaa, ota yhteys liikkeeseen, josta laitteen ostit.

F.  Avaa venttiilin saatopyoraa (4) hieman (1/2 kierrosta) vastapaivaan.

G. Sytyttdminen: Jos poltin on varustettu piezolla, paina piezo-painiketta (3). Malli 14292: sytyta ensimmadinen poltin ja kallista
sitten laitetta kaantamalla rannettasi vastapdivaan, jolloin toinen poltin syttyy. Jos polttimessa ei ole piezoa, sytyta se
tulitikulla.

H. Avaataman jalkeen hana (4) kokonaan auki saadaksesi laitteesta maksimitehon.

I 1219-sarjassa, kayta vipua (5) saadaksesi laitteesta maksimitehon.

J. Lopetettuasi tydskentelyn sulje aina ensin kaasusailion venttiili, ja tdman jalkeen polttimen venttiili (4).

K. Kun vaihdat tyhjaa kaasusaili6ta uuteen, suorita vaihto aina hyvin tuuletetussa tilassa, etaalld kaikista [ammonladhteista ja
liekeista. Toista vaihdon jalkeen toimenpiteet kohdasta A lahtien.

HUOLTO

Joskus kaasujen epapuhtaudet saattavat tukkia injektorin joko osittain tai kokonaan. Puhdistaaksesi sen irrota ensin suutin, pese se ja
puhalla lopuksi puhtaaksi paineilmalla (tama toimenpide voidaan suorittaa vain ja ainoastaan ILMAN piezoa oleville malleille, katso
taulukko (1). Ennen tdméan toimenpiteen aloittamista kaasusailié on ehdottomasti irrotettava laitteesta kokonaan.

ALA KOSKAAN SUURENNA INJEKTORIN HALKAISIJAA.
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Mallit, joissa on vaihtosuutin, katso taulukko 1.
Irrota suutin (1) laitteesta kuusikulmaisen liittimen (11) kera avaimia (10) kdyttden. Asenna uusi suutin paikoilleen kuusikulmaisen
liittimen kera. Kirista liitin (11) avainta (10) kdyttden. Varmista lopuksi huolellisesti, ettei vuotoja esiinny.

VAROITUS: TARKISTA AINA ENNEN KAYTTOA, ETTA KAASUSAILION TIIVISTE ON PAIKOILLAAN, OIKEIN ASENNETTU JA
TAYDELLISESSA KAYTTOKUNNOSSA.

-

| [#4 UPOZORNENI / NAVOD K POUZITi / UDRZBA

UPOZORNENI
1. Piectéte si ndvod k pouziti pfed pouzitim.
A 2. Provozujte s pfimym tlakem butan stfedo-tlak (0,5-3 bar) pomoci regulatoru tlaku pro propan a pro smési butan-propan.
3. Nepouzivejte reguldtor s fixnim tlakem pro nizkotlaké spottebic¢e (30-50mbar) nebot nejmaji dostate¢ny tlak pro provoz
horaka.
Pouzivejte pouze venku, nebo v prostorach s dostate¢nym pfisunem vzduchu.
Po dokonceni praci jsou ¢asti hofdku horké (tryska), skladujte na bezpecném misté v dostate¢né vzdalenosti od hoflavych
materialQ.
Veskeré zasahy a Upravy do zatizeni musi byt provadény specialistou. Pouzivejte pouze originadlni ndhradni dily.
Doporucujeme pouzivat bezpecnostni ventil.
Netahejte za hadici pro posunuti (pfemisténi) pl.lahve.
. Pred pouzitim zkontrolujte zafizeni a hadici, zda jsou v bezvadném stavu a v pfipadé potfeby vadné dily vyménite.
10. Pouzivejte dle normy EN1327 pro pouziti s LPG-neni soucasti dodavky.
11. Chrante plynovou lahev pfed sluncem a teplotami vyssimi nez 50°C.
12. Nenechavejte v bezprostfedni blizkosti déti bez dozoru.
13. Vyrobce nenese odpovédnost za skody vzniklé nespravnym pouzitim zafizeni.
14. Pravidelné (nebo v pfipadé deldiho nepouzivani) kontrolujte vSechny ¢asti, zda jsou v dobrém stavu v souhladu s uzitim.
15. Moznosti modell horakl viz. tabulka 1.

v

© 0 N o

NAVOD K POUZITi

A. Ujistéte se, Ze pfivod plynu na hofaku je pevné uzavien. Maximalni ru¢ni uzaviraci sila musi byt 0,3 Nm.

B.  Pfipojte hadici (9) k hofaku pomoci spojovaci armatury (7) pomoci dvou kli¢t (10) (jeden pouZijte pro aretace armatury a druhy
kli¢ k dotazeni).

R P¥i pouziti butanu pfipojujte hadici k valcovému
A Y[ N2 \§ A ventilu. UPOZORNENI: zkontrolujte tésnost mezi
R -\ pfirubou hadice a valcovym ventilem. Tlak nesmi
P " R \w‘ = ‘Q piesahnout 3 bar (300 kPa).
>z N \ Pii pouziti butanu neob smési propan/butan
éﬁ Y[ R 2 @ A pfipojte hadici k ventilu lahve.

VAROVANI: Zkontrolujte tésnost mezi armaturou hadice a ventilem lahve. Tlak nesmi pfekrocit 3 bar.

C. Otevrete ventil lahve.

D. Zkontrolujte tésnost spoji pomoci mydlového roztoku. Nikdy nepouzivejte otevieny ohen pro zjisténi Uniku plynu. Je-li
pfitomen bezpelnostni ventil, a reguldtor (8) zkontrolovat tésnéni mezi spojenimi viech prvkd pfitomnych v pfipojovacim
okruhu plynu.

E. V pfipadé zjisténi uniku plynu, uzaviete ldhev a opét zkontrolujte dotazeni spojl pfipojeni, po dokonéeni zopakujte tésnost

spoju mydlovym roztokem. V piipadé, Ze netésnosti pretrvavaji kontaktujte svého prodejce.

Mirné oteviete (1/2 otacky) ru¢ni kolecko ventilu (4) proti sméru hodinovych rucicek a ptiloZzte plamen pro zapaleni.

Zapalovani: u piezo série stisknéte piezo tlacitko (3); pro model 14292 se zapali prvni hofak, poté naklonte spotfebi¢ otocenim

zapésti proti sméru hodinovych rucicek, tak aby plamen prvniho hofdku zapdlil druhy hofék; pro ne-piezo pouzité otevieny

plamen pro zapaleni horaku.

Zcela oteviete horni plynovy kohout (4) pro maximalni vykon hotéku.

U produkttd fady 1219 zcela zmacknéte spoustéc (5) pro maximalni vykon horaku.

Po ukonceni praci vzdy uzaviete plynovou ladhev, poté kohout na hofaku (4).

Pfi vyméné plynové lahve dbejte, aby vyména byla provadéna venku, nebo v dobfe vétranych prostorach a v dostatecné

vzdalenosti od horkych ¢asti a otevieného ohné. Poté opakujte vyse uvedené pokyny od bodu A.

[l

A-Tx

UDRZBA

Pfi pouziti plynu ob&as dochazi k vniknuti necistot do trysky a tim k jejimu ucpdani. Chcete-li ji vycistit, vyjméte trysku a vycistéte,
poté profouknéte stlacenym vzduchem. (Tuto operaci Ize provést pouze a vyhradné u rr)odvelt‘] bez PIEZA, viz tabulka 1). Za Ucelem
provedeni této operace musi byt zafizeni odpojeno od plynové lahve. NIKDY NEZVETSUJTE PRUMER TRYSKY.

U modeld s vyménnymi tryskami, viz tabulka 1

Odsroubujte nainstalované trysky (1) ze zafizeni, véetné sSestiihelnikového konektoru. (11) pomoci Sestihranného klice (10).
Nainstalujte novy hotak s Sestibokou konektoru. Pomoci vhodného klice (10) pro utazeni spojeni (11). Vzdy provedte zkousku
tésnosti.

. VAROVANI: VZDY ZKONTROLOVAT TESNOST, SPRAVNOST SESTAVENI A NEPORUSENOST PECETI PLYNOVE LAHVE PRED
~ POUZITIM PRISTROJE.
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. \'|§ WAARSCHUWINGEN/ GEBRUIKSAANWIJZING/ ONDERHOUD

WAARSCHUWINGEN:

AZ:

ounsw

0 o N

10
1
12
13
14
15

Lees de instructies aandachtig voor het gebruik

Werk met directe druk Butaan en gereduceerde druk (0,5 - 3 bar) met behulp van een drukregelaar voor propaan- en
butaanpropaan-mengsels.

Gebruik geen drukregelaars met vaste ijking voor huishoudelijk gebruik, omdat de geleverde druk niet voldoende is

Buiten of in goed geventileerde ruimtes gebruiken

Na gebruik zal het mondstuk heel erg warm zijn, bewaar het op een veilige plaats, uit de buurt van brandbare materialen

Alle werkzaamheden aan de apparatuur moet door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd en moet goed gekeurd
worden door de fabrikant. Gebruik alleen originelen onderdelen.

Wij adviseren u om de lasbrander met een anti-barst veiligheidsklep te gebruiken.

De slang niet gebruiken om de gasfles op te tillen of te verplaatsen

Controleer de slang voordat u het apparaat in gebruik neemt en vervang de slang onmiddellijk als er per ongeluk ingesneden
is, als hij gebarsten is, verwarmd, zwellingen toont, of van diameter veranderd is.

Gebruik alleen geteste slangen volgens EN1327/1SO3821 voor gebruik met LPG, indien niet meegeleverd met het apparaat.
Bescherm de gasfles, tegen zon en warmte, de temperatuur van de fles mag niet boven de 50°C komen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade, in geval van verkeerd gebruik van de apparatuur

Controleer regelmatig (of in geval van een lange periode dat het apparaat niet gebruikt is) of alle onderdelen in goede staat zijn.

Voor het model brander, zie tabel 1

GEBRUIKSAANWUZING

A.
B.

Zorg ervoor dat de kraan van de brander goed gesloten is De sluitkracht van het handwiel moet 0,3 Nm zijn.
Verbind de slang (9) met de brander door middel van de wartel (7) met behulp van twee sleutels (10) (één sleutel vergrendelt
de fitting en één sleutel haalt de andere fitting aan).

A Wanneer butaan wordt gebruikt, sluit u de

SLEUTEL slang aan op het cilinderventiel.
: WAARSCHUWING: controleer de afdichting tussen de
e I\ wil= [ F———— slandfitting en de cilinderklep. De druk mag de 3 bar niet

=T - " overschrijden.
é{, SLEUTEL e : Wanneer propaan/mengsels worden

[l

xe—I

gebruikt, verbindt u de slang met de regelaar
die aan de cilinder zit gekoppeld.
WAARSCHUWING: controleer altijd de aansluiting/afdichting tussen de slang en de regelaar.
Draai het ventiel van de gasfles open
Controleer alle afdichtingen middel van zeepwater. Geen vuur gebruiken om lekkage te vinden. Indien veiligheidsventiel en
regelaar (8) aanwezig zijn, controleer de afdichtingen tussen de aansluiting van de verschillende elementen die in het
gascircuit aanwezig zijn.
Mocht u een gaslek ontdekken, sluit dan de gasfles en controleer opnieuw de dichtingen Blijft het probleem bestaan, neem
dan contact op met uw dealer.
Draai het kraantje (4) linksom (%2 slag) een beetje open.
Ontsteking: voor branders uit de piézo-serie drukt u op de piézo-knop (3); voor model 14292 ligt de eerste brander op, kantel
dan het apparaat door de pols tegen de klok in te draaien om de vlam van de eerste brander de tweede brander te laten
ontsteken; gebruik voor de niet-piezo branders een vlam/aansteker om de brander te ontsteken.
Draai knop (4) helemaal open om maximale prestatie uit de brander te halen.
Voor de serie 1219, gebruik de hendel (5) voor het maximale vermogen.
Sluit na het werk altijd eerst de gasfles, daarna het kraantje (4) van de brander.
Wanneer u de lege gasfles verwisseld | voor een nieuwe, doe dit altijd in een goed geventileerde ruimte en ver weg van
warmtebronnen/vlammen. Herhaal alle handelingen vanaf punt A.

ONDERHOUD

Soms kunnen onzuiverheden, die van het gas afkomstig zijn, de injector gedeeltelijk of volledig verstoppen. Om de injector schoon
te maken, kunt u het mondstuk verwijderen en wassen; daarna met perslucht doorblazen (deze handeling kan alleen en uitsluitend
met de NIET PIEZO gedaan worden). Om deze handeling uit te voeren, moet de gasfles helemaal losgekoppeld zijn van de brander.
ABSOLUUT NIET DE DIAMETER VAN DE INJECTOR VERGROTEN.

Voor modellen met verwisselbare mondstukken, zie Tabel 1.
Verwijder de geinstalleerde kop (1), inclusief de 6 hoekige fitting (11) d.m.v. een inbussleutel; monteer de nieuwe kop met de 6
hoekige fitting. Gebruik een geschikte sleutel (10) voor het aandraaien. Controleer op lekkage.

S A
sl

. I OSTRZEZENIA / INSTRUKCJA OBSLUGI / KONSERWACJA

LET OP: CONTROLEER ALTIJD OF DE AFDICHTINGEN AANWEZIG ZIJN, IN GOEDE STAAT VERKEREN EN OF ZE OP DE JUISTE
MANIER GEMONTEERD ZIJN AAN DE GASFLES, VOOR HET IN GEBRUIK NEMEN VAN HET APPARAAT.

OSTRZEZENIA
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Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy zapoznac sie z instrukcja.

Mozliwa regulacja cisnienia gazu (0,5 - 3 bar) za pomoca regulatora ci$nienia.

Nie stosowaé zwezek o statej nastawie do uzytku domowego, poniewaz zapewnione ci$nienie jest wystarczajace.

Uzywac wylacznie na zewnatrz lub w pomieszczeniach o dobrej wentylacji.

Po zakonczeniu pracy dysza jest bardzo goraca. Nalezy jg przechowywac w bezpiecznym miejscu iz dala od materiatéw

fatwopalnych.

Wszelkie czynnosci techniczne przy sprzecie powinni wykonywaé autoryzowani przez producenta wykwalifikowani

pracownicy. Nalezy stosowac tylko oryginalne czesci zamienne.

Zaleca sie stosowanie palnika w pofaczeniu z zaworem zapobiegajacym rozerwaniu.

Nie nalezy przesuwac ani podnosi¢ butli za pomoca weza.

Przed przystapieniem do eksploatacji urzadzenia nalezy sprawdzi¢ stan weza. W przypadku nacie¢, przypalen, peknig¢, jak

réwniez zwiekszenia lub zmiany ksztattu przekroju waz nalezy wymienic.

10. Uzywaj wytacznie wezy testowanych zgodnie z EN1327 do stosowania z LPG.

11. Butle nalezy chroni¢ przed storicem i trzyma¢ z dala od wszelkich Zzrédet ciepta. Temperatura butli nie powinna przekraczac
50°C.

12. Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

13. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem urzadzenia.

14. Okresowo (lub w przypadku dtugiego okresu nieuzywania) sprawdz czy wszystkie elementy sg w dobrym stanie.

15. Referencje dotyczace modelu palnika patrz tabela nr 1.

nuhwn =

o

0 0N

INSTRUKCJE

A. Sprawdzi¢, czy umieszczony na palniku zawér doprowadzania gazu jest prawidtowo zamkniety. Moment dokrecenia pokretfa
powinien wynosi¢ 0,3 Nm.

B. Podfaczy¢ waz (9) do palnika przy pomocy zfgcza, uzyj do tego dwdch kluczy (10) (jeden klucz blokujacy ztacze, drugi klucz

dokrecajacy ztaczke).
Gdy uzywany jest butan, podfacz waz do
A KLUCZA | == zaworu  butli. OSTRZEZENIE:  sprawdzi¢
) 59| 7“ - szczelno$¢ miedzy ztaczka weza a zaworem butli.
P 'Zﬂj‘_’;*'\‘\ = 1T Ci¢nienie nie moze przekraczac 3 baréw.
ér;’;/ t\z A Gdy uzywany jest propan / mieszanina
= KLUCZR propan-butan, podtacz waz do regulatora
ci$nienia zamontowanego na cilindrze.
C
E.
G.
H.
I
J.
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