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IT Apparecchio Consumo @ Iniettore Cartucce utilizzabili
FR Appareil Consommation @ Injecteur Cartouche Utilisable
GB Appliance Consumption @ Injector Usable Cartridges
DE Gerat Verbrauch @ Injektor Verwendbar Kartusche
ES Aparato Consumo @ Inyector Cartuchos Utilizables
PT Equipamento Consumo @ Injector Cartuchos Utilizados
SE Apparat Forbrukning @ Insprutare Patroner Som Kan Anvandas
NO Apparatet Forbruk @ Injektor Patroner
DK Apparat Forbrug @ Dyse Patroner Der Kan Anvendes
Fl Laite Kulutus @ Suutin Kaytettavat Patruunat
cz Pfistroj Spotreba @ Vstikovaci Trysky Pouzitelné Naplné
NL Toestel Gebruik @ Injector Aanbevolen gaspatronen
PL Urzadzenie Zuzycie @ Dysza Dopuszczalne Naboje
GR 2UOKeun KatavoAwon @ Akpoduoto Quotyyla Mou Xpnotponolouvtat
RU Mogenb MNoTpebnexune @ Conna BannoHbl
EE Seade Gaasi Kulu @ Diiisi Labimd5t Kasutatavad Balloonid
Sl Aparat Poraba @ Sobe Uporabljive Kartuse
LT Prietaisas Suvartojimas @ Purkstuvo Naudojimo Kasetés
Lv lerice Patérins @ Inzektors Ilzmantojamie Baloni
RO Aparat Consum @ Injector Cartuge Utilizabile
SK Zariadenie Spotreba @ Vstrekovaé Pouzité kazety
HU Készulék Fogyasztas @ Favdka Hasznalhatd Patronok
TR Cihaz Tiketim @ Enjektor Kullanilabilir Kartuslar
HR Uredaj Potro$nja @ Mlaznica Upotebljive ulosci
IS Teeki Eydsla @ Dzela Nothaef hylki
BG Ypepn, MoTpebneHune @ VHkeKTOp [a30BK 6YTUNKK
BA Aparat Potro$nja @ Ubrizgal Upotrebljivi kertridzi
RS Aparat Potrodnja @ Ubrizgal Patrona koja se koristi
CN KiE HFE ISt asIE AIASHE
SA Sleall ESTEmY] sl sy @ Azt AL il A
IL 1w oY Pm @ wnwh 0hom
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Mod. Tornado
KEZOl%lc()Emlg lléfogécv 0,25 mm Kemper 112051/52
775 ’ Plein Air PL707
KE2019CHEF
KE2019A/KE2018A
Mod. 820A Kemper 1121F, 580, 575 1126F46
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Avvertenze generali
Importante: Leggere queste istruzioni d’uso attentamente per familiarizzare con I'apparecchio prima di
connetterlo al suo contenitore del gas. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

A ISTRUZIONI ORIGINALI
AVVERTENZE DI SICUREZZA

Questo apparecchio € riservato esclusivamente alla brasatura, alla saldatura a stagno, alluminio e argento, alla

fucinatura, alla piegatura barre, lamiere, tubi, alla sverniciatura, allo scongelamento.

KE2019CHEF: questo apparecchio & uno scottatore a fiamma per cucina. E ideale per per caramellare dessert, per

scottare arrosti, indorare verdure e fondere formaggi.

1. Utilizzare solo nei locali sufficientemente aerati in conformita alle regolamentazioni in vigore. Il volume d'aria
necessario per una combustione corretta e per evitare la formazione di miscele pericolose di gas non bruciato & di 2
m?d/h per ogni kW.

2. L'appare(;?hio deve essere utilizzato lontano da materiali infiammabili e ad una distanza di almeno 70 cm da mobili,
muri e soffitti.

3. Le eventuali esalazioni prodotte dalla combustione o dai materiali sui quali si lavora possono essere pericolose,
richiedere sempre informazioni sull'eventuale tossicita. Utilizzare, se necessario, gli occhiali di protezione.

4. Assicurarsi della presenza e del buono stato delle guarnizioni di tenuta (tra I'apparecchio e il recipiente di gas prima
di collegare il contenitore del gas. Non usare I'apparecchio se le guarnizioni sono danneggiate o usurate. Non usare
I'apparecchio se presenta perdite, se & danneggiato o se non funziona correttamente.

5. In caso di perdite del vostro apparecchio (odore di gas), portatelo immediatamente all'esterno, in un luogo molto
ventilato, senza sorgenti infammabili, dove la perdita potra essere ricercata e arrestata. Se volete verificare la tenuta
del vostro apparecchio, fatelo all'esterno. Non ricercate la perdita con una fiamma, ma utilizzate acqua saponata
(revelgas cod. 1726). Applicate la soluzione di acqua e sapone o il rilevatore di gas nelle intercapedini
dell'apparecchio. Se compaiono delle bolle, significa che ¢’¢ una perdita e che occorre ripararla prima delluso.
Qualora venga rilevata una perdita e non sia possibile ripararla, non cercate di rimediare in altro modo, ma rivolgetevi
al servizio di assistenza. Non utilizzare un apparecchio che perde, che € deteriorato o mal funzionante.

6. ATTENZIONE: parti accessibili possono diventare molto calde. Tenere lontano dalla portata di bambini e lontano da
altri apparecchi.

7. Non modificare I'apparecchio. E pericoloso apportare modifiche allapparecchio, rimuovere o smontare dei
componenti 0 impiegare componenti non approvati dal costruttore e questo comporta I'annullamento della garanzia
e della responsabilita del costruttore.

8. Non esporre I'apparecchio ai raggi del sole per un tempo prolungato e a temperature superiori a 40°C / 104°F.

9. E vietato fumare durante 'uso e durante I'impiego dell'apparecchio.

10.Non utilizzare I'apparecchio per accendere sigari, sigarette e pipe.

11.Non lasciare mai I'apparecchio vicino a fonti di calore. Il prodotto utilizza una cartuccia contenente gas che non va
esposta ad alte temperature come indicato nel punto 8.

MODO D'USO

Leggere attentamente le informazioni per I'utilizzo stampigliate sulla cartuccia prima di introdurla nel contenitore portacartuccia.
Attenzione: La cartuccia e inclusa solo per i modelli KE2018SETS — KE2019SETS — 820AKIT460.

La cartuccia deve essere montata o sostituita in un luogo molto aerato, preferibilmente all'esterno, lontano da qualsiasi
sorgente inflammabile quale fiamme, spie, piastre elettriche e lontano da altre persone.

MOD. KE2018 — KE2019 — 770 — 775

L’apparecchio NON necessita di preriscaldo. L’apparecchio deve funzionare in posizione orizzontale o con un’inclinazione
massima di 10-20° per evitare un pericoloso allungamento della fiamma causato dalla fase liquida del combustibile della
cartuccia.

MOD. KE2018A — KE2019A — KE2019CHEF
L’apparecchio & stato progettato per funzionare in posizione orizzontale e con qualsiasi inclinazione (360°) dopo un
preriscaldamento di circa 20-30 secondi. Per un uso prolungato & consigliata un’inclinazione massima dell’apparecchio di
60°, per evitare un eccessivo riscaldamento per rifrazione.
Montaggio della cartuccia
Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con le cartucce a forare di gas butano a pressione diretta modello Kemper
1120S1/S2, Plein Air PL707, Kemper 1120 (solo extra CEE) e Plein Air PL880 (solo extra CEE). Pud essere pericoloso cercare di
adattare altri contenitori di gas.

1. Assicurarsi che il volantino D del rubinetto di erogazione gas sia in posizione di chiusura ossia sia chiuso ossia ruotato in senso
orario verso il segno «-» (fig. 5).
Separare completamente la base B dalla parte superiore A svitandola in senso orario (fig. 1).
Allontanare la parte superiore.
Togliere la molla fermacartuccia (fig.2).
Inserire la cartuccia nella base (fig. 3) e bloccarla con la molla fermacartuccia (fig. 4).
Assicurarsi che la guarnizione in gomma C del rubinetto sia in posizione regolare (fig. 5) e non sia danneggiata. Non utilizzare
I'apparecchio se la guarnizione C e danneggiata o rovinata.
Avvitare la base alla parte superiore ruotandola in senso antiorario fino a fine corsa, tenendola in posizione stabile ed orizzontale
(fig. 6).

8. In caso di sostituzione della cartuccia ripetere le operazioni dal punto 1 dopo essersi assicurati che la cartuccia di gas sia

completamente vuota.

La cartuccia & attualmente perforata; nel caso in cui aprendo il rubinetto non arrivi gas, la cartuccia in tutti i casi & perforata e non
deve essere assolutamente smontata. In questo caso contattare il vostro rivenditore.

N o oakswh

MOD. 1040A
L’apparecchio & stato progettato per funzionare in posizione orizzontale e con qualsiasi inclinazione (360°) dopo un
preriscaldamento di circa 20-30 secondi. Per un uso prolungato & consigliata un’inclinazione massima dell’apparecchio di
60°, per evitare un eccessivo riscaldamento per rifrazione.
Montaggio della cartuccia
Questo a é)pareccmo deve essere utilizzato esclusivamente con le cartucce a forare di gas butano a pressione diretta modello Kemper
1120S1/S2, Plein Air PL707, Kemper 1120 (solo extra CEE) e Plein Air PL880 (solo extra CEE) e con le cartucce valvolate di miscela
butano/propano a pressione diretta modello Kemper 1121F. Pu0 essere pericoloso cercare di adattare altri contenitori di gas.
1. Assicurarsi che il volantino del rubinetto di erogazione gas D sia chiuso ossia ruotato in senso orario verso il segno «-» (fig. 9).
2. Separare la base colorata A dalla parte superiore (fig. 7) svitandola in senso orario.
3. Introdurre la cartuccia B nella base colorata assicurandosi che non sia danneggiata e sia alloggiata nell’apposita sede (fig. 8).
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4. Assicurarsi che la guarnizione in gomma del rubinetto C sia in posizione regolare (fig. 9) e non sia danneggiata. Non utilizzare
I'apparecchio se la guarnizione C e danneggiata o rovinata.
5. Avvitare la base colorata A alla parte superiore ruotandola in senso antiorario fino a fine corsa, tenendola in posizione stabile e
orizzontale (fig. 10).
6. In caso di sostituzione della cartuccia ripetere le operazioni dal punto 1 dopo essersi assicurati che la cartuccia di gas sia
completamente vuota.
La cartuccia e attualmente perforata; nel caso in cui aprendo il rubinetto non arrivi gas, la cartuccia in tutti i casi & perforata e non
deve essere assolutamente smontata. In questo caso contattare il vostro rivenditore.

MOD. 820A
L’apparecchio & stato progettato per funzionare in posizione orizzontale e con qualsiasi inclinazione (360°) dopo un
preriscaldamento di circa 20-30 secondi. Per un uso prolungato & consigliata un’inclinazione massima dell’apparecchio di
60°, per evitare un eccessivo riscaldamento per rifrazione.
Montaggio della cartuccia
Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con le cartucce valvolate di miscela butano/propano a pressione diretta
modello Kemper 1121F, 575, 580 e 1126F46. Pud essere pericoloso cercare di adattare altri contenitori di gas.
1. Assicurarsi che il volantino del rubinetto di erogazione gas D sia chiuso ossia ruotato in senso orario verso il segno «-» (fig. 11).
2. Assicurarsi che la guarnizione in gomma del rubinetto C sia in posizione regolare (fig. 11) e non sia danneggiata. Non utilizzare
I'apparecchio se la guarnizione C & danneggiata o rovinata.
3. Avvitare la cartuccia B alla parte superiore ruotandola in senso antiorario fino a fine corsa, tenendola in posizione stabile e
orizzontale (fig. 12).
4. In caso di sostituzione della cartuccia ripetere le operazioni dal punto 1 dopo essersi assicurati che la cartuccia di gas sia
completamente vuota.
La cartuccia & attualmente perforata; nel caso in cui aprendo il rubinetto non arrivi gas, la cartuccia in tutti i casi & perforata e non
deve essere assolutamente smontata. In questo caso contattare il vostro rivenditore.

ACCENSIONE

Modello piezo (KE2019 — KE2019A — KE2019CHEF — 770 — 1040A — 820A)

Aprire leggermente il rubinetto in senso antiorario «+» e premere a fondo il pulsante dell'accensione.
Ripetere l'operazione in caso di mancata accensione.

Modello non piezo (KE2018 — KE2018A)

Aprire leggermente il rubinetto in senso antiorario «+» e avvicinare al bruciatore una fiamma.
Ripetere I'operazione in caso di mancata accensione.

REGOLAZIONE DELLA POTENZA
Aumentare la potenza dell'apparecchio girando la manopola verso il segno «+» (senso antiorario). Per diminuire la potenza ruotare la
manopola verso il segno «-» (senso orario) fino a raggiungere o spegnimento.

CAMBIO DELLA CARTUCCIA

La cartuccia deve essere sostituita in un luogo molto aerato, preferibilmente all'esterno, lontano da qualsiasi sorgente
infiammabile quale fiamme, spie, piastre elettriche e lontano da altre persone.

Assicurarsi che la cartuccia sia vuota prima di cambiarla (scuotere per sentire il rumore del liquido).

Assicurarsi che il rubinetto sia chiuso e che il bruciatore sia spento e freddo, prima di scollegare il recipiente del gas.

Svitare I'apparecchio dal contenitore ed estrarre la cartuccia di gas vuota oppure, per il modello 820A svitare direttamente la cartuccia.
Esaminare le guarnizioni di tenuta prima di montare un nuovo recipiente del gas.

Introdurre la nuova cartuccia di gas nel contenitore portacartuccia e procedere come indicato nel paragrafo «MODO D’'USO».

La cartuccia non deve essere abbandonata nell’ambiente ma in un luogo sicuro. Non perforare la cartuccia. Non gettare la cartuccia
vuota nel fuoco. Tutte le cartucce utilizzate sono a perdere. Non € ammessa la ricarica.

MANUTENZIONE

a) Per pulire il corpo del vostro apparecchio, utilizzate un batuffolo di cotone imbevuto d'acqua calda e sapone. Mai utilizzare dei
prodotti abrasivi.

b) Per pulire il bruciatore, utilizzate una spazzola morbida.

SISTEMAZIONE DELL'APPARECCHIO
Quando non viene usato l'apparecchio deve essere conservato in posizione verticale, in posti adatti, per proteggerlo da eventuali
rischi degrado, il posto deve essere ben ventilato e lontano dalla portata dei bambini.

MANUTENZIONE — RIPARAZIONE
Tutte le domande d'intervento dei servizi assistenza sono da formulare a KEMPER — Via Prampolini 1/Q — 43044 Lemignano di
Collecchio (PR) Tel. +39 0521 957111 — Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it — info@kempergroup.com

A KE2019CHEF
RISCHI RESIDUI

Una volta ultimata l'installazione dell’apparecchio, & necessario tenere in considerazione alcuni rischi residui:

Rischi residui ai sensi del Regolamento (EU) 2016/426 (allegato 1, punto 1.2)

- Sebbene I'apparecchio sia stato progettato adottando tutti i requisiti di sicurezza possibili, in caso di incendio esterno vi & la
possibilita che la pressione e la temperatura interne dell’apparecchio e della bombola aumentino in modo pericoloso e
incontrollabile. Utilizzare mezzi estinguenti adatti solo se & sicuro farlo, in caso contrario allontanarsi ed avvertire in modo
tempestivo le autorita competenti.

- L'utilizzo di cartucce non corrette e/o di cartucce riempite con gas differente da quello indicato pud produrre elevati valori di
monossido di carbonio, pericoloso per la salute. Si raccomanda I'utilizzo esclusivamente con cartucce di gas butano Kemper art.
1120S81/S2, Plein Air PL707.

- Questo apparecchio pud produrre monossido di carbonio. L'inalazione di monossido di carbonio, incolore ed inodore, pud
provocare malessere, con sintomi analoghi a quelli dell'influenza, e persino la morte se I'apparecchio viene usato in ambienti
interni non ventilati.

- La superficie dell'apparecchio & soggetta a calore residuo dopo 'uso e rimane molto calda per molto tempo. Non toccare o
maneggiare esclusivamente con guanti! Rischio di scottature.

- B?ﬁ%aéﬁ%:lrgo non ha un dispositivo di sorveglianza di flamma. Non lasciare I'apparecchio incustodito durante 'uso. RISCHIO
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Avertissements généraux
Important : Lire cette notice dutilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil avant de
'assembler & son récipient de gaz. Conserver cette notice pour la relire plus tard.
TRADUCTION DES INSTRUCTIONS
CONSIGNE DE SECURITE

Cet appareil est destiné exclusivement au brasage, a la soudure a I'étain, aluminium et argent, forger, a la déformation

de barre, tole, tuyau, retirer du verni, dégeler.

KE2019CHEF : cet appareil est un brlleur de cuisine. C'est I'déal pour carameliser des desserts, dorer la viande, toster

des legumes et faire fondre du fromage.

. Nutiliser que dans des locaux suffisamment aérés, conformément a la réglementation en vigueur. Le volume d’air
nécessaire pour une combustion correcte et pour éviter la formation de mélanges dangereux de gaz non brilé est de
2m?d/h pour chaque kW.

. L’appareil doit étre utilisé loin de matériaux inflammables et au moins a 70cm des meubles, murs et plafonds.

. Les éventuelles exhalations produites par la combustion ou par le matériel travaillé peuvent étre dangereuses,
demander toujours des informations sur les éventuelles toxicités. Utiliser, si nécessaire, des lunettes de protection.
4. S'assurer de la présence et du bon état des joints d’étanchéité (entre I'appareil et le récipient de gaz) avant de fixer
le récipient de gaz. Ne pas utiliser un appareil ayant des joints endommagés ou usés. Ne pas utiliser un appareil qui

fiut, qui est détérioré ou qui fonctionne mal.

5. En cas de fuite de votre app areil (odeur de gaz), mettez-le immédiatement a I'extérieur, dans un endroit trés ventilé,
sans source d’'inflammation, ou la fuite pourra étre recherchée et arrétée. Si vous voulez vérifier I'étanchéité de votre
appareil faites-le a I'extérieur. Ne pas rechercher les fuites avec une flamme, utiliser de I'eau savonneuse (ou notre
revelgaz réf. 1726). Employez la solution d’eau et savon ou le releveur de gaz dans les interstices d I'appareil. Si des
bulles apparaissent, cela signifie qu’il y a une fuite et qu'il faut la réparer avant utilisation. Si vous relevez une fuite
mais vous ne pouvez pas la réparer, adressez-vous au service assistance.

. ATTENTION : des parties accessibles peuvent étre trées chaude. Eloigner les jeunes enfants de I'appareil.

. Ne pas modifier I'appareil. Il est dangereux d’apporter des modifications a I'appareil, enlever ou démonter des
composants ou utiliser des composants non approuvés par le fabricant. Ceci entraine I'annulation de la garantie et
de la responsabilité du constructeur. Ne jamais jeter une cartouche vide dans le feu.

8. N’ exposez pas l'appareil aux rayons du soleil pour un temps prolongé et a des températures supérieures a 40°C/
104° F

9. Il est interdit de fumer pendant I'utilisation de I'appareil.

10.Ne pas utiliser pour allumer les cigarettes, les cigares et les pipes.

11.Ne laissez jamais |'appareil a proximité de sources de chaleur. Le produit a un cartouche contenant du gaz qui ne

doivent pas étre exposés a des températures élevées comme indiqué au point 8.

MODE D’EMPLOI

Lire attentivement les conseils d'utilisation imprimés sur la cartouche avant sa mise en place dans le boitier porte-cartouche.
Attention : La cartouche est fournie seulement avec les articles KE2018SETS —KE2019SETS — 820AKIT460.

La cartouche doit étre montée ou changé dans un endroit trés aéré, de préférence a I’extérieur, loin de toutes sources
d’inflammation telles que flammes nues, veilleuse, plaques électriques et loin d’autres personnes.

MOD. KE2018 — KE2019 — 770 — 775

L’appareil ne demande pas de préchauffage. L’appareil doit fonctionner sur un plan horizontal ou avec une inclinaison
maximum de 10-20° pour éviter de longues flammes dangereuses causées par la sortie a I’état liquide du combustible de la
cartouche.
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MOD. KE2018A — KE2019A — KE2019CHEF
L’appareil a été congu pour marcher en position horizontale dans toutes les inclinations possibles (360°) suite un pre-
chauffage d’environ 20-30 seconds. C’est conseillé d’utiliser I'appareil inclinée maximum a 60°, pour une utilisation
prolongeée, afin d’eviter une surchauffe du produit.
Montage de la cartouche.
Cet appareil ne doit étre utilisé qu'avec la cartouche de gaz percable a pression directe butane mod. Kemper 1120S1/S2, Plein Air
PL707, Kemper 1120 (seulement extra CEE). Il peut étre dangereux d'essayer d'utiliser d'autres types de récipients de gaz.
1. s assurer que le robinet de débit du gaz D soit fermé c’est a dire tourné dans le sens des aiguilles d’'une montre verse le signe
«-» (fig. 5
Séparer complétement la base B de |a partie supérieure A en la dévissant dans le sens des aiguilles d'une montre (fig.1)
. Eloigner la partie supérieure.
. Enlever le systéme qui bloque la cartouche (fig.2).
. Insérer la cartouche dans la base (fig. 3) et la bloquer avec le systeme qui bloque la cartouche (fig. 4).
S’assurer que le joint en caoutchouc du robinet C soit en position réguliere (fig. 5) et ne soit pas endommagé. Ne pas utiliser
I'appareil si le joint C est endommagé ou abimé
. Visser la base a la partie supérieure en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre jusqu’au bout, en la
maintenant en position stable sur un plan horizontal (fig.6).
8. En cas de remplacement de la cartouche répéter les opérations a partir du point 1 apres s’étre assuré que la cartouche de gaz
soit complétement vide (secouer pour entendre le brut du liquide).
La cartouche est maintenant percée ; dans le cas ou en ouvrant le robinet il n'y ait pas d’arrivée de gaz, la cartouche est de toute
fagon perforée, elle ne doit donc absolument pas étre démontée. Dans ce cas contactez votre revendeur.

MOD. 1040A
L’appareil a été congu pour marcher en position horizontale dans toutes les inclinations possibles (360°) suite un pre-
chauffage d’environ 20-30 seconds. C’est conseillé d’utiliser I'appareil inclinée maximum a 60°, pour une utilisation
prolongeée, afin d’eviter une surchauffe du produit.
Montage de la cartouche.
Cet appareil ne doit étre utilisé qu’avec la cartouche de gaz pergable a pression directe butane mod. Kemper 1120S1/S2, Plein Air
PL707, Kemper 1120 (seulement extra CEE) et avec des cartouches a valve a haute pression directe melangées butane/propane
mod. Kemper 1121F. |l peut étre dangereux d’essayer d'utiliser d’autres types de récipients de gaz.
1. S’assurer que le robinet de débit du gaz D soit fermé c’est a dire tourné dans le sens des aiguilles d’une montre verse le signe
«» (fig. 9)
2. Séparer completement la base colorée A de la partie supérieure en la dévissant dans le sens des aiguilles d’'une montre (fig. 7).
3. Insérer la cartouche B dans la base colorée faisant attention qu’elle ne soit pas abimée et elle soit positionnée dans son endroit
specifique (image 8).
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4. S'assurer que le joint en caoutchouc du robinet C soit en position réguliere (fig. 9) et ne soit pas endommagé. Ne pas utiliser un
appareil avec des joints C endommagés.
5. Visser la base colorée A a la partie supérieure en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre jusqu’au bout,
en la maintenant en position stable et horizontal (fig. 10).
6. En cas de remplacement de la cartouche répéter les opérations a partir du point 1 aprés s’étre assuré que la cartouche de gaz
soit completement vide.
La cartouche est maintenant percée ; dans le cas ol en ouvrant le robinet il n’y ait pas d’arrivée de gaz, la cartouche est de toute
fagon perforée, elle ne doit donc absolument pas étre démontée. Dans ce cas contactez votre revendeur.

MOD. 820A
L’appareil a été congu pour marcher en position horizontale dans toutes les inclinations possibles (360°) suite un pre-chauffage
d’environ 20-30 seconds.
C’est conseillé d'utiliser I'appareil inclinée maximum de 60°, pour une utilisation prolongée, afin d’eviter une surchauffe du produit.
Montage de la cartouche.
Cet appareil ne doit étre utilisé qu’avec la cartouche de gaz percable a pression directe butane mod. Kemper 1121F, 575, 580 et
1126F46. |l peut étre dangereux d'essayer d'utiliser d'autres types de récipients de gaz.
1. S'assurer que le robinet de débit du gaz D soit fermé c’est a dire tourné dans le sens des aiguilles d’'une montre verse le signe
«» (fig. 11).
2. Sassurer que le joint en caoutchouc du robinet C soit en position réguliére (fig. 11) et ne soit pas endommagé. Ne pas utiliser
un appareil avec des joints C endommagés.
3. Visser la cartouche B a la partie supérieure en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre jusqu’au bout, en la
maintenant en position stable et horizontal (fig. 12)
4. En cas de remplacement de la cartouche repéter les opérations a partir du point 1 aprés s’étre assuré que la cartouche de gaz
soit completement vide.
La cartouche est maintenant percée ; dans le cas ou en ouvrant le robinet il n'y ait pas d’arrivée de gaz, la cartouche est de toute
fagon perforée, elle ne doit donc absolument pas étre démontée. Dans ce cas contactez votre revendeur.

ALLUMAGE

Modéle piezo (KE2019 — KE 2019A — KE2019CHEF — 770 — 1040A — 820A)

Ouvrir légerement le robinet dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre «+» et appuyer a fond sur le bouton d’allumage P.
Répéter I'opération en cas de non-allumage.

Modeéle sans piezo (KE2018 — KE2018A)

Quvrir légérement le robinet dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre «+»et approchez du brlleur le feu d’une allumette.
Répéter I'opération en cas de non-allumage.

REGLAGE DE LA PUISSANCE
Pour augmenter la puissance de I'appareil, tourner le bouton vers le signe «+» (sens inverse de l'aiguille d’'une montre).
Tourner le bouton vers le signe «-» (sens des aiguilles d’'une montre) pour diminuer la puissance jusqu’a I'extinction.

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE GAZ

La cartouche doit étre changé dans un endroit trés aéré, de préférence a I'extérieur, loin de toutes sources d’inflammation
telles que flammes nues, veilleuse, plaques électriques et loin d’autres personnes.

S’assurer que la cartouche est vide avant de la changer (secouer pour entendre le bruit du liquide).

S’assurer que les brlleurs sont éteints avant de débrancher le récipient de gaz. Dévisser I'appareil de la base porte cartouche et
extraire la cartouche de gaz vide ou dévisser simplement la cartouche pour les modeles 820A. Examiner les joints d’étanchéité
avant d’assembler un nouveau récipient de gaz.

Introduire la nouvelle cartouche dans la base porte cartouche et procéder comme indiqué dans le paragraphe « MODE D’EMPLOI ».
La cartouche ne doit pas étre abandonnée dans I'environnement mais dans un lieu sr. Ne pas perforer la cartouche. Ne pas jeter la
cartouche vide dans le feu. Toutes les cartouches sont jetables, ne sont pas rechargeables.

ENTRETIEN
Pour nettoyer le corps de votre appareil, utiliser un chiffon imbibé d’eau chaude savonneuse. Ne jamais utiliser de produit abrasif.
Pour nettoyer le brileur, utiliser une brosse souple.

RANGEMENT DE L’APPAREIL
Lorsqu'il n’est pas utilisé I'appareil doit étre conservé en position verticale, dans un endroit adapté, bien ventilé, pour le protéger
d'éventuels risques de dégradation, et hors de la portée des enfants.

ENTRETIEN — REPARATION
Toute demande d’intervention du service apres-vente sera a formuler & notre centre KEMPER — Via Prampolini 1/Q — 43044
Lemignano di Collecchio (PR) — Italy — Tel. +39 0521 957111 — Fax +39 0521 957195 — info@kempergroup.it - www.kempergroup.it

A KE2019CHEF
DANGERS RESIDUS

Une fois terminée l'installation de I'appareil, il faut considérer certains risques résidus :

Risques résidus dans le sens de la réglementation (EU) 2016/426 (all. 1, point 1.2)

- Cet appareil a été fabriqué en suivant toutes les normes de sécurite possibles, mais en cas d’incendie externe, il y a la possibilité
que la pression et la température interne de I'appareil et de la bouteille de gaz augmentent de fagon dangereuse et incontrélable.
Utiliser des appareils d’extinction adaptés seulement si on est slr de pouvoir le faire, dans le cas contraire, s'éloigneret prévenir
rapidement les autorités compétentes.

- L'utilisation de cartouches non conformes ou rempli avec du gaz différent par rapport a celui indiqué, peut produire des valeurs
élevées de monoxyde de carbone, dangereux pour la santé. Nous recommandons ['utilisation exclusivement de la cartouche
butane Kemper ref. 110S1/S2, Plein ait PL707.

- Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, inodore et incolore, peut provoquer des malaises
qgi rappellent la grippe, voire potentiellement la mort si I'appareil est utilisé a l'intérieur desdits espaces fermés sans une ventilation
adéquate.

- La superficie de 'appareil reste tres chaude pendant longtemps. Ne pas toucher, ou le faire uniquement avec des gants isolants,
afin d'éviter tous brlleurs.

- L'appareil n'apas un dlsposmf de surveillance de la flamme. NE JAMAIS laisser le produit sans surveillance pendant son utilisation.
RISQUE D'INCENDIE
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General warnings
Important: Read these instructions for use carefully so as to familiarize yourself with the appliance before
connecting it to its gas container. Keep these instructions for future reference.

TRANSLATION FROM ORIGINAL INSTRUCTIONS
SAFETY WARNINGS

This appliance is reserved exclusively for brazing, for soldering tin, aluminum and silver, for forging, for bending bars,

sheets and tubes, for paint stripping and for thawing.

KE2019CHEF: this appliance is a kitchen flame burner. It's ideal for caramelizing desserts, searing roast, gilding

vegetables and melting cheese.

1. Only use in well ventilated areas. This appliance should be used in sufficiently aerated places in accordance with
national requirements in force. The volume of air needed for proper combustion and to prevent formation of dangerous
unburned gas mixtures is 2 m%h per kW.

2. The appliance should be operated away from flammable materials and at a minimum distance of 70 cm from furniture,
walls and ceilings.

3. Possible exhalation produced by combustion or by materials being worked on, can be dangerous. Always require
information about the possible toxicity. Use, if necessary, protective glasses.

4. Check that seals (between the appliance and the gas container) are in place and in good condition before connecting
to the gas container. Do not use the appliance if it has damaged or worn seals; Do not use an appliance which is
leaking, damaged or which does not operate properly.

5. If there is a leak on your appliance (smell of gas), take it outside immediately into a well-ventilated flame free location
where the leak may be detected and stopped. If you wish to check for leaks on your appliance do it outside. Do not
try to detect leaks using a flame, use soapy water (revelgas cod. 1726). Apply solution of soap and water or gas
detector in the interspaces of the unit. If bubbles appear, it means that there is a leak and it must be repaired before
use. If you detect a leak and you cannot repair it, don’t try to fix it another way, but contact the customer service.

. WARNING: Accessible parts may become very hot. Keep out of reach of children and away from other appliances.

. Do not modify the appliance. It 's dangerous to bring modification on device, remove or disassemble its components
or use components which are not approved by the manufacturer, all of this causes the cancellation of warranty and
manufacturer's responsibility. Never throw an empty cartridge into fire.

8. Do not expose the appliance over 40°C / 104°F and to prolonged sunlight.

9. Smoking is prohibited during assembling operation and all operations of the unit.

10.Do not use to light cigarettes, cigars or pipes.

11.Never leave the appliance near heat sources. The product has a cartridge that must not be exposed to high
temperatures as indicated in point 8.

USE

Carefully read the information printed on the cartridge for use before introducing it in the housing. Warning: cartridge is supplied
only with items KE2018SETS — KE2019SETS - 820AKIT460.

The cartridge must be mounted or shall be changes in a ventilated location, preferentially outside, away from any sources
of ignition, such as naked flames, pilots, electric fires and away from other people.

MOD. KE2018 — KE2019 — 770 — 775
The appliance does not require preheating. The appliance must operate in horizontal surface or with a maximum inclination
of 10-20 ° in order to avoid a dangerous lengthening of flame caused by burning of cartridge’s fuel in liquid phase.

MOD. KE2018A — KE2019A — KE2019CHEF

The appliance is designed to work in a horizontal position and with any inclination (360°) after a warm up for 20-30 seconds.

For long use it is recommended a maximum inclination of 60° of the device, to avoid excessive heating by refraction.

Gas cartridge assembly

This appliance shall only be used with piercing gas cartridge at direct pressure butane mod. Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707,

Kemper 1120 (only extre CEE) and Plein Air PL880 (only extra CEE). It may be hazardous to attempt to fit other types of gas

containers.

. Make sure the gas supply tap knob D is in the closed position that is clockwise rotated toward the sign «-» (Fig. 5).

Separate completely the base B from the top A by unscrewing it on clockwise direction (fig. 1).

. Remove the top.

Remove the cartridge holder spring (fig.2).

Insert the cartridge in the base (fig. 3) and lock it with the cartridge holder spring (fig. 4).

Make sure the rubber seal of the tap C is in regular position (Fig. 5) and that it is not damaged. Do not use the appliance if the

gasket C is damaged or ruined.

. Screw the base to the top side by turning it counterclockwise until it stops, holding it in stable and horizontal position (Fig. 6).

. When replacing the cartridge repeat from step 1 after making sure that the gas cartridge is completely empty (shake to hear the
noise made by the liquid).

The cartridge is currently perforated; when opening the valve, if there is no gas release, the cartridge should absolutely not be removed

as the cartridge is anyway punctured. In this case, contact your retailer.

MOD. 1040A
The appliance is designed to work in a horizontal position and with any inclination (360°) after a warm up for 20-30 seconds.
For long use it is recommended a maximum inclination of 60° of the device, to avoid excessive heating by refraction.
Gas cartridge assembly
This appliance shall only be used with piercing gas cartridge at direct pressure butane mod. Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707,
Kemper 1120 (only extra CEE) and Plein Air PL880 (only extra CEE) and with threaded valve gas cartridge at direct pressure
butane/propane mixture mod. Kemper 1121F. It may be hazardous to attempt to fit other types of é;as containers.
Make sure the gas supply tap knob D is in the closed position that is clockwise rotated toward the sign «-» (fig. 9).
. Separate completely the colored base A from the top by unscrewing it on clockwise direction (fig. 7).
. Insert the cartridge B in the colored base and make sure that it is not damaged and is accommodated in the appropriate seat
(fig. 8).
Make sure the rubber seal C of the tap is in regular position (Fig. 9) and that it is not damaged. Do not use the appliance if the
gasket C is damaged or ruined.
5. Screw the colored base A to the top side by turning it counterclockwise until it stops, holding it in stable and horizontal position
(Fig. 10).
6. When replacing the cartridge repeat from step 1 after making sure that the gas cartridge is completely empty.
The cartridge is currently perforated; when opening the valve, if there is no gas release, the cartridge should absolutely not be removed
as the cartridge is anyway punctured. In this case, contact your retailer.
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MOD. 820A
The device is designed to work in a horizontal position and with any inclination (360°) after a warm up for 20-30 seconds.
For long use it is recommended a maximum inclination of 60° of the device, to avoid excessive heating by refraction.
Gas cartridge assembly
This device works only with threaded valve gas cartridge at direct pressure mixture butane/propane mod. Kemper 1121F, 575, 580
and 1126F46. It can be dangerous to try to use other gas cartridges.

1. Make sure the gas supply tap knob D is in the closed position that is clockwise rotated toward the sign «-» (fig. 11).

2. Make sure the rubber seal C of the tap is in regular position (Fig. 11) and that it is not damaged. Do not use the appliance if the

gasket C is damaged or ruined.
3. 1S§)rew the cartridge B to the top side by turning it counterclockwise until it stops, holding it in stable and horizontal position (Fig.

4. When replacing the cartridge repeat from step 1 after making sure that the gas cartridge is completely empty.
The cartridge is currently perforated; when opening the valve, if there is no gas release, the cartridge should absolutely not be removed
as the cartridge is anyway punctured. In this case, contact your retailer.

POWER

Piezo model (KE2019 — KE2019A — KE2019CHEF — 770 — 1040A — 820A)

Slightly open the valve counterclockwise «+» and push the ignition button. Repeat in case of power failure

No piezo model (KE2018 — KE2018A)

Slightly open the valve counterclockwise «+» and bring a lighted match near the burner. Repeat in case of power failure.

REGULATION OF POWER
Increase the power of the appliance by turning the knob towards the «+» sign (counterclockwise). To decrease the power, turn the
knob towards the «-» sign (clockwise) until the shutdown.

CARTRIDGE CHANGE

The cartridge should be changed in a well-ventilated location, preferentially outside, away from any sources of ignition, such
as naked flames, pilots, electric fires and away from other people

Check that the cartridge is empty before changing it (shake to hear the noise made by the liquid). Check that burners are
extinguished before disconnecting the gas container

Unscrew the unit from the housings and remove the empty gas cartridge or, for models 820A, unscrew directly the cartridge. Check
that seals are in place and in good condition before connecting to the gas container.

Insert the new gas cartridge into the housings and proceed as described in paragraph "USE."

The cartridge must not be abandoned in the environment but in a safe place. Do not pierce the cartridge. Do not throw the empty
cartridge into fire. All the gas cartridges are disposable. Refilling is not permitted.

MAINTENANCE
a) To clean the body of your appliance, use a cotton wad soaked in warm water and soap. Never use abrasive products.
b) To clean the burner, use a soft brush.

STORAGE
When not usin% the equipment must be stored upright, in suitable places, protecting it from degradation risks, the place must be well
ventilated and kept away from children.

MAINTENANCE - REPAIR
All questions of the departments services must be formulated to: KEMPER - Via Prampolini 1/Q — 43044 Lemignano di Collecchio
(PR) — Italy — Tel. +39 0521 957111 — Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it — info@kempergroup.it

A KE2019CHEF
RESIDUAL RISKS

After the installation of the appliance, there are some residual risks that have to be considered:

Residual risks according to Regulation (EU) 2016/426 (annex 1, point 1.2)

- Although the appliance is designed with all the possible safety requirements, in case of external fire there is the possibility that the
internal pressure and temperature of the appliance and of the cylinder will increase in a dangerous and uncontrollable way. Use
suitable extinguishing tools only if it is safe, otherwise get away and inform promptly the competent authorities.

- The use of incorrect cartridges and / or cartridges filled with gas other than the one indicated can produce high values of carbon
monoxide, dangerous for health. It is recommended to use the appliance only with Kemper butane gas cartridges art. 1120S1/S2,
Plein Air PL707.

- This appliance can produce carbon monoxide. Inhalation of carbon monoxide, odourless and clear gas, can cause flu-like
symptoms, sickness iliness and possibily death if produced inside aforesaid areas throught use of the product without proper
ventilation.

- The surface of the appliance is subject to residual heat after use and remains very hot for a long time. Do not touch or handle with
gloves only! Risk of burns.

- The appliance does not have a flame supervision device. Do not leave the appliance unattended during use. RISK OF FIRE.

Wichtig
Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, um sich mit dem Gerét vertraut zu machen, bevor
Sie es an den Gasbehdlter anschlieBen. Bewahren Sie die Anweisung auf, um sie von neuem lesen zu kénnen.

UBERSETZUNG DER ANWEISUNGEN IN DER ORIGINALSPRACHE
SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Geréat darf verwendet werden: zum Léten (weich und hart) von Blech, Aluminium und Silber; fir leichte

Schmiedearbeiten wie das Biegen von Staben, Blechen oder Rohren; zum Entfernen von Farben; zum Auftauen.

2019CHEF: Dieses Gerat ist ein Flammenbrenner fir die Kiche. Es ist ideal zum Karamellisieren von Desserts, zum

Anbraten von Braten, zum Vergolden von Gemiise und zum Schmelzen von Kése.

1. Dieses Gerat darf nur in ausreichend bellfteten Rdumen nach geltenden Vorschriften verwendet werden. Um eine
saubere Verbrennung zu gewahrleisten und die Bildung von gefahrlichen Gasgemischen zu verhindern ist ein
Luftvolumen von mindestens 2 m3h pro kW erforderlich.

2. Das Gerat darf niemals in der Nahe von leicht entziindlichen Materialien betrieben werden. Halten Sie einen
Mindestabstand von 70cm zu Mébeln, Decken oder Wanden.
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3. Bei der Verbrennung oder Bearbeitung von Materialien kénnen giftige Ddmpfe freigesetzt werden. Informieren Sie
sich immer im Vorfeld Uber die moégliche Toxizitat von den von lhnen verwendeten Werkstoffen. Tragen Sie immer
eine Schutzbrille sowie einen Atemschutz.

4. Bevor der Apparat mit der Gaskartusche verbunden wird, kontrollieren, dass Dichtungen vorhanden und diese in
gutem Zustand sind. Verwenden Sie kein Geréat, das Gas verliert, oder veraltet ist oder schlecht funktioniert.
Verwenden Sie niemals beschédigte Gerate (undicht, veraltet, etc.).

5. Falls aus lhrem Gerat Gas entweicht (Gasgeruch) bringen sie es sofort nach drauBen an einen Ort mit guter
Luftzirkulation und ohne Ziindquelle, wo das Leck gesucht und behoben werden kann. Uberprifen Sie die Dichtheit
lhres Geréts nur im Freien. Suchen Sie nie ein Leck mit einer Flamme, sondern benitzen Sie hierzu Seifenlauge!
(mod. 1726 Revelgas). Wenn sich Blasen bilden, deutet dies auf ein Leck hin. Sollte sich das Leck nicht auf einfache
Weise selbst beheben lassen (zB. eine undichte Gaskartusche durch eine neue ersetzen), so wenden Sie sich an
einen qualifizierten Fachmann. UnsachgemafBe Reparaturen kdnnen zu schweren Unfallen fihren!

6. VORSICHT: zugangige Teile kénnen sehr hei sein. Kleinkinder vom Gerét fernhalten.

7. Keine Anderungen am Gerat vornehmen. Der Hersteller Ubernimmt keine Garantie/Haftung fir Schaden, die auf
unsachgemafBe Reparaturen oder Verdnderungen am Gerét zurlickzufiihren sind!

8. Das Gerat vor langerer, direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen Uber 40°C / 104°F schiitzen.

9. Rauchen ist wahrend der Montage und alle Operationen des Gerétes nicht gestattet.

10.Verwenden Sie keine zu leichten Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen.

11.Das Gerat nie in der Nahe von Warmequellen. Das Produkt hat einen kartusche mit Gas, die nicht hohen
Temperaturen ausgesetzt wie in Punkt 8 angegeben werden.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lesen Sie sorgféltig die Informationen fir den Einsatz der Kartusche vor der Einfihrung in die Gehduse.

Warnung: Kartusche ist nur mit Artikel KE2018SETS — KE2019SETS - 820AKIT460 geliefert.

Die Patrone muss in einem gut beliifteten Ort gelagert oder ersetzt werden, bevorzugt auBerhalb, weg von offenen Flammen,
Ziindflammen, Kochplatten, Warmequellen und von Menschen.

MOD. KE2018 — KE2019 — 770 — 775

Das Geréat bendtigt keine Vorwarmung. Verwenden Sie das Geréat nur waagerecht oder maximal 10-20° geneigt, um eine gefahrliche
und unkontrollierte VergréBerung der Flamme zu vermeiden, weil der Inhalt der Gaskartusche sonst technisch bedingt durch zu groBRe
Neigung in flissiger Form ausrinnen kann.

MOD. KE2018A — KE2019A — KE2019CHEF
Das Gerat ist nach 20 bis 30 Sekunden betriebsbereit in vorzugsweiser horizontaler Position und kann mit einer beliebigen
Neigung (360°) eingesetzt werden. Bei langerem Betrieb wird eine maximale Gerateneigung von 60° empfohlen, um eine
Uberhitzung durch Refraktion zu vermeiden.
Einbau der Gaskartusche
Dieses Gerat darf nur mit Kartuschen der Kategorie unmittelbarer Butandruck Mod.1120S1 / S2, Plein Air PL707 verwendet werden.
Kemper 1120 und Plein Air PL880 (nur auBen Européaische Gemeinschaft) Es kann gefahrlich sein, zu versuchen, andersartige
Gasbehélter zu benutzen. Die Verwendung anderer Gaskartuschen kénnte geféhrlich sein.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Gashahn (D) geschlossen ist. Drehen Sie ihn dazu im Uhrzeigersinn in Richtung des Minus-

Zeichens (Abb. 5)
. Schrauben Sie das Oberteil (A) vom Kérper (B) vollstandig ab (Abb. 1)
. Entfernen Sie das Oberteil
Entfernen Sie den Kartuschenhalter (Abb. 2)
Setzen Sie die Kartusche nun ins Gehause ein und verriegeln Sie sie mit dem Kartuschenhalter (Abb. 4)
Vergewissern Sie sich, dass die Gummidichtung (C) korrekt sitzt und nicht beschadigt ist. Verwenden Sie das Gerat andernfalls
nicht!
. Schrauben Sie nun den Kérper mit der darin befindlichen Gaskartusche wieder (gegen den Uhrzeigersinn) auf das Oberteil.
Halten Sie dabei das Geréat immer aufrecht. (Abb. 6)
Zum Auswechseln der Kartusche gehen Sie in Umgekehrter Reihenfolge vor. Gaskartuschen die kein internes Ventil besitzen
durfen nur nach vollstandiger Entleerung ausgetauscht werden, da sonst ungehindert Gas ausstromt! Wenden Sie sich in diesem
Fall an ihren Fachhandler.
Die Kartusche ist nun durchbohrt; sollte beim Aufdrehen des Gashahns kein Gas ausstrémen, so darf diese durchbohrte Kartusche
auf keinen Fall herausgedreht werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an lhren Fachhandler.

MOD. 1040A
Das Gerét eignet sich nach 20 bis 30 Sekunden Startphase zum Betrieb in horizontaler Positjon mit beliebiger Neigung (360°).
Bei langerem Betrieb wird eine maximale Geréateneigung von 60° empfohlen, um eine Uberhitzung durch Refraktion zu
vermeiden.
Einbau der Gaskartusche
Das Gerat darf nur mit Kartuschen der Kategorie unmittelbarer Butandruck Mod.1120S1 / S2, Plein Air PL707 verwendet werden.
Kemper 1120 und Plein Air PL880 (nur auBerhalb der Europaische Gemeinschaft) und zum Betrieb mit einer Gaskartusche mit
Gewinde und unter Druck stehendem Butan-/Propan-Gemisch Mod. Kemper 1121F. Es kann geféhrlich sein, nicht vorgeschrieben
Gasbehaélter zu benutzen
1. Sicherstellen, dass der Griff D des Gasversorgungshahns geschlossen ist, also im Uhrzeigersinn gedreht in Richtung «-»
Zeichen (Abb 9).
. Den farbigen Sockel A im Uhrzeigersinn vollstandig von der Oberseite abschrauben (Abb. 7).
. Die Kartusche B in den farbigen Sockel setzen. Sicherstellen, dass sie unbeschadigt ist und korrekt setzt (Abb. 8).
. Sicherstellen, dass sich die Gummidichtung C des Hahns in ihrer korrekten Position befindet (Abb. 9) und sie nicht beschadigt
ist. Bei beschadigter oder abgenutzter Gummidichtung C darf das Gerat nicht verwendet werden.
. Den farbigen Sockel A gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag an der Oberseite festschrauben und auf eine stabile,
horizontale Position achten (Abb. 10).
6. Denselben Vorgang ab Schritt 1 zum Auswechseln der Kartusche wiederholen, wobei die verbrauchte Kartusche komplett leer
sein muss.
Die Kartusche ist nun durchbohrt; sollte beim Aufdrehen des Gashahns kein Gas ausstrémen, so darf diese durchbohrte Kartusche
auf keinen Fall herausgedreht werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an lhren Fachhandler.

MOD. 820A

Das Gerét eignet sich nach 20 bis 30 Sekunden Startphase zum Betrieb in horizontaler Position mit beliebiger Neigung (360°).
Bei langerem Betrieb wird eine maximale Geréateneigung von 60° empfohlen, um eine Uberhitzung durch Refraktion zu
vermeiden.

Einbau der Gaskartusche

Das Gerét ist ausschlieBlich zum Betrieb mit einer Gaskartusche mit Gewinde und unter Druck stehendem Butan-/Propan-Gemisch
Mod. Kemper 1121F, 575, 580 und 1126F46 bestimmt. Es kann geféhrlich sein, andersartige Gasbehalter zu benutzen
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. giqhﬁmtiﬁ% g?ss der Griff D des Gasversorgungshahns geschlossen ist, also im Uhrzeigersinn gedreht in Richtung «-»
eichen .9).
2. Sicherstellen, dass sich die Gummidichtung C des Hahns in ihrer korrekten Position befindet (Abb. 9) und sie nicht beschadigt
ist. Bei beschadigter oder abgenutzter Gummidichtung C darf das Gerét nicht verwendet werden.
3. Die Kartusche B in den farbigen Sockel setzen. Sicherstellen, dass sie unbeschadigt ist und korrekt setzt (Abb. 8).
4. Denselben Vorgang ab Schritt 1 zum Auswechseln der Kartusche wiederholen, wobei die verbrauchte Kartusche komplett leer
sein muss
Die Kartusche ist nun durchbohrt; sollte beim Aufdrehen des Gashahns kein Gas ausstromen, so darf diese durchbohrte Kartusche
ﬁuf Iéeinen Fall herausgedreht werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren autorisierten Handler/Verk&ufer oder an den
undenservice.

ZUENDVORGANG

Ausflihrung mit piezzoziinder (KE2019 — KE2019A — KE2019CHEF — 770 — 1040A — 820A)

Offnen Sie den Gashahn (D) leicht gegen den Uhrzeigersinn in Richtung des Plus-Zeichens und betatigen Sie anschlieBend (wenn
nétig mehrfach) den zindknopf am griff.

Ausfiihrung ohne piezzoziinder (KE2018 — KE2018A)

Offnen Sie den Gashahn (D) leicht gegen den Uhrzeigersinn in Richtung des Plus-Zeichens und entziinden Sie das ausstrémende
Gas vorne am Brenner mit einem Feuerzeug oder Streichholz.

LEISTUNGSREGELUNG
Durch Drehen des Gashahns (D) in Richtung Plus oder Minus erhéhen bzw. verringern Sie die Leistung des Geréates. Zum Abdrehen
schrauben Sie den Gashahn vollsténdig in Richtung Minus-Zeichen zu.

KARTUSCHENWECHSEL

Die Kartusche muss in einer beliifteten Umgebung, am besten im Freien, ausgewechselt werden, fern von offenem Feuer,
Ziandflammen, elektrische Kochgeréaten sowie anderen Personen.

Prifen Sie, daf3 die Kartusche vor dem Wechsel leer ist (schitteln, damit das Schwappen der Flussigkeit horbar wird). Prifen Sie,
dass vor dem Ldésen des Gasbehalters der Brenner erloschen ist. Das Gerat vom Unterteil abschrauben und die leere Kartusche
entgehmenfoder, fuer models 820A, schrauben direkt die Gaspatronen ab. Die Dichtungen vor Anschluf3 eines neuen Gasbehalters
sind zu prifen.

Verwenden Sie das Gerét andernfalls nicht! Priifen Sie die Dichtungen vor Anschluss eines neuen Gasbehélters.

Das Gerat vom Unterteil abschrauben und die leere Kartusche entnehmen.

Beachten Sie bitte die landes- bzw. regionsspezifischen Entsorgungsvorschriften. Werfen Sie Gaskartuschen niemals ins Feuer.
Fullen Sie Gaskartuschen niemals nach. Beachten Sie die auf der Gaskartusche angebrachten Entsorgungs- und
Sicherheitshinweise!

WARTUNG:

Halten Sie das Gerat immer sauber.

a) Zum Reinigen des Geréatekdrpers verwenden Sie ein in Seifenlauge getranktes, weiches Tuch oder Wattepad. Verwenden Sie
niemals Scheuermittel.

b) Zum Reinigen des Brenners verwenden Sie eine weiche Blrste.

AUFBEWAHRUNG DES GERATES
Bewahren Sie das Gerat immer in senkrechter Position an einem gut belifteten Ort auf. Vergewissern Sie sich, dass der Gashahn
abgedreht ist und das Gerét fur Kinder nicht zugénglich ist.

WARTUNG - REPARATUR
Der Kundendienst ist erreichbar: Firma KEMPER — Via Prampolini 1/Q — Lemignano di Collecchio (PR) — Italy — Tel. +39 0521 957111
— Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it — info@kempergroup.it

A KE2019CHEF

RESTRISIKEN

Nach der Installation des Gerétes gibt es einige Restrisiken, die berticksichtigt werden mussen:

Restrisiken geméaB Regelung (EU) 2016/426 (Anhang 1, Punkt 1.2):

- Obwohl das Geréat allen erforderlichen Sicherheitsanforderungen entspricht, besteht im Falle eines externen Brandes die
Méglichkeit, dass der Innendruck und die Temperatur des Gerétes und des Zylinders auf gefahrliche und unkontrollierbare Weise
ansteigen; verwenden Sie in diesem Fall die fur diese Umsténde geeigneten Ldéschwerkzeuge und entfernen Sie sich, ohne in
Gefahr zu geraten.

- Die Verwendung falscher Patronen und / oder Kartuschen, die mit einem anderen als dem angegebenen Gas gefillt sind, kann
hohe, gesundheitsgefahrdende Kohlenmonoxidwerte verursachen. Es wird empfohlen, das Gerat nur mit Kemper Butan
Gaspatronen, Art.-Nr.1120S1/S2, Plein Air PL707 zu betreiben.

- Dieses Gerat kann Kohlenmonoxid produzieren, das keinen Geruch aufweist. Das Einatmen von Kohlenmonoxid (farblos und
geruchlos) en kann Ubelkeit und grippeahnliche Symptome verursachen, eventuell sogar zum Tod fuhren, wenn das Gerat im
geschlossenen Raum ohne geeignete Bellftung verwendet wird.

- Die Oberflache des Geréates bleibt nach Gebrauch sehr lange heiB! Bitte Gerat nur mit Handschuhen anfassen und erst nach
vélligem erkalten wegpacken! Verbrennungsgefahr / Brandgefahr!

- Das Gerat verfugt nicht Uber eine FlammenUberwachungsvorrichtung. Lassen Sie das Gerat wahrend des Gebrauchs nicht
unbeaufsichtigt. BRANDGEFAHR.

Advenrtencias generales
Importante: Leer estas instrucciones de uso atentamente para ir familiarizandose con el aparato antes de
ensamblarlo al cartucho. Conservar estas instrucciones para una posterior lectura.

TRADUCCIONES DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES A
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Este aparato sirve exclusivamente para el soldeo fuerte y blando, para la soldadura con estafio, aluminio y plata, para

la fragua, para la corvadura de barras, laminas, tubos, para quitar la pintura y para el descongelamiento.

KE2019CHEF: este aparato es un quemador de llama de cocina. Es ideal para caramelizar postres, asar asados, dorar

verduras y fundir quesos.

1. Utilizar unicamente en locales en locales suficientemente ventilados en conformidad con las reglamentaciones en
vigor. El volumen de aire necesario para una combustién correcta y para evitar la formacién de mezclas peligrosas
de gas no quemado es de 2 m¥h por cada kW

ISRTRLAMP_Rev. 6_04/2021 10/60




2. El aparato debe ser utilizado lejos de materiales inflamables y a una distancia de al menos 70 cm de muebles,
paredes y techos.

3. Las posibles esalaciones producidas por la combustién o por los materiales sobre los cuales se trabaja, pueden ser
peligrosas; siempre preguntar informaciones sobra la posible toxicidad. Utilizar, se necesario, las gafas protectivas.

4. Asegurarse que la junta de estanqueidad esté en su sitio y en buen estado antes de enroscar el cartucho. No
utilizar un aparato que tenga una junta usada o en mal estado.

5. En caso de fuga de su aparato (olor a gas) ponerlo inmediatamente en el exterior, en un entorno muy ventilado, sin

ninguna fuente de inflamacion , donde la fuga podré ser encontrada y parada. Si se desea verificar la fuga de su

aparato, hacerlo en el exterior. No buscar las fugas con una llama, utilizar agua con jabén (revelgas cod. 1726). Use

la solucién de agua y jabdn o el detector de gas en las cavidades del aparato. Si aparecen burbujas, significa que

hay una fuga y hay necesidad de repararla antes del uso. Si hay una fuga y no es posible repararla, no intente

arreglar de otra manera, sino que recurre al servicio de atencién al cliente. No utilizar el aparato que pueda tener

alguna fuga, que esté deteriorado o que funcione mal.

Atencion: partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantener alejados de los nifios y lejos de otros aparatos.

Nunca modifique el aparato. Es peligroso aportar modificaciones al aparato, sacar o desmontar algunos

componentes o utilizar componentes que no estan aprobados por el fabricante; todo esto llega a la anulacion de la

garantia e de la responsabilidad del fabricante.

8. No exponga el aparato a los rayos solares por un tiempo prolongado y a temperaturas superiores a los 40°C/ 104°F

9. Es prohibido humar durante el uso y el empleo del aparato.

10. No utilice a la luz los cigarrillos, cigarros o pipas.

11.No deje nunca el aparato cerca de fuentes de calor. El producto tiene un cartucho que contiene gases que no deben
ser expuestos a altas temperaturas, como se indica en el punto 8.

No

MODO DE EMPLEO

Leer atentamente la informacion para el uso estampada en el cartucho antes de introducirlo en el contenedor portacartuchos.

El cartucho es incluido sélo en articulos KE2018SETS —KE2019SETS — 820AKIT460.

El cartucho tiene que ser montado en un entorno ventilado, de preferencia en el exterior, lejos de llamas expuestas, llamas
pilotos, calientaplatos, fuentes de calor y otras personas.

MOD. KE2018 — KE2019 — 770 — 775
El aparato no necesita precalentamiento. El aparato tiene que ser utilizado en posicion horizontal o con una inclinacion
maxima de 10-20° para evitar una extencion peligrosa de la llama, provocada por la fase liquida del combustible del cartucho.

MOD. KE2018A — KE2019A — KE2019CHEF
El dispositivo ha sido ideado para funcionar en una posicion horizontal y en cualquiera inclinacion ( 360 °) despues de un
precalentamiento de 20-30 segundos. Para un uso prolongado , se recomienda una inclinacién maxima de 60 ° del aparato,
para evitar un calentamiento excesivo por refraccion.
Montaje del cartucho
Este aparato se debe utilizar Unicamente con los cartuchos de gas butano de presién directa mod. Kemper 1120S1/S2, Plein Air
PL770, Kemper 1120 (solo extra CEE) y Plein Air PL880 (solo extra CEE ) .
Puede ser peligroso utilizarlo con otros recipientes de gas.

1. Asegurarse de que el volante del grifo de suministro de gas D esté en posicion de cierre es decir girado en sentido horario hacia
el signo «-» (fig. 5
Sepgrar oomplgeta?nente la base B de la parte superior A destornillandola en sentido horario (fig. 1).
Alejar la parte superior.
Quitar la muella tenedora del cartucho (fig. 2).
Insertar el cartucho en la base (fig 3) y bloquearlo con la muella tenedora del cartucho (fig. 4).
Asegurarse de que la junta de goma del grifo C esté en posicion regular (fig. 5) y no esté dafiada. No utilice el aparato si la
junta C esta danada o estropeada.
Enroscar la base a la parte superior girandola en sentido antihorario hasta el fondo, manteniéndola en posicién estable y
horizontal (fig. 6)
En caso de sustitucion del cartucho repetir las operaciones desde el punto 1 después de haberse asegurado de que el cartucho
de gas esté completamente vacio.
El cartucho esté actualmente perforado; en caso de que al abrir el grifo no llegue gas, el cartucho en todos los casos esta perforado
y no debe desmontarse en lo absoluto. En este caso contactar a su vendedor.

MOD. 1040A
El dispositivo ha sido ideado para funcionar en una posicion horizontal y en cualquiera inclinacion ( 360 °) después de un
precalentamiento de 20-30 segundos. Para un uso prolongado , se recomienda una inclinacion maxima de 60 ° del aparato,
para evitar un calentamiento excesivo por refraccion.
Montaje del cartucho.
Este aparato debe se debe utilizar inicamente con los cartuchos de gas butano de presién directa mod. Kemper 1120S1/S2, Plein
Air PL707, Kemper 1120 (solo extra CEE) y Plein Air PL880 (solo extra CEE) y con cartuchos con valvula de mixtura butano /
propano a presion directa mod. Kemper 1121F.
Puede ser peligroso utilizarlo con otros recipientes de gas

1. Alsegurarse ((1fe qté()é el volante del grifo de suministro de gas D esté en posicion de cierre es decir girado en sentido horario hacia
el signo «-» (fig
Separar completamente la base colorida A de la parte superior destornillandola en sentido horario (fig. 7).
Insertar el cartucho B en la base colorida asegurandose de que no esté dafada y que esté colocada en su lugar. (fig. 8).
Asegurarse de que la junta de goma del grifo C esté en posicién regular (fig. 9) y no esté dafiada. No utilice el aparato si la
junta C esta danada o estropeada.
Enroscar la base colorida A a la parte superior girdndola en sentido antihorario hasta el fondo, manteniéndola en posicién estable
y horizontal (fig. 10).
En caso de sustitucién del cartucho repetir las operaciones desde el punto 1 después de haberse asegurado de que el cartucho
de gas esté completamente vacio.
El cartucho esté actualmente perforado; en caso de que al abrir el grifo no llegue gas, el cartucho en todos los casos esta perforado
y no debe desmontarse en lo absoluto. En este caso contactar a su vendedor.

MOD. 820A

El dispositivo ha sido ideado para funcionar en una posicion horizontal y en cualquiera inclinacion ( 360 °) después de un
precalentamiento de 20-30 segundos. Para un uso prolongado , se recomienda una inclinacién maxima de 60 ° del aparato,
para evitar un calentamiento excesivo por refraccion.

Montaje del cartucho.
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Este aparato se debe utilizar tnicamente con cartuchos con valvula de mixtura butano / propano a presién directa mod. Kemper
1121F, 575, 582 y 1126F46. Puede ser peligroso utilizarlo con otros recipientes de gas.
1. Asegurarse de que el volante del grifo de suministro de gas D esté en posicién de cierre es decir girado en sentido horario hacia
el signo «-» (fig. 11).
. Asegurarse de que la junta de goma del grifo C esté en posicién regular (fig. 9) y no esté dafiada. No utilice el aparato si la
junta C esta dariada o estropeada.
. Enroscar el cartucho B a la parte superior girandola en sentido antihorario hasta el fondo, manteniéndola en posicién estable y
horizontal (fig. 12).
En caso de sustitucién del cartucho repetir las operaciones desde el punto 1 después de haberse asegurado de que el cartucho
de gas esté completamente vacio.
El cartucho esta actualmente perforado; en caso de que al abrir el grifo no llegue gas, el cartucho en todos los casos esta perforado
y no debe desmontarse en lo absoluto. En este caso contactar a su vendedor.

& 0N

ENCENDIDO

Modelos piezo (KE2019 — KE2019A — KE2019CHEF — 770 — 1040A — 820A)

Abrir ligeramente el grifo en sentido antihorario «+» y presionar hasta el fondo el botén de encendido (P). Repetir la operacién en
caso de falta de encendido.

Modelos no piezo (KE2018 — KE2018A)

Abrir ligeramente el grifo en sentido antihorario «+» y acercar un fésforo encendido al quemador. Repetir la operacién en caso de
falta de encendido.

REGULACION DE LA POTENCIA
Aumentar la potencia del aparato girando la manivela hacia el simbolo «+» (sentido antihorario). Para disminuir la potencia girar la
manivela hacia el simbolo «-» (sentido horario) hasta alcanzar el apagado.

CAMBIO DEL CARTUCHO

El cartucho debe ser cambiado en un entorno muy ventilado, de preferencia en el exterior, lejos de toda fuente de
inflamacion y lejos de otras personas.

Comprobar que el cartucho esté vacio antes de cambirarlo(mover el aparato para oir el ruido del liquido).

Asegurarse de que el grifo esté cerrado y que el quemador esté apagado y frio, antes de quitar el cartucho de gas.

Desenroscar el aparato del contenedor porta cartuchos y extraer el cartucho de gas vacio o, para los modelos 820A, desenroscar
directamente el cartucho.

Verificar el buen estado de las juntas antes de utilizar un nuevo cartucho.

Introducir el cartucho de gas nuevo en el contenedor porta cartuchos y proceder como se indica en el parrafo “MODO DE EMPLEQO”.
El cartucho non debe ser abandonado en el ambiente sino en un lugar seguro. No perforar el cartucho. No tirar el cartucho vacio en
el fuego. Todos los cartuchos utilizados son desechables, la recarga no esta admitida.

MANTENIMIENTO

a) Para limpiar el cuerpo de su aparato, utilice una bola de algodén mojado con agua caliente y jabén. Nunca utilizar productos
abrasivos.

b) Para limpiar el quemador, utilice un cepillo suave.

DISPOSICION DEL APARATO
Cuando no se usa el aparato debe conservarse en posicién vertical, en lugares adecuados, para protegerlo de posibles riesgos de
degradacién, el lugar debe estar bien ventilado y lejos del alcance de los nifios.

MANTENIMIENTO — REPARACION

Todas las solicitudes de intervencion de los servicios de asistencia deben hacerse a nuestros centros de produccién KEMPER - Via
Prampolini 1/Q — Lemignano di Collecchio (PR) — Italy — Tel. +39 0521 957111 — Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it —
info@kempergroup.it

A KE2019CHEF
RIESGOS RESIDUALES

Riesgos residuales de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/426 (anexo 1, punto 1.2)

Hay algunos riesgos residuales después de la instalacion del dispositivo que deben considerarse:

- Aunque el aparato ha sido disefiado con todos los requisitos de seguridad posibles, en el caso de un incendio externo existe la
posibilidad de que la presién y la temperatura interna del aparato y el tanque aumenten de manera peligrosa e incontrolable. Use
los medios de extincion adecuados solo si esta seguro hacerlo; de lo contrario, aléjese y notifiquelo a las autoridades competentes
de manera oportuna.

- Eluso de cartuchos y / o cartuchos incorrectos llenos de gas diferente al indicado puede producir altos valores de monéxido de
carbono, peligrosos para la salud. Utilice Gnicamente con cartuchos de gas butano Kemper, art. 1120S1/S2, Plein Air PL707.

- Este aparelho pode produzir mondxido de carbono. EI monoxido de carbonio, inodore y incoloro, puede provocar malestar y
sintomas similares a la gripe; pueden provocar incluso la muerte si el aparato se utilizainterior sin una ventilacion adecuata.

- Lasuperficie del aparato esta sujeta a calor residual después del uso y permanece muy caliente durante mucho tiempo. jNo toque
ni manipule solo con guantes! Riesgo de quemaduras.

- Elaparato no tiene un dispositivo de monitoreo de llama. No deje el aparato desatendido durante el uso. RIESGO DE INCENDIO.

Adverténcias gerais
Importante: Ler atentamente estas instrugées de uso para se familiarizar com o aparelho antes de o montar
no seu recipiente de gds. Conservar estas instrugbes para relé-las sucessivamente.

TRADUCOES DAS INSTRUCOES ORIGINAIS A
AVISOS DE SEGURANCA

Este equipamento é reservado exclusivamente para brasagem, soldagem com estanho, aluminio e prata, para a forja,

dobradura de barras, chapas, tubos, remogéo da tinta, descongelamento.

KE2019CHEF: este aparelho é um queimador de chama de cozinha. E ideal para caramelizar sobremesas, assados,

legumes dourados e queijo derretido.

1. Este equipamento somente deve ser utilizado em locais suficientemente arejados, em conformidade com as
regulamentagdes em vigor. O volume de ar necessario para uma combustao correta e para evitar a formagéao de
misturas perigosas de gas ndo queimado é de 2 m%h para cada kW.

2. O equipamento deve ser utilizado longe do alcance de materiais inflaméveis e a uma distancia minima de 70 cm de
moveis, paredes e tetos.
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3. As eventuais exalagdes produzidas pela combustdo ou pelos materiais sobre os quais se trabalha podem ser
perigosas, solicite sempre informagdes sobre a eventual toxicidade. Utilizar, se necessario, os 6culos de protegao.
Nao utilize um equipamento com fuga, deteriorado ou com mau funcionamento. N&o utilizar um aparelho que tenha
a junta danificado.

4. Certificar-se da presenca e do bom estado das guarnigdes de vedagao antes de ligar o cartucho de gas. N&o utilizar
nunca um aparelho com guarnigdes danificadas ou desgastadas. Nao utilizar nunca um aparelho que perde,
deteriorado ou mal funcionante

5. Em caso de fugas no equipamento (cheiro a géas), leva-lo imediatamente para o ar livre, em local muito ventilado,
sem fonte de chamas, onde a fuga podera ser investigada e interrompida. Faga a verificagdo de fuga do seu
equipamento ao ar livre. Nao procure a fuga com um fésforo; utilize Agua e sabao (revelgas cédigo 1726). Use a
solugédo de 4gua e sabao ou um detector de gas nas cavidades do aparelho. Se as bolhas aparecerem, significa que
hé fuga e ha necessidade de reparo antes de usar. Se houver fuga e nao for possivel repara-lo, ndo tente consertar
de uma outra maneira, mas dirija-se a um servigo ao cliente.

6. Atencéo: as partes acessiveis podem tornar-se muito quentes. Mantenha longe do alcance de criangas e de outros
equipamentos.

7. Nao modifique o equipamento. E perigoso realizar modificagdes no equipamento, remover ou desmontar os
?obmponentes nao aprovados pelo fabricante e isto leva ao cancelamento da garantia e da responsabilidade do
abricante.

8. Né&o expor o aparelho aos raios do sol por um tempo prolongado e a temperaturas superiores a 40°C/104°F.

9. E proibido fumar durante a utilizagdo do equipamento.

10.Nao use para acender cigarros, charutos ou cachimbos.

11.Nunca deixe o aparelho perto de fontes de calor. O produto tem um catucho contendo um gas que nao devem ser
expostas a altas temperaturas, como indicado no ponto 8.

MODO DE USO

Leia atentamente as informagées de uso impressas no cartucho, antes de introduzi-lo no recipiente porta-cartuchos.

Aviso: o cartucho é fornecido apenas com artigos KE2018SETS — KE2019SETS- 820AKIT460.

O cartucho deve ser montado num ambiente arejado, de preferéncia ao ar livre, afastado de chamas livres, chamas piloto,
placas elétricas, fontes de calor e fora do alcance de outras pessoas.

MOD. KE2018 — KE2019 — 770 — 775

O dispositivo ndo necessita de pré-aquecimento. O equipamento deve funcionar na posi¢ao horizontal ou com uma
inclinaﬁﬁo maxima de 10-20° para evitar um perigoso aumento da chama causado pela fase liquida do combustivel do
cartucho.

MOD. KE2018A — KE2019A — KE2019CHEF
Este equipamento esta desenhado para ser utilizado numa posigédo horizontal e com nenhuma inclinagéo (3602) apés um
aquecimento de 20-30 segundos. Para uso prolongado é recomendado uma inclinagdo maxima de 602, para evitar aquecer
excessivamente por refragao.
Montagem do cartucho
Este equipamento apenas deve ser utilizado com a perfuragdo de gas cartucho de 8as butano em presséo direta mod. Kemper
112081/S2, Plein Air PL707, Kemper 1120 (s6 extra CEE) e Plein Air PL880 (s6 extra
Pode ser perigoso tentar utilizar outros cartuchos de gas
1. Certifique-se de que a manivela da torneira de fornecimento de gas D esté na posi¢ao fechada ou bloqueada em sentido horario
virada para o sinal «-» (fig. 5).
2. Separe completamente a base B da parte superior A soltando-a no sentido horario (fig. 1),.
3. Afaste a parte superior.
4. Retire a mola de blogueio do cartucho (fig.2).
5. Introduza o cartucho na base (fig. 3) e bloqueie 0 mesmo com a mola de bloqueio do cartucho (fig. 4)
6. Certifique-se de que a vedacao de borracha da torneira C esté na posicado correta (fig. 5) e nao esta danificada. Nao utilize o
aparelho se a junta C esté danificada ou destruida.
7. Aparafuse a base na parte superior, girando-a em sentido anti-horario até o fim de curso, mantendo-a em posicéo estavel e
sobre um plano horizontal (fig. 6).
8. Em caso de substituicdo do cartucho, repita as operagdes a partir do ponto 1, apds certificar-se de que o cartucho de gés esta
completamente vazio.
O cartucho est& atualmente perfurado; se, ao abrir a torneira, o gas néo sair, o cartucho, contudo, esta perfurado e ndo deve ser, de
modo algum, desmontado. Neste caso, contate o revendedor.

MOD. 1040A
Este equipamento esta desenhado para ser utilizado numa posi¢ao horizontal e com nenhuma inclinagéo (3602) apés um
aquecimento de 20-30 segundos. Para uso prolongado é recomendado uma inclinagdo maxima de 602, para evitar aquecer
excessivamente por refracao.
Montagem do cartucho
Este equipamento apenas deve ser utilizado com a perfuragéo de gas cartucho de gas butano em presséo direta mod. Kemper
1120S1/S2, Plein Air PL707, Kemper 1120 (s6 extra CEE) e Plein Air PL880 (s6 extra CEE) e com cartucho de gas de valvula
rosqueada em pressao direta mistura de butano/propano mod. Kemper 1121F.
Pode ser perigoso tentar utilizar outros cartuchos de gas.
1. Certifique-se de que a manivela da torneira de fornecimento de gas D esté na posigdo fechada ou bloqueada em sentido
horério virada para o sinal «-» ( (fig. 9).
2. Separe completamente a base colorida A da parte superior (fig. 7) soltando-a no sentido horario
3. Introduza o cartucho B na base colorida e ter a certeza que ele ndo esta danificado e estd bem assente na base.
4. Certifique-se de que a vedagéo de borracha da torneira C esta na posigéo correta (fig. 9) e ndo esta danificada. N&o utilize o
aparelho se a junta C esta danificada ou destruida.
5. Aparafuse a base colorida A na parte superior, girando-a em sentido anti-horario até o fim de curso, mantendo-a em posi¢éo
estavel e sobre um plano horizontal (fig. 10).
6. Em caso de substituicdo do cartucho, repita as operagdes a partir do ponto 1, apds certificar-se de que o cartucho de gas esta
completamente vazio.
O cartucho esté atualmente perfurado; se, ao abrir a torneira, o gas nao sair, o cartucho, contudo, esta perfurado e ndo deve ser, de
modo algum, desmontado. Neste caso, contate o revendedor.

MOD. 820A

Este equipamento esta desenhado para ser utilizado numa posigédo horizontal e com nenhuma inclinagéo (3602) apés um
aquecimento de 20-30 segundos. Para uso prolongado é recomendado uma inclinagdo maxima de 602, para evitar aquecer
excessivamente por refragao.

ISRTRLAMP_Rev. 6_04/2021 13/60



Montagem do cartucho
Este equipamento apenas deve ser utilizado com cartucho de gés de valvula rosqueada em presséo direta mistura de butano/propano
mod. Kemper 1121F, 575, 580 and 1126F46.
Pode ser perigoso tentar utilizar outros cartuchos de gés.
1. Certifique-se de que a manivela da torneira de fornecimento de gas D esta na posicado fechada ou bloqueada em sentido horario
virada para o sinal «-» (fig. 11).
2. Certifique-se de que a vedagao de borracha da torneira C esta na posicéo correta (fig. 11) e néo esta danificada. Nao utilize o
aparelho se a junta C esté danificada ou destruida.
3. Aparafuse o cartucho B na parte superior, girando-o em sentido anti-horario até o fim de curso, mantendo-o em posicéo estavel
e sobre um plano horizontal (fig. 10).
4. Em caso de substituicdo do cartucho, repita as operagdes a partir do ponto 1, apds certificar-se de que o cartucho de gas esta
completamente vazio.
O cartucho esta atualmente perfurado; se, ao abrir a torneira, o gas néo sair, o cartucho, contudo, esté perfurado e ndo deve ser, de
modo algum, desmontado. Neste caso, contate o revendedor.

LIGAR

Modelos piezo (KE2019 — KE2019A — KE2019CHEF — 770 — 1040A - 820A)

Abra levemente a torneira, em sentido anti-horario «+» e pressione até ao fim o botao de ligar.
Repita a operagéo, se ndo acender.

Modelos néo piezo (KE2018 — KE2018A)

Abra levemente a torneira, em sentido anti-horario «+» e aproxime ao queimador um fésforo aceso.
Repita a operacéo, se ndo acender.

REGULAGEM DA POTENCIA
Aumente a poténcia do equipamento, %lrando 0 bot&o na direcdo do sinal «+» (sentido anti-horario). Para diminuir a poténcia, gire o
bot&o na direcdo do sinal «-» (sentido horario) até apagar.

TROCA DO CARTUCHO

O cartucho deve ser substituido num ambiente arejado, de preferéncia ao ar livre, longe de chamas abertas, chamas piloto,
chapas elétricas e outras pessoas. Verificar se o cartucho esta vazio antes de o trocar (agite o aparelho para ouvir o ruido que faz
o liquido). Certifique-se de que a torneira esté fechada e de que o queimador esté apagado e frio, antes de retirar o cartucho de gés.
Desaparafuse o equipamento do recipiente porta-cartuchos e remova o cartucho vazio de gés, ou, para modelos 820A desaparafuse
diretamente o cartucho. Assegure-se da existéncia e do bom estado da junta de estanquidade antes de apertar o cartucho. Introduza
0 novo cartucho de géas no recipiente porta-cartucho e proceda como indicado no paragrafo «MODO DE USO».

O cartucho ndo deve ser abandonado no ambiente, mas num local seguro. N&o perfurar o cartucho. Nao deitar o cartucho vazio no
fogo. Todos os cartuchos de gas sdo descartéveis. O reabastecimento ndo é permitido.

MANUTENGCAO

Para limpar o corpo do equipamento, utilize um chumago de algoddo embebido em &gua quente e sabdo. Nunca utilize produtos
abrasivos.

Para limpar o queimador, utilize uma escova macia.

ARMAZENAMENTO DO EQUIPAMENTO
Quando o aparelho nédo for usado, deve ser conservado em posigdo vertical, em locais apropriados para protegé-lo de eventuais
riscos de deterioracéo; o local deve ser bem ventilado e fora do alcance de criangas.

MANUTENGAO - REPARO
Todos os pedidos de intervencdo dos servigos de assisténcia devem ser feitos a KEMPER — Via Prampolini 1/Q — Lemignano di
Collecchio (PR) — Italy — Tel. +39 0521 957111 — Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it - info@kempergroup.it

KE2019CHEF
RISCOS RESIDUAIS
Existem alguns riscos residuais riscos residuals apos a instalacdo do aparelho, que tém de ser considerados:
Riscos residuais de acordo com a Regulamento (UE) 2016/426 (anexo 1, ponto 1,2)
- Embora o aparelho seja_concebido com todos os requisitos de seguranca possiveis, em caso de incéndio externo existe a
Bossnbllldade de a pressdo interna e a temperatura do aparelho e do cilindro aumentarem de forma perigosa e incontrolavel.
tilizar as ferramentas de extingao adequadas apenas se for seguro, caso contrério, evite e informe imediatamente as autoridades
competentes
- Ouso de cartuchos e/ ou cartuchos incorretos preenchidos com gas diferente do indicado pode produzir altos valores de monéxido
de carbono, erlgoso'g) ra a salde. Recomenda-se a utilizagao do aparelho apenas com cartuchos de gas butano Kemper art.
1120S1/S2, Plein Air PL707.
- Este aparelho pode produzir mondxido de carbono. O monoxido de carbono, inodoro e incolor, pode provocar enjoo e sintomas
gnpals isto é potencialmente a perda de vida caso o aparelho seja utilizado no interior sem ventilacao adequata.
superficie do aparelho esta sujeito a calor residual apés o uso e continua muito quente por um longo tempo. N&o tocar ou
manusear somente com luvas! Risco de queimaduras.
- Oaparelho ndo possui um dispositivo de supervisdo de chama. N&o deixe o aparelho sem vigiléncia durante o uso. Risco de fogo.

Allménna varningar
Viktigt: Lds denna bruksanvisning noga fér att ldra kdnna apparaten innan du monterar den vid dess
gasbehallare. Spara dessa instruktioner for framtida konsultation.

A OVERS/AETTELSE AF DET ORIGINALE INSTRUKTIONER A
SIKKERHEDS INFORMATION
Den hér apparaten &r reserverad endast for 16sning, svetsning av tenn, aluminium och silver, fér smidning, stukning av
sténger, platar, ror, borttagning av lack och upptining.
KE2019CHEF: denna produkt &r en gasbrannare for koket. Den &r idealisk for att karamellisera desserter, forgylla
gronsaker och smélta ost.
. Anvand endast i ett val ventilerat utrymme .Den hér apparaten far endast anvandas i lokaler som ar tillréckligt
ventilerade i enlighet med de géllande bestammelserna. Luftvolymen som kravs for en korrekt férbréanning och fér att
undvika att farliga blandningar av oférbrénda gaser bildas ar 2 m®/tim. per kW.
2. Apparaten ska anvandas pa avstand fran brandfarliga material pa ett avstand pa minst 70 cm fran maébler, vaggar
och tak.
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3. Eventuella utsldpp som uppstar vid férbréanningen eller ur materialen som man arbetar med kan vara farliga. Be alltid
om information om eventuell giftighet. Anvand skyddsglaségon vid behov.

4. Anvéand inte en apparat som har en skadad eller sliten packning. Anvand inte en apparat som lacker, som ar skadad
eller fungerar daligt.

5. Vid lackage fran din apparat (gaslukt), ska du omedelbart stilla den utomhus eller i en lokal med en ordentlig
ventilation, utan antéandningskaéllor, dar lackaget kan lokaliseras och stoppas. Om du vill kontrollera lackaget fran din
apparat, gor det utomhus. Leta inte efter lackor med en tandsticka eller en eldslaga, utan anvand vatten och tval
(refelgas artikelnummer 1726). Applicera en 18sning av tval och vatten eller anvand en gasdetektor | enhetens
mellanrum. Om du ser bubblor, betyder det att det finns en lacka. Da maste enheten repareras fore anvandning. Om
du upptacker en lacka och inte kan reparera den, férsok inte 16sa problemet pa annat satt, forsok inte fasta den pa
andra satt utan kontakta kundtjanst.

6. Observera: de tillgangliga delarna kan bli mycket heta. Hall barn pa avstand och lat inte apparaten vara i nérheten av
andra apparater.

7. Goringa andringar pa apparaten. Det ar farligt att géra &ndringar pa apparaten, ta bort eller nedmontera komponenter
eller anvadnda komponenter som inte har godkéants av tillverkaren, annars upphér garantin att galla och tillverkaren
fritas allt ansvar.

8. Utsétt inte produkte for ver 40 ° C eller for langvarigt solljus.

9. Det &r forbjudet att réka under anvéndningen av apparaten.

10.Anvand inte for att tdnda cigaretter, cigarrer eller liknande.

11.Forvara aldrig produkten nara varmekallor. Produkten har en patron som inte far utsattas for héga temperaturer enligt
punkt 8.

ANVANDNING

L&s noga bruksanvisningen som dr tryckt pa patronen innan du sétter in den i patronbehallaren. Varning: patronen levereras endast
med modell KE2018SETS -KE2019SETS — 820AKIT460.

Patronen ska monteras i en ventilerad milj6, helst utomhus, pa avstand fran fria eldslagor, pilotlagor, elplattor, varmekallor
och pa avstand fran andra personer.

MODELL KE2018 - KE2019 - 770 - 775
Apparaten kréver ingen féruppvérmning. Apparaten ska fungera i horisontallége eller med en maximal lutning pa 10-20° for
att undvika en farlig férlangning av lagan som beror pa den flytande fasen av brénslet i patronen.

MODELL KE2018A — KE2019A — KE2019CHEF

Enheten har framtagits f6r att fungera i horisontallige och med vilken lutning som helst (360°) efter uppvérmning i 20-30

sekunder. For langre anvandning, rekommenderar vi en maximal lutning pa 60° for enheten, for att undvika 6verhettning pa
rund av refraktion.
ontering av patronen (ingar inte med apparaten).

Denna enhet fungerar endast med gasperforering och gaspatron fér direkt butantillférsel mod. Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707,

Kemper 1120 (endast utanfér EEG) och Plein Air PL880 (endast utanfér EEG).

Det kan vara farligt att férséka anvanda andra gaspatroner.
1. Forsakra dig om att ratten pa kranen D som tillhandahaller gas star i stangt lage, dvs. ar last i medurs riktning i riktning mot
symbolen «-» (fig. 5).

. Separera basen B helt fran den 6vre delen A genom att skruva loss den medurs (fig. 1).

. Flytta bort den 6vre delen.

. Ta av fjadern som laser fast patronen (fig.2 ).

. Satt in patronen i basen (fig. 3) och las den med féadern som laser fast patronen (fig. 4).

. Forsékra dig om att kranens gummitatning C star i ratt lage (fig. 5) och att den inte ar skadad. Anvénd inte apparaten om
packningen C &r skadad eller férstord.

. Skruva fast basen vid den &évre delen genom att vrida den moturs till slaglangden och hall den i stabilt Iage pa ett horisontellt
plan (fig. 6).
8. Vid byte av patronen, upprepa atgarderna fran punkt 1 efter att ha forsékrat dig om att gaspatronen &r helt tom.

Patronen ar perforerad fér narvarande. Om det inte kommer ut nagon gas nér du vrider pa kranen, &r patronen dock perforerad och

ska absolut inte nedmonteras. Kontakta din aterforsaljare for rad.

MODELL 1040A

Enheten har framtagits for att fungera i horisontallage och med vilken lutning som helst (360°) efter uppvarmning i 20-30
sekunder. For langre anvandning, rekommenderar vi en maximal lutning pa 60° for enheten, fér att undvika dverhettning pa
grund av refraktion.

Montering av patronen (ingar inte med apparaten).

1. Denna enhet fungerar endast med en perforerande gaspatron med ett direkt mod. Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707, Kemper
1120 (endast utanfér EEG) och Plein Air PL880 (endast utanfér EEG) och med en gaspatron med gangad ventil med ett
direkttryck for blandningen av butan och propan mod. Kemper 1121F.

Det kan vara farligt att férséka anvénda andra gaspatroner.

. Fii(frsélgf dig om att ratten pa kranen D som tillhandahaller gas star i stangt lage, dvs. ar last i medurs riktning mot symbolen «-
» (fig. 9).

Separera fargrik basen A helt fran den 6vre delen genom att skruva loss den medurs (fig. 7)

Satt in patronen B i den fargade basen och se till att den inte skadas. Forsakra dig om att den hamnar i avsett lage (Fig. 8).

. Forsakra dig om att kranens gummitatning C star i ratt lage (fig. 9) och att den inte &r skadad. Anvénd inte apparaten om
packningen C &r skadad eller forstord.

. Skruva fast basen kuléra A a vid den &évre delen genom att vrida den moturs till slaglangden och hall den i stabilt lage pa ett

horisontellt plan (fig. 10).

8. Vid byte av patronen, upprepa atgarderna fran punkt 1 efter att ha forsakrat dig om att gaspatronen &r helt tom.

Patronen ar perforerad fér narvarande. Om det inte kommer ut nagon gas nér du vrider pa kranen, &r patronen dock perforerad och
ska absolut inte nedmonteras. Kontakta din aterforsaljare for rad.

MODELL 820A

Enheten ar framtagen for att arbeta i horisontalldage och med vilken lutning som helst (360°) efter en uppvarmning pa 20-30
sekunder. For langre anvandning, rekommenderar vi att enheten lutas maximalt 60° for att undvika for hég uppvarmning
pga. refraktion.

Monterin% av patronen (ingar inte med apparaten).

Denna enhet fungerar endast med gaspatroner med gangad ventil med ett direkttryck av en blandning mellan butan och propan mod.
Kemper 1121F, 575, 580 and 1126F46.

Det kan vara farligt att férséka anvéanda andra gaspatroner.

N oogbhwN
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1. Fc"zfr.sék1r$ dig om att ratten pa kranen D som tillhandahaller gas star i stangt Iage, dvs. ar last i medurs riktning mot symbolen «-
» (fig. 11).
2. Forsékra dig om att kranens gummitétning C star i ratt lage (fig. 11) och att den inte ar skadad. Anvand inte apparaten om
packningen C ar skadad eller forstérd.
3. Skruva fast patronen B upptill genom att vrida den moturs tills den stannar. Hall den stabil i horisontallage (Fig. 12).
4. Vid byte av patronen, upprepa atgarderna fran punkt 1 efter att ha forsékrat dig om att gaspatronen &r helt tom.
Patronen ar perforerad for narvarande. Om det inte kommer ut nagon gas nar du vrider pa kranen, ar patronen dock perforerad och
ska absolut inte nedmonteras. Kontakta din aterforsaljare for rad.

PASATTNING

Piezomodell (KE2019 — KE2019A — KE2019CHEF — 770 — 1040A — 820A)

Oppna kranen latt i moturs riktning «+» och tryck ner tdndningsknappen i botten.
Upprepa atgarden om apparaten inte satts pa.

Modeller som inte &r piezo (KE2018 — KE2018A)

Oppna kranen nagot i moturs riktning «+» och for en ténd tandsticka nara brannaren.
Upprepa atgarden om apparaten inte satts pa.

EFFEKTREGLERING
Oka apparatens effekt genom att vrida ratten mot «+» (moturs). Fér att minska effekten, vrid ratten mot tecknet «-» (medurs) tills den
sténgs av.

BYTA PATRON

Patronen ska bytas ut pa en ventilerad plats, helst utomhus, pa avstand fran fria lagor, pilotlagor, elplattor, varmekallor och
pa avstand fran andra personer.

Kontrollera att patronen ar tom innan du byter ut den (skaka apparaten for att héra om du hdr ljud fran eventuell vatska i patronen).
Férsakra dig om att kranen &r stangd och att brannaren &r avstangd och kall innan du tar ut gaspatronen.

Skruva loss apparaten fran patronbehéllaren och ta ut den tomma gaspatronen eller, for modellerna 820A, skruva loss patronen direkt.
Kontrollera att tdtningarna ar i gott skick innan du anvéander en ny patron.

Satt i den nya gaspatronen i patronbehallaren och utfér proceduren som beskrivs i stycket "ANVANDNING”.

Patronen far inte slangas ut i miljon utan ska foras till en séker uppsamlingsplats. Perforera inte patronen. Brann inte upp den tomma
patronen. Alla gaspatroner ar for engangsbruk. Det &r inte tillatet att fylla pa dem.

UNDERHALL

a) For att rengdra appartens stomme, anvand en bomullstuss som fuktats med varmt vatten och tval. Anvéand aldrig produkter som
innehaller slipamnen.

b) Anvénd en mjuk borste for att rengdra bréannaren.

INSTALLATION AV APPARATEN
Nar apparaten inte anvénds ska den forvaras i vertikallage, pa lamplig plats. Platsen du valjer ska vara val ventilerad och apparaten
ska vara utom rackhall fér barn for att skyddas mot eventuella risker for férs&mring.

UNDERHALL — REPARATION
Vid forfragningar om teknisk service, vand dig till KEMPER — Via Prampolini 1/Q — Lemignano di Collecchio (PR) — ltaly —
Tel. +39 0521 957111 — Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it — info@kempergroup.it

A KE2019CHEF
KVARVARANDE RISKER

Det finns ett par kvarvarande risker efter installation av enheten som maste tas i aktning:

Kvarvarande risker i enlighet med Férordning (EU) 2016/426 (bilaga 1, punkt 1.2):

- Aven om apparaten ar utformad med alla méjliga sakerhetskrav finns det i handelse av en extern brand en méjlighet att det interna
trycket och temperaturen hos apparaten och hos cylindern dkar pa ett farligt och okontrollerat satt. Anvand i sadana fall lampliga
slackningshjalpmedel fér sddana férutsattningar och avlagsna dig sjélv pa ett sékert satt.

- Anvandning av felaktiga patroner och/eller patroner som ar fyllda med gas som inte ar av den angivna typen kan producera héga
varden av kolmonoxid vilket ar halsofarligt. Det rekommenderas att endast anvénda apparaten med KEMPER butangaspatroner art.
1120S1/S2, Plein Air PL707.

- Den hér apparaten kan producera kolmonoxid som &r luktfritt. Inandning av kolmonoxid, en luktfri och osynlig gas, kan orsaka
influensaliknande symptom, sjukdom och méjligen leda till dédsfall om gasen produceras inomhus genom att produkten anvénds
utan tillracklig ventilation.

- Produktens utsida utsatts for stralningsvarme efter anvéndning och forblir mycket varm under lang tid. Att anvénda handskar racker
inte som skydd utan Iat produkten svalna.! Risk for brannskador.

- Apparaten har ingen enhet for flamévervakning. L&mna inte apparaten utan uppsikt nar den anvands. BRANDRISK.

Generelle advarsler
Viktig: Les denne bruksanvisningen noye for & gjore deg kjent med apparatet for du kobler det til
gassbeholderen. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk.

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING A
SIKKERHETS INFORMASJON

Denne enheten er kun beregnet brukt for lodding, sveising av tinn, aluminium og selv, smiing, baying av barer, plater,

ror, stripping og tining.

KE20190HEF Dette apparatet er en gassbrenner for kjgkken. Den er ideell for karamellisering av desserter, steke

skorpe pa kjatt, forgyllende grennsaker og smelte ost.

. Dette utstyret bor ikke brukes i tilstrekkelig utluftede lokaler i samsvar med gjeldende forskrifter. Brukes kun i godt
ventilerte lokaler.Nedvendig luftvolum for en riktig forbrenning og for & unnga at det danner seg farlige blandinger av
uforbrent gass er 2 m3h pr kW.

2. Apparatet ma ikke brukes i neerheten av brennbare materialer og i en avstand pa minst 70 cm fra megbler, vegger og
tak.

3. Eventuell rayk som felge av forbrenning eller materiale som bearbeides kan veere farlig; sper alltid om informasjon
om eventuell toksisitet. Bruk vernebriller hvis nadvendig. Bruk ikke et apparat som lekker, er skadet ellerikke fungerer
korrekt.
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4. Dersom apparatet lekker (gasslukt), still det utendors i godt ventilerte omgivelser, uten brannkilder, hvor det er mulig
& finne lekkasjen og stanse den. Dersom du ensker a kontrollere lekkasjen, m& dette gjores utenders. Ikke bruk
fyrstikker eller flamme for & finne lekkasjen, men sape og vann. Pafer lasning av sape og vann eller bruk gassdetektor
pa alle tilkoblinger pa enheten. Hvis det oppstar bobler, betyr det at det er en lekkasje, og det ma repareres for bruk.
Hvis du oppdager en lekkasje, og du kan ikke reparere den, ikke prov & fikse det pa en annen mate, men ta kontakt
med forhandler.

. |kke bruk en enhet som lekker, er skadet, eller som fungerer darlig.

. Forsiktig: Tilgiengelige deler kan bli veldlg varme. Oppbevares utilgjengelig for barn.

. Ikke gjer forandringer pa utstyret. Det er farlig & endre apparatet pad noen som helst mate, fierne eller demontere
komponenter som ikke er godkjent av produsenten; i dette tilfellet faller garantien samt produsentens ansvar bort.

. |kke utsett brenneren for temperaturer over 40 °C eller for langvarig sollys..

. Det er forbudt & rgyke under bruk eller drift av apparatet.

10.Skal ikke bruk til & tenne sigaretter, sigarer eller pipe.

11.La aldri apparatet st& i neerheten av andre varmekilder. Produktet har en gassbeholder som ikke ma utsettes for

hgyere temperaturer enn angitt i punkt 8.

BRUK

Les brukerinstruksjonene pa kassetten naye for du setter den inn i kassettholderen. Advarsel: kassetten leveres kun med artikkel
KE2018SETS —KE2019SETS - 820AKIT460.

Gass boks ma monteres i et utluftet omrade, fortrinnsvis utenders, langt borte fra apen flamme eller pilotflamme, elektriske
plater, varmekilder og langt borte fra andre personer.

MODELLER KE2018 — KE2019 — 770 - 775
Apparatet krever ikke forvarming. Apparatet ma sta rett opp og ned eller med maksimal helning pa 10-20° for & unnga at
flammen forlenges som felge av vaeskefasen til kassettens brennstoff.

MODELLER KE2018A — KE2019A — KE2019CHEF
Enheten er utviklet for a fungere i en horisontal posisjon og med noen tilbgyelighet (360 °) etter ca. 20-30 sekunder. For
langvarig bruk anbefales det en maksimal vinkling pa 60 ° av enheten, for @ unnga overdreven oppvarming av brennerspiss.
Montering av gass boks
Denne enheten mé bare brukes montert med gasstrykk butan punkteringsboks Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707; Kemper 1120
og Plein Air PL88O0 (bare extra CEE). Det kan veere farlig & prove a bruke andre typer gassbokser.

Pése at ventilen pa utslippskranen for gass D er i lukket posisjon eller blokkert med urviserne mot skiltet «-» (fig. 5).
. Lesne bunnen B helt fra den gvre delen A ved & vri med urviserne (fig. 1).
Legg den gvre delen til siden
Ta ut fiseren som laser kassetten flg.2 )
. Sett kassetten inn i bunnen ( flg ) 0g blokker den med fjeeren (fig. 4).

Pase at gummipakningen C pa kranen er i riktig posisjon (fig. 5) og at den ikke er skadet. Ikke bruk apparatet hvis pakningen C
er skadet eller gdelagt.
. I(_frasnée) bunnen pa den gvre delen ved a vri den mot urviserne til den stanser, ved & holde den i stabil posisjon pa en rett overflate
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8. Dersom gass boks ma byttes ut skal du gjenta fra punkt 1 etter & ha sikret at brenneren er helt lukket.
Kassetten er perforert; dersom det ikke kommer gass nar du apner kranen er kassetten uansett perforert og den méa ikke demonteres
i det hele tatt. | dette tilfellet skal du kontakte forhandleren din.

MODELLER 1040A
Enheten er utviklet for a fungere i en horisontal posisjon og med noen tilbgyelighet (360 °) etter ca. 20-30 sekunder. For
langvarig bruk anbefales det en maksimal vinkling pa 60 ° av enheten, for @ unnga overdreven oppvarming av brennerspiss.
Montering av gass boks
Dette apparat ma bare brukes montert med gasstrykk butan punkteringsboks Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707; Kemper 1120 og
Plein Air PL880 (bare extra CEE). og med gjenget ventil gasspatron direkte press blandingen butan /propan Kemper 1120.
Det kan veere farlig & prove a bruke andre typer gasskassetter.
1. Pase at ventilen pa utslippskranen for gass D er i lukket posisjon eller blokkert med urviserne mot skiltet «-» (fig. 9).
. Lesne bunnen farget A helt fra den gvre delen ved a vri med urviserne (fig. 7
. Sett gass boksen B i den fargede beholderen og serg for at den ikke er skadet i tilkoblingspungt setet (fig. 8).
. Pase at gummipakningen C pa kranen er i riktig posisjon (fig. 9) og at den ikke er skadet. Ikke bruk apparatet hvis pakningen C
er skadet eller adelagt.
. Lesne bunnen farget A pa den gvre delen ved & vri den mot urviserne til den stanser, ved & holde den i stabil posisjon pa en rett
overflate (fig. 10).
6. Dersom gass boksen ma byttes ut skal du gjenta fra punkt 1 etter & ha sikret at gasskassetten er helt lukket.
Kassetten er perforert; dersom det ikke kommer gass nar du apner kranen er kassetten uansett perforert og den ma ikke demonteres
i det hele tatt. | dette tilfellet skal du kontakte forhandleren din.

MOD. 820A
Enheten er utviklet for a fungere i en horisontal posisjon og med noen tilbgyelighet (360 °) etter ca. 20-30 sekunder. For
langvarig bruk anbefales det en maksimal vinkling pa 60 ° av enheten, for & unnga overdreven oppvarming av brennerspiss.
Montering av gass boks
Denne enheten fungerer bare med gass boks med 7/16 gjenger, og direkte gasstrykk butan / propan mod. Kemper 1121F, 575, 580,
1126F46.Det kan veere farlig & prove a bruke andre typer gass bokser.
1. Pase at ventilen pa utslippskranen for gass D er i lukket posisjon eller blokkert med urviserne mot skiltet «-» (fig. 11).
2. Pase at gummipakningen C pa kranen er i riktig posisjon (fig. 11) og at den ikke er skadet. Ikke bruk apparatet hvis pakningen
3
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C er skadet eller gdelagt.
. Skru gass boksen B til brenneren ved a vri den mot klokken til den stopper, holder den i stabil og horisontal stilling (Fig. 12).
Dersom gass boks ma byttes ut, skal du gjenta fra punkt 1.
4. Dersom gass boksen ma byttes ut skal du gjenta fra punkt 1 etter & ha sikret at gasskassetten er helt lukket.
Kassetten er perforert; dersom det ikke kommer gass nar du apner kranen er kassetten uansett perforert og den ma ikke demonteres
i det hele tatt. | dette tilfellet skal du kontakte forhandleren din.

TENNING

Piezo modeller (KE2019 — KE2019A - KE2019CHEF — 770 — 1040A — 820A)
Apne kranen litt ved & vri mot urviserne «+» og trykk tennknappen helt inn.

Gijenta hvis brenneren ikke tennes.

Ikke-piezo modeller (KE2018 — KE2018A)

Apne kranen litt ved & vri mot urviserne «+» og holdt en tent fyrstikk mot brenneren
Gijenta hvis brenneren ikke tennes.
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REGULERING AV EFFEKTEN
@k apparatets effekt ved & vri knotten mot merket «+» (mot urviserne). For & redusere effekten, vri knotten mot merket «-» (med
urviserne) helt til den slér seg av.

BYTTE GASS BOKS

Bytt ut gass boks i et ventilert omrade, fortrinnsvis utenders, langt borte fra apne flammer, pilotflammer, elektriske plater,
varmekilder, og langt borte fra andre personer.

Sjekk at innsatsen er tom for den skiftes ut ( ved & riste p& apparatet. Veesken skvulper dersom apparatet ikke er tomt).

Gass boksen skal kun byttes ut nar den er helt tom; nar du rister pa apparatet skal du ikke hgre noe vaeske som beveger seg inne i
kassetten. Kontroller at tetningsringen er pa handtaket og at den er i god stand. Pase at kranen er lukket og at brenneren er slatt av
og avkjelt for du tar ut gass boksen. Lasne apparatet fra beholderen med gass boksen og ta ut den tomme boksen eller, for modellene
820A, skru lgs gass boksen. Bruk ikke et apparat som har en beskadiget eller en slitt pakning.

Sett inn den nye gasskassetten i beholderen og gjer som angitt i avsnittet «<BRUK ».

Kassetten ma ikke kastes i omgivelsene, men oppbevares pa et sikkert sted. ikke lag hull pa kassetten. Ikke kast en tom kasset pa
ilden. Alle gass bokser er til engangsbruk. Pafylling er ikke tillatt.

VEDLIKEHOLD
For & rengjore apparatet, bruk en bomullsdott med varmt vann og sépe. Ikke bruk slipemidler.
For & rengjore brenneren, bruk er myk bgrste.

LAGRING AV APPARATET
Nar apparatet ikke er i bruk, skal det oppbevares i vertikal stilling, i egnede omrader, for & beskytte det mot eventuell forverring; serg
for god ventilasjon. Hold apparatet langt unna barn.

VEDLIKEHOLD - REPARASJON
Alle spgrsmal om serviceassistanse skal sendes til KEMPER — Via Prampolini 1/Q — Lemignano di Collecchio (PR) — Italy — Tel. +39
0521 957111 — Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it — info@kempergroup.it

A KE2019CHEF
GJENVAERENDE RISIKO

Det er noen gvrige risikofaktorer etter installasjonen av apparatet som ma vurderes:

G]envaerende risiko i henhold til forskriften (EU) 2016/426 (vedlegg 1, punkt 1.2):
Selv om apparatet er utformet med alle mulige krav til sikkerhet, i tilfelie av eksterne brann det er muligheten for at det interne
trykket og temperaturen pa apparatet og pa flasken vil gke i en farlig og ukontrollerbar mate; i det tilfellet bruke slokkingsapparat
verktoy egnet for at forholdene og f& unna trygt.

- Bruk av feil kassetter og / eller kassetter fylt med gass andre enn angitt kan produsere hoye verdier av karbonmonoksid, farlig for
helsen. Det anbefales a bare bruke apparatet med Kemper butan gass patroner art. 112081/S2, Plein Air PL707.

- Dette apparatet kan produsere karbonmonoksid som har ingen Iukt. Bruker den i et lukket rom kan drepe deg. Bruk aldri dette
apparatet i et lukket rom, for eksempel en campingbil, et telt eller et hjem.

- Overflaten pa apparatet er gjenstand for gjenvaerende varme etter bruk og forblir varm i lang tid. Ikke bergr brenneren, eller kun
med hansker! Fare for brannskader.

- Apparatet ikke har en lue tilsyn enhet. Ikke la apparatet veere uten tilsyn under bruk. Fare FOR BRANN.

Generelle advarsler
Vigtigt: Laes grundigt disse vejledninger for at gore dig bekendt med apparatet inden det samles med sin
gasbeholder. Opbevar vejledninger for senere at kunne laese dem.
A OVERSATTELSE AF DET ORIGINALE INSTRUKTIONER A
SIKKERHEDS INFORMATION

Apparatet er udelukkende beregnet til lodning, til svejsning af tin, aluminium og selv, til smedning, til bajning af steenger,

plader, ror, til fiernelse af maling, til optening-

KE2019CHEF: Dette apparat er bleeselampe beregnet til kekkenbrug. Det er ideelt til karamelisering af desserter, bruning

af ked, svitsning af grentsager og til at smelte ost.

1. Apparatet ma kun bruges i lokaler der er tilstraekkeligt ventilerede i overensstemmelse med de geeldende regler. Den
nedvendige luftvolumen til en korrekt forbreending og for at undga dannelse af farlige blandinger af ubreendt gas er
pa 2 m¥h for hver kW.

2. Apparatet skal bruges fiernt fra anteendelige materialer og med en afstand pa mindst 70 cm fra mebler, mure og lofter.

3. Eventuel reg der dannes ved forbraendingen eller fra materialer hvorpa man arbejder kan veere farlige, man skal altid
bede om informationer vedrarende en eventuel giftighed. Hvis det skulle veere nedvendigt, skal man bruges
beskyttelsesbriller.

4. Brug ikke et apparat, der har en beskadiget eller slidt taetningspakning. Brug ikke et apparat, der er uteet , beskadiget,
eller som fungerer darligt. | tilfeelde hvor dit apparat har leekager (lugt af gas) skal det straks bringes udenders, eller
i godt ventilerede lokaler, uden flammekilder, hvor lsekagen kan sgges og stoppes. Hvis man vil undersgge om
apparatet viser tegn pa leekage, sa gor det udenders. Led ikke efter leekager med en teendstik eller flamme, men brug
vand og sabe (revelgas cod. 1726).

5. Iseet en oplesning af saebe og vand eller en gasdetektor i apparatets mellemrum. Hvis der er bobler der dannes,
betyder det, at der er en leekage, og at den skal afhjeelpes for brug. Hvis en leekage detekteres, men du ikke er i stand
til at reparere den, skal du ikke preve at gere det pa andre mader, men derimod rette henvendelse til kundeservicen.
Brug ikke et apparat, der har en beskadiget eller slidt, og at den i god stand, for patronen skrues til.

6. Bemeerk: de tilgeengelige dele kan blive meget varme. Produktet skal holdes fjernt fra bern og fijernt fra andre
apparater.

7. Der ma ikke udferes sendringer pa apparatet. Det er farligt at foretage eendringer pa apparatet, fierne eller afmontere
komponenter eller anvende komponenter der ikke er godkendt af fabrikanten og dette medferer ligeledes garantiens
ugyldighed og fabrikanten vil anses som uansvarlig.

8. Udseet ikke apparatet for temperaturer over 40°C / 104°F eller for vedvarende sol.

9. Det er forbudt at ryge under apparatets brug og anvendelse.

10.Anvend ikke til teending af cigaretter, cigarer eller piber.

11. Efterlad aldrig apparatet teet pa varmekilder. Produktet indeholder gasdase, som ikke ma udseettes for temperaturer
som beskrevet i punkt 8.
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ANVENDELSE

Lees grundigt informationerne til brug der er stemplet pa patronen inden denne saettes ind i patronholderens beholder.

Patronen skal monteres i et ventileret miljo, helst udenders, fiernt fra aben ild, vageblus, el-plader, varmekilder og fjernt fra
andre personer.

MODELLER KE2018 - KE2019 - 770 — 775
Det er ikke ngdvendigt at forvarme apparatet. Apparatet skal fungere i vandret position eller med en maksimal haeldning pa
10-20° for at undga en farlig flammeforlaengelse der skyldes braendstoffets vaeskefase i patronen.

MODELLER KE2018A — KE2019A — KE2019CHEF

Apparatet er ment til drift i vandret position og med en hvilken som helst haeldning (360°) efter en opvarmning pa ca. 20-30

sekunder. Hvis apparatet skal bruges i l&ngere tid, er det anbefalet at apparatets haeldning hejst er pa 60° for at undga en

overdreven opvarmning, der skyldes lysbrydningen.

Montering af patron

Apparatet fungerer udelukkende med perforeringsgaspatroner med direkte butantryk mod. Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707,

Kemper 1120 (udelukkende ikke CE-lande) og Plein Air PL880 (udelukkende ikke CE-lande).

Det kan veere farligt at bruge andre gaspatroner.

. Veer sikker pa at hanens handhjul D til gasforsyning er i lukket position eller rettere er fastsat med uret mod tegnet «-» (fig. 5).

. Adskil basen B fuldsteendigt fra den gverste del A ved at skrue den med uret (fig. 1

. Fjern den gverste del.

Fjern patronholderens fijeder (fig.2).

Seet patronen i basen (fig. 3) og fastseet den med patronholderens fieder (fig. 4).

. Veer sikker pa at hanens gummiteetning C befinder sig i en reguleer position (fig. 5) og at den ikke er beskadiget. Apparatet ma

ikke bruges hvis C teetningen er beskadiget eller gdelagt.

. Skru basen pa den gverste del mod uret indtil stop, ved samtidig at holde den i en stabil position pa et vandret plan (fig. 6).

.| tilfeelde af patronudskiftning skal man gentage operationerne fra punkt 1 efter at have sikret sig at gaspatronen er fuldsteendig
tom.

Patronen er nu perforeret; i tilfaelde hvor hanen &bnes og der ikke kommer gas ud, ma patronen absolut ikke afmonteres, da den

under alle omsteendigheder er perforeret. | dette tilfeelde skal du kontakte din forhandler.

MODELLER 1040A
Apparatet er ment til drift i vandret position og med en hvilken som helst haeldnin?| (360°) efter en opvarmning pa ca. 20-30
sekunder. Hvis apparatet skal bruges i l&ngere tid, er det anbefalet at apparatets healdning hejst er pa 60° for at undga en
overdreven opvarmning, der skyldes lysbrydningen.
Montering af patron
Apparatet fungerer udelukkende med perforeringsgaspatroner med direkte butantryk mod. Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707,
Kemper 1120 (udelukkende ikke CE-lande) og Plein Air PL880 (udelukkende ikke CE-lande) og med gaspatron med gevindskaren
ventil med en blanding af direkte butan/propantryk mod. Kemper 1121F.
Det kan veere farligt at bruge andre gaspatroner.

Veer sikker pa at hanens handhjul D til gasforsyning er i lukket position eller rettere er fastsat med uret mod tegnet «-» (fig. 9).
. Adskil farvet basen A fuldsteendigt fra den gverste del ved at skrue den med uret (fig. 7).
. Iseet patronen B i den farvede base og veer sikker pa, at den ikke er beskadiget, og at den er anbragt i det relevante szede (fig.
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. Vaer sikker pa at hanens gummitaetning C befinder sig i en reguleer position (fig. 9) og at den ikke er beskadiget. Apparatet ma
ikke bruges hvis taetningen C er beskadiget eller gdelagt.
. Skru farvet basen A pa den gverste del mod uret indtil stop, ved samtidig at holde den i en stabil position pa et vandret plan (fig.

(S

10).
6. | tilfeelde af patronudskiftning skal man gentage operationerne fra punkt 1 efter at have sikret sig at gaspatronen er fuldsteendig
tom.

Patronen er nu perforeret; i tilfaelde hvor hanen abnes og der ikke kommer gas ud, m& patronen absolut ikke afmonteres, da den
under alle omsteendigheder er perforeret. | dette tilfeelde skal du kontakte din forhandler.

MOD. 820A
Apparatet er ment til drift i vandret position og med en hvilken som helst haldning (360°) efter en opvarmning pa ca. 20-30
sekunder. Hvis apparatet skal bruges i laengere tid, er det anbefalet at apparatets heeldning hgjst er pa 60° for at undga en
overdreven opvarmning, der skyldes Iysbrydnlngen
Montering af patron
Apparatet fungerer udelukkende med gaspatron med gevindskaren ventil med en blanding af direkte butan/propantryk mod. Kemper
1121F, 575, 580 og 1126F46. Det kan veere farligt at bruge andre gaspatroner.
1. Veer sikker pa at hanens handhjul D til gasforsyning er i lukket position eller rettere er fastsat med uret mod tegnet «-» (fig. 11).
2. Veer sikker pa at hanens gummiteetning C befinder sig i en reguleer position (fig. 11) og at den ikke er beskadiget. Apparatet ma
ikke bruges hvis teetningen C er beskadiget eller adelagt.
3. Skru patronen B pa den gverste del ved at dreje den mod uret indtil stop, ved samtidig at holde den i stabil position pa et
vandret plan (Fig. 12).
4. |tilfeelde af patronudskiftning skal man gentage operationerne fra punkt 1 efter at have sikret sig at gaspatronen er fuldstaendig
tom.
Patronen er nu perforeret; i tilfaelde hvor hanen abnes og der ikke kommer gas ud, m& patronen absolut ikke afmonteres, da den
under alle omsteendigheder er perforeret. | dette tilfeelde skal du kontakte din forhandler.

TAENDING

Piezo modeller (KE2019 — KE209A — KE2019CHEF - 770 — 1040A - 820A)

Abn forsigtigt hanen ved at dreje den mod uret «+» 0g tryk teendingsknappen i bund.
Gentag operationen ved manglende teending.

Ikke piezo modeller ((KE2018 — KE208A)

Abn forsigtigt hanen ved at dreje den mod uret «+» og naerm en teendstik til braeenderen
Gentag operationen ved manglende teending.

STYRKEREGULERING
Forag apparatets styrke ved at dreje knappen mod tegnet «+» (mod uret). For at formindske styrken skal man dreje knappen mod
tegnet «-» (med uret) indtil det slukkes.

UDSKIFTNING AF PATRON

Patronen skal skiftes ud pa et ventileret sted, helst udenders, fiernt fra aben ild, vageblus, el-plader, varmekilder og fjernt
fra andre personer. Advarsel: patron leveres kun med kode KE2019SETS — KE2018SETS- 820AKIT460.

Kontroller, at patronen er tom for den udskiftes (ved at ryste apparatet og hare den lyd, som veeske giver). Veer sikker pa at hanen er
lukket og at braenderen er slukket og kold, inden gaspatronen fjernes.

Skru apparatet af patronholderens beholder og treek den tomme gaspatron ud eller, for modellerne 820A, skru s& patronen direkte af.
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Undersog at teetningerne er i god stand inden du bruger den nye patron.

Seet den nye gaspatron i patronholderens beholder og fortseet som vist i afsnittet <ANVENDELSE ».

Patronen ma ikke efterlades i naturen men kun pé et sikkert sted. Lav ikke huller i patronen. Smid ikke den tomme patron i ild. Alle
gaspatronerne er engangspatroner. De ma ikke genopfyldes.

VEDLIGEHOLDELSE

a) For at gere apparatets legeme rent, skal man bruge en tot vat der er veedet med varmt vand og saebe. Man ma aldrig bruge
slibemidler.

b) Man skal bruge en blgd bgrste til rengaring af breenderen.

APPARATETS PLACERING
Nar apparatet ikke bruges skal det opbevares i lodret position, pa egnede steder for at beskytte det mod eventuelle risiko for
forringelse, stedet skal veere godt ventileret og fjernt fra barns raekkevidde.

VEDLIGEHOLDELSE - REPARATION
Samtlige assistanceanmodninger skal foretages til: KEMPER — Via Prampolini 1/Q — Lemignano di Collecchio (PR) — ltaly — Tel. +39
0521 957111 — Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it — info@kempergroup.it

A KE2019CHEF
RESTERENDE RISICI

Nogle resterende risici efter installationen af apparatet, som der skal tages hensyn til:

Resterende risici i henhold til forordning (EU) 2016/426 (bilag 1, punkt 1,2):

— Selv om apparatet er designet med alle teenkelige sikkerhedskrav i forbindelse med eksterne brand er der risiko for, at det
indvendige tryk og temperatur p& apparatet og pa cylinderen stiger i en farlig og ukontrollabel méde; i s& fald brug slukningsmidler,
veerktgjer, som passer til situationen og komme vaek pa en sikker made.

— Brug af forkerte patroner og / eller patroner fyldt med gas, andet end den angivet kan frembringe hgje veerdier af kulilte, som er
farlige for sundheden Det anbefales at bruge apparatet kun med Kemper butan gaspatroner art. 112081/S2, Plein Air PL707.

— Dette apparat kan producerer kulilte, har ingen lugt. Man bruger det i et lukket rum kan dreebe dig. Brug aldrig apparatet i en lukket
beholder, f.eks. en campingvogn, et telt eller et hjem.

— Apparatets overflade bliver varm ved brug og forbliver varm i lang tid. Anvendes kun med brug af handsker! Risiko for forbraending.

— Apparatet ikke har en flammekontrolanordning. Lad ikke apparatet vaere uden opsyn under brug. Risiko for brand.

Yleisié varoituksia
Térkedd : Lue ndmd kaytibohjeet huolellisesti 14pi tutustuaksesi laitteen kdyttéén ennen siihen kuuluvan
kaasusdilion asentamista. Sdilytd ndma ohjeet tulevaa kéytté4 varten.

A KAANNOS ALKUPERAISESTA OHJEIDEN A
TURVAOHJEET
Tama laite on tarkoitettu yksinomaan alumiinin ja hopean kovajuottoon, juottoon, tankojen, palkkien ja putkien
takomiseen, taivuttamiseen, maalinpoistoon ja sulattamiseen.
KE2019CHEF: Tama laite on kaasupoltin keittédn. Se on ihanteellinen jalkiruokien karamellisointiin, paistin
ruskistamiseen, vihannesten viimeistelyyn ja juuston sulattamiseen.
1. Kéyta ainoastaan hyvin ilmastoidussa tilassa.Téta laitetta saa kéyttéa vain voimassa olevien méaréysten mukaisissa
riittdvasti tuuletetuissa tiloissa. Oikeaa ?alamlsta ja vaarallisten palamattomien kaasuseosten syntymisen
ehkéisemiseen tarvittava ilmaméaaré on 2 m3h/ kW

2. Pida pois lasten ulottuvilta ja muista laitteista. Laitetta on kaytettdva kaukana palavista materiaaleista ja vahintaan 70
cm:n padadssa huonekaluista, seinista ja katoista.

3. Palamistuotteet tai tydstetyisté materiaalista syntyvat mahdolliset vahingolliset paéstét voivat olla vaarallisia. Pyyda
aina myrkyllisyyteen liittyvaa tietoa. Kayté tarpeen vaatiessa suojalaseja.

4. Varmista ennen kaasusailién asentamista laitteeseen, etta tiivisteet laitteen ja kaasusailién valilla ovat paikoillaan ja
moitteettomassa kunnossa. Ala kayta laitetta, mikali tiivisteet ovat vaurioituneet tai kuluneet.

5. Jos laitteistossa ilmestyy vuotoja (kaasu haisee), vie se valittdmasti ulos tehokkaasti tuuletettuihin tiloihin joissa ei
esiinny sytytyslahteitd ja joissa vuoto voidaan paikantaa ja pysayttdd. Jos haluat paikantaa laitteessasi esiintyvan
vuodon, tee se ulkona. Ala yritd paikantaan vuotoa tulitikkua tai liekkid kayttdmalla vaan kayta vetta ja saippua
(revelgas koodi 1726). Lisaa saippuavesiliuosta tai kaasunilmaisinta laitteen liitoskohtiin. Mikali kuplia ilmestyy, on
tdméa merkki vuodosta ja se on korjattava ennen kayttda. Mikali havaitset vuodon etka pysty korjaamaan sité, ala yrita
paikata sitd muulla tavoin vaan ota yhteys huoltoliikkeeseen. Ald kéyta vuotavaa, vahingoittunutta tai vaarin toimivaa
laitetta.

6. Huomio: osat voivat tulla erittéin kuumiksi.

7. Alda muuta laitetta milldan tavoin. Laitteeseen tehtdvat muutokset, osien irrottaminen tai purkaminen tai sellaisten
osien kayttd joita valmistaja ei ole valtuuttanut on vaarallista. Se mitéatdi takuun ja valmistajalle kuuluvan vastuun.

8. Ala altista laitetta auringon séteille pitkéksi aikaa alaka yli 40°C / 104°F lampétiloille.

9. Ala koskaan tupakoi laitetta kasitell tai kaytta

10.Al4 kayta paivanvaloon savukkeita, sikareja tai putkia.
11.Al4 koskaan jata laitetta lAmmanlahteiden lahelle. Tuotteessa on patruuna kaasua sisaltdva, jota ei saa altistaa
korkeille lampétiloille, kuten 8 kohdassa on esitetty.

KAYTTO

Lue huolellisesti patruunaan painetut kayttéohjeet ennen sen asettamista patruunan séilytysastiaan.

Varoitus: patruuna toimitetaan vain kohdetta KE2018SETS —KE2019SETS — 820AKIT460.

Patruuna on asennettava ilmastoidussa tilassa, mieluummin ulkona, kaukana avotulesta, pilottiliekeista, sahkolevyista,
lammonléhteista ja muista henkildista.

MALLIT KE2018 — KE2019 — 770 — 775

Laite ei vaadi kaasun esilammitysta. Laitteen on toimittava vaakasuorassa asennossa tai korkeintaan 10-20°
kallistuskulmassa, jotta voidaan valttda liekin vaarallinen pidentyminen jonka saa aikaan patruunan polttoaineen
nesteméinen vaihe.
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MALLIT KE2018A — KE2019A — KE2019CHEF
Laite on suunniteltu toimimaan vaakasuorassa asennossa sekad missé tahansa kallistuskulmassa (360°) 20-30 sekuntia
kestévén kaasun esilimmityksen jélkeen. Pitkékestoisessa kéytossé laitetta on suositeltavaa kéyttdd maksimissaan 60°
kallistuskulmassa, jotta voidaan valttaa liiallinen kuumeneminen.
Patruunan asentaminen
Tamaé laite toimii ainoastaan puhkaistavilla kaasupatruunoilla suorapainebutaanilla mallit Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707,
Kemper 1120 (vain CEE:n ulkopuolella) ja Plein Air PL880 (vain CEE:n ulkopuolella). Muiden kaasupatruunoiden kayttd voi olla
vaarallista.
. Varmista, etté kaasun saatérengas D on suljetussa asennossa eli lukittu myotapaivaan kohti merkki «-» (kuva 5).
Irrota jalusta kokonaan B yldosasta A ruuvaamalla sitd mydtapaivaan (kuva 1
. Ota ylaosa pois.
Irrota patruunan kiinnitysjousi (kuva 2)
. Aseta patruuna jalustaan (kuva 3) ja kiinnita se patruunan kiinnitysjousella (kuva 4).
. Varmista, etta hanan kumitiiviste C on oikeassa asennossa ja ettei se ole vioittunut (kuva 5). Ala kayta laitetta mikali tiiviste C on
vaurioitunut tai puuttuu.
Ruuvaa jalusta kiinni yldosaan kaantdmalla sitéd vastapaivaan rajaliikkeeseen asti pitden sitd vakaassa asennossa ja
vaakasuoralla tasolla (kuva 6).

8. Jos haluat vaihtaa patruunan, toista toimenpiteet kohdasta 1 alkaen kun olet varmistanut etta kaasupatruuna on kokonaan tyhja.
Patruunaan on tullut reikd; jos kaasua ei tule kun hana avataan, patruunassa on reika eikd sité4 saa misséan tapauksessa irrottaa
paikaltaan. Tassa tapauksessa ota yhteytta jalleenmyyjéan.

MALLIT 1040A
Laite on suunniteltu toimimaan vaakasuorassa asennossa sekd missé tahansa kallistuskulmassa (360°) 20-30 sekuntia
kestavan kaasun esilammityksen jalkeen. Pitkakestoisessa kaytdssa laitetta on suositeltavaa kayttada maksimissaan 60°
kallistuskulmassa, jotta voidaan valttaa liiallinen kuumeneminen.
Patruunan asentaminen
Tamé laite toimii ainoastaan puhkaistavilla kaasupatruunoilla suorapainebutaanilla mallit Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707,
Kemper 1120 (vain CEE:n ulkopuolella) ja Plein Air PL880 (vain CEE:n ulkopuolella) seka kierreventtiililla varustetuilla
kaasupatruunonla suorapaineseoksella butaani/propaani malli Kemper 1121F. Muiden kaasupatruunoiden kayttd voi olla vaarallista.
Varmista, etta kaasun saatérengas D on suljetussa asennossa eli lukittu my&tépaivaan kohti merkki «-» (kuva 9).
Irrota vérikas jalusta kokonaan A yl&dosasta ruuvaamalla sitd myétépéaivaan (fig. 7).
. Aseta patruuna B véarikk&aseen jalustaan ja varmista, ettei se ole vaurioitunut ja on kunnollisesti paikoillaan (kuva 8).
. Varmista, ettd hanan kumitiiviste C on oikeassa asennossa ja ettei se ole vioittunut (kuva 9). Ala kayta laitetta mikali tiiviste C on
vaurioitunut tai puuttuu.
Ruuvaa vérikas jalusta A kiinni yldosaan k&dantamalla sita vastapaivaan rajalikkeeseen asti pitden sité vakaassa asennossa ja
vaakasuoralla tasolla (kuva 10).

6. Jos haluat vaihtaa patruunan, toista toimenpiteet kohdasta 1 alkaen kun olet varmistanut ett& kaasupatruuna on kokonaan tyhja.
Patruunaan on tullut reikd; jos kaasua ei tule kun hana avataan, patruunassa on reika eika sité4 saa missaan tapauksessa irrottaa
paikaltaan. Tassa tapauksessa ota yhteytta jalleenmyyjaén.

MALLIT 820A
Laite on suunniteltu toimimaan vaakasuorassa asennossa sekad missé tahansa kallistuskulmassa (360°) 20-30 sekuntia
kestévén kaasun esilimmityksen jélkeen. Pitkékestoisessa kéytossé laitetta on suositeltavaa kéyttdd maksimissaan 60°
kallistuskulmassa, jotta voidaan valttaa liiallinen kuumeneminen.
Patruunan asentaminen
Tama laite toimii ainoastaan kierreventtiilill& varustetuilla kaasupatruunoilla suorapaineseoksella butaani/propaani mallit Kemper
1121F, 575, 580 ja 1126F46.
Muiden kaasupatruunoiden kéytto voi olla vaarallista.
1. Varmista, ettd kaasun séatérengas D on suljetussa asennossa eli lukittu myotapaivaan kohti merkki «-» (kuva 11).
2. Varmista, ettd hanan kumitiiviste C on oikeassa asennossa ja ettei se ole vioittunut (kuva 11). Ala kayta laitetta mikali tiiviste C
on vaurioitunut tai puuttuu.
3. Ruuvaa patruuna B paikoilleen yldosaan kaantdamaélla sitéa vastapdivddn kunnes se pyséahtyy pitden sitd vakaassa ja
vaakasuorassa asennossa (kuva 12).
4. Jos haluat vaihtaa patruunan, toista toimenpiteet kohdasta 1 alkaen kun olet varmistanut etta kaasupatruuna on kokonaan tyhja.
Patruunaan on tullut reikd; jos kaasua ei tule kun hana avataan, patruunassa on reika eikd sité4 saa misséan tapauksessa irrottaa
paikaltaan. Tassa tapauksessa ota yhteytta jalleenmyyjéan.

SYTYTYS

Piezo-mallit (KE2019 — KE2019A — KE2019CHEF — 770 — 1040A — 820A)

Avaa hanaa kevyesti vastapaivdan «+» ja paina sytytyspainike pohjaan. Toista toimenpide jos sytytys ei onnistu.

Mallit ilman piezoa (KE2018 — KE2018A)

Avaa hanaa kevyesti vastapdivaan «+» ja aseta palava tulitikku polttimen I&helle. Toista toimenpide jos sytytys ei onnistu.

TEHON SAATAMINEN
Lisaa laitteen tehoa kaantamalld saaténuppia merkin «+» suuntaan (vastapaivéan). Tehon vahentdmiseksi kdanna saaténuppia
merkin «-» suuntaan (my6tapaivaan), kunnes se sammuu.

PATRUUNAN VAIHTAMINEN

Patruuna on vaihdettava ilmastoidussa tilassa, mieluummin ulkona, kaukana avotulesta, pilottiliekeista, sahkoliesista,
lammonlahteista ja muista henkilbista.

Ennen patruunan vaihtoa, varmista etté se on tyhja (ravistele ja kuuntele). Vaihda patruuna vasta sitten kun olet varma, etté se on
kokonaan tyhja. Ravistele laitetta varmistaaksesi, ettei neste liku patruunan sisélla. Varmista, ettd4 hana on kiinni ja etté poltin on
sammutettu ja kylma ennen kaasupatruunan irrottamista. Varmista etta tiiviste on hyvakuntoinen ja paikallaan ennen, kuin kiinnitat
patruunan. Varmista, etté tiiviste on hyvéakuntoinen ja paikallaan kahvassa.

Ruuvaa auki patruunan séilytysastia ja irrota tyhja kaasupatruuna, tai malleissa 820A ruuvaa suora Tarkista, ettd kaasupoltin on kiinni-
asennossa ennen kuin kierrat patruunan auki.an itse patruuna irti. Tarkista tijvisteiden kunto ennen uuden patruunan kaytt6a. Aseta
uusi kaasupatruuna patruunan sailytysastiaan ja toimi kappaleessa «KAYTTO» kuyattuun tapaan.

Patruunaa ei saa heittaa ymparistoon, vaan se tulee asettaa turvalliseen paikkaan. Ala puhkaise patruunaa. Ala heita tyhjaa patruunaa
tuleen. Kaikki kaasupatruunat ovat kertakayttoisia. Uudelleentayttd on kielletty.

HUOLTO R
a) Laitteen rungon puhdistamiseksi kdyta kuumaan veteen ja saippuaan kostutettua pumpulia. Ala koskaan kayta hankaavia tuotteita.
b) Polttimen puhdistamiseksi, kéyta pehmeé&a harjaa.

LAITTEEN SAILYTTAMINEN
Kun laitetta ei kaytetd, sitd on sailytettdva pystysuoarassa asennossa, tarkoituksenmukaisissa paikoissa sen suojaamiseksi
vahingoittumisilta. Tilan on oltava hyvin tuuletettu ja poissa lasten ulottuvilta.
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HUOLTO - KORJAUS
Kaikki huoltopalveluun liittyvat kysymyksen on osoitettava yritykselle KEMPER — Via Prampolini 1/Q — Lemignano di Collecchio (PR)
— Italy — Puh. +39 0521 957111 — Faksi +39 0521 957195 — www.kempergroup.it - info@kempergroup.it

A KE2019CHEF
JAANNOSRISKIT

Laitteen asennuksen jalkeen tulee ottaa huomioon jaannésriskit:

Asetuksen (EU) 2016/426 (liite 1, kohta 1.2) mukaiset jadnndsriskit

- Vaikka laite on suunniteltu kaikkien turvallisuusvaatimusten mukaisesti, ulkoisen tulipalon sattuessa on mahdollista, etté laitteen
sisélla oleva paine ja laitteen ja kaasupullon |&mpétila nousevat vaarallisella ja hallitsemattomalla tavalla. Kéyta sopivia
sammutuwﬁlineité ainoastaan, mikali se on turvallista. Muutoin poistu paikalta ja ilmoita asiasta valittdméasti asiantunteville
viranomaisille.

- Vaaranlaisten patruunoiden ja/tai muulla kuin ilmoitetulla kaasulla téytettyjen patruunoiden kéyttd saattaa tuottaa suuria maaria
terveydelle vaarallista hiilimonoksidia. On suositeltavaa kayttéda laitetta ainoastaan Kemperin butaanikaasupatruunoilla nro.
112081/S2, Plein Air PL707. .

- Tama laite saattaa tuottaa hiilimonoksidia, joka on hajutonta. Laitteen kayttd suljetussa tilassa voi tappaa. Ala koskaan kayta tata
laitetta suljetussa tilassa, kuten matkailuautossa, teltassa tai kotona. .

- Laitteen pinta altistuu jaanndslammolle kayton jalkeen ja séilyy erittain kuumana pitk&an. Ala koske paljain kasin, vaan kasittele
ainoastaan kasineet kadessa! Palovammavaara.

- Laitteessa ei ole takatulisuojaa. Al jata laitetta valvomatta kéaytén aikana. TULIPALOVAARA.

Vseobecna upozornéni
Dulezité : Prectéte si prosim pozorné tyto pokyny, abyste se sezndmili s chodem pfistroje pied jeho napojenim
na palivovou nddrz. Uchovejte tyto pokyny pro pozdéjsi pouZiti.

A PREKLAD ORIGINALNICH POKYNU A
BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

Toto zafizeni je uréeno vyhradné na péjeni, pajeni cinu, hliniku a stfibra, kovani, ohybani ty¢i, plechl, trubek, na

odizolovani, na rozmrazovani. Pouzivejte pouze v dostate¢né vétranych prostorech.

KE2019CHEF: Tento spotrebi¢ je kuchyiisky hofak. Je idedlni pro karamelizaci dezertli, oZzehnuti, glazovani zeleniny a

taveni syra.

1. Tento pfistroj se smi pouzivat jen v dostate¢né vétrané mistnosti v souladu se vSemi platnymi pfedpisy. Aby se
zabranilo vzniku nebezpeénych smési nespaleného plynu, je nezbytné pro fadné spalovani zajistit na kazdy kW
minimalné 2 m%h vzduchu.

. Dodrzujte bezpe&nou vzdalenost | Pfistroj pouzivejte v dostate¢né vzdalenosti od hoflavych materidll a ve
vzdalenosti alespori 70 cm od nébytku, stén a stropd.

. Mozné vypary vzniklé spalovanim nebo zpracovavanim pouzivanych materiall mohou byt nebezpeéné, vzdy zadejte
informace o pfipadné toxicité. V pfipadé potfeby pouzijte ochranné bryle.

. Nepouzivejte spotfebi¢, pokud ma poskozené nebo opotfebované tésnéni ; Nepouzivejte spotfebi€, ktery prosakuje,
je poskozeny nebo ktera nepracuje spravné.

.V pfipadé Uniku plynu z pfistroje (zapach plynu) pfistroj okamzité vyneste ven &i do dobfe vétrané mistnosti. Poté
zjistéte plivod Uniku plynu a pokuste se ho zastavit. Unik plynu kontrolujte pomoci vody a mydla (&i vyrobku Revelgas
kéd 1726). Pro zjisténi uniku plynu pouzijte mydlovy roztok, nebo pfipravky k tomu uréené. V pfipadé, ze se za¢nou
tvorit bubliny dochazi k Gniku plunu a je nutné pfekontrolovat tésnéni, tésnost spoji a zkousku opakovat. V pfipadé,
Ze potize pretrvavaji, je nutné se obratit na specialistu. Zkousku tésnosti NIKDY neprovadéjte pomoci otevieného
ohné !

6. Pozor ! Pfistupné €asti pfistroje se mohou zahfat na velmi vysokou teplotu. Uchovejte mimo dosah déti a v dostate¢né

vzdalenosti od jinych zafizeni.

7. Nikdy neprovadéjte modifikaci zafizeni. Nepouzivejte pfistroj, ktery Spatné funguje, je poskozeny nebo u néj dochazi
k anikGim plynu. Provadét Gpravy pfistroje, odstrafovat ¢i demontovat dily nebo pouZivat dily neschvalené vyrobcem
je nebezpecné. Takovéto zasahy do pfistroje znamenaji zruSeni zaruky a odpovédnosti vyrobce.

8. Nevystavujte mikropajku sluneénimu zafeni po dlouhou dobu a pfi teplotach nad 40°C/104°F.

9. Koureni je pfi montazi, provozu a pfi vSech operacich jednotky zakazano.

10.Nepouzivejte na cigarety, doutniky nebo potrubi.

11.Nikdy nenechaveijte pfistroj v blizkosti zdrojli tepla. Vyrobek mé nadrze obsahujici plyn nesmi byt vystavena vysokym
teplotam, jak je uvedeno v bodé 8.

ZPUSOB POUZITi

Pred zasunutim ndpiné do nddoby na ndplri si prosim pozorné prectéte pokyny vytisténé na této nadobé.

Varovani : kazeta je dodavana pouze s pof KE2018SETS —KE2019SETS — 820AKIT460.

Napli instalujte v dobie vétraném prostoru, nejlépe venku, v dostateéné vzdalenosti od otevieného ohné, pilotnich plament
(véénych plaminku), elektrickych plotynek, tepelnych zdroji a v dostateéné vzdalenosti od ostatnich osob.

MODELY KE2018 — KE2019 — 770 — 775
Zafizeni neni vybaveno pfedehfivacim mechanismem. Zafizeni provozujte ve vodorovné poloze nebo s maximalnim sklonem
10-20°, aby se zabranilo moznému rozsifeni plamene zpisobenému kapalnou &asti palivové nadoby.

MODELY KE2018A - KE2019A - KE2019CHEF
Pristroj je uréen pro praci v horizontalni poloze a s jakymkoliv sklonem (360°), po dodrzeni zahfivaci doby 20-30 sekund. Pfi
dlouhodobém uzivani se doporuéuje maximalni sklon 60° zafizeni, tak aby se zabranilo nadmérnému zahfrivani.
Instalace napiné.
Toto zafizeni pracuje pouze s propichovacimi kartuSemi mod. Kemper 1120S/1120S1 / S2, Plein Air PL707, Kemper 1120 (pouze zvl.
CEE) a Plein Air PL880 (pouze zvl. CEE). PouZziti jinych plynovych néapini mize byt nebezpeéné.

1. Presvédcte se, Ze je ruéni kolecko plynu D v poloze zavieno, nebo zablokovano ve sméru hodinovych ru¢i¢ek smérem k znameni
«-» (obr. 5).
Zcela oddélte podstavec B od horni ¢asti A otaGenim ve sméru hodinovych rucicek (obr. 1).
Zdvihnéte horni ¢ast.
QOdstrarite pruzinu, ktera drzi naplf (obr. 2).
VloZte népli do podstavce (obr. 3) a zablokujte ji pruzinou (obr. 4).
PresvédcCte se, ze je gumové tésnéni C kohoutku ve spravné poloze (obr. 5) a neni poSkozené. Nikdy nepouzivejte zafizeni v
piipadé Ze je poskozeno tésnéni C.
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7. Utahnou podstavec do horni ¢asti otaGenim proti sméru hodinovych ruci¢ek az na doraz a drzte ho pfitom ve stabilni poloze na
vodorovné ploSe (obr. 6
8. V pfipadé vymény népiné opakuijte postup od bodu 1; nejdfive ovéfte, zda je plynova naplri Uplné prazdna.
Naplfi je nyni prorazend. | pfesto, ze po otoeni kohoutku neproudi plyn, je néplfi prorazend; v zadném pfipadé ji nelze demontovat.
V tomto pfipadé se obratte na prodejce.

MODELY 1040A
Pristroj je uréen pro praci v horizontalni poloze a s jakymkoliv sklonem (360°), po dodrzeni zahfivaci doby 20-30 sekund. Pfi
dlouhodobém uzivani se doporuéuje maximalni sklon 60° zafizeni, tak aby se zabranilo nadmérnému zahfivani.
Instalace naplné.
Toto zafizeni pracuje pouze s propichovacimi kartu§emi mod. Kemper 1120S/1120S1 / S2, Plein Air PL707, Kemper 1120 (pouze zvl.
CEE) a Plein Air PL880 (pouze zvl. CEE).a Plein Air PL880 (CEE) a ventilovymi kartu$emi pod tlakem, smés butan/propan mod.
Kemper 1121F. PouZziti jinych plynovych naplni mize byt nebezpecné.
1. Presvédcte se, Ze je ruéni kolecko plynu D v poloze zavieno, nebo zablokovano ve sméru hodinovych rucicek smérem k
znameni «-» (obr. 9).
2. OdSroubujte oranzovou zékladnu A let lampy ve sméru hodinovych ruci¢ek (obr. 7).
3. Vlozte kartusi B do zakladny a ujistéte se, Ze je usazena do pripravenych drazek (obr. 8).
4. Presvédcte se, ze je gumoveé tésnéni C kohoutku ve spravne poloze (obr. 9) a neni poSkozené. Nikdy nepouzivejte zafizeni v
piipadé Ze je poskozeno tésnéni C.
5. Utahnout colored podstavec A do horni ¢asti ota¢enim proti sméru hodinovych ruéi€ek az na doraz a drzte ho pfitom ve stabilni
poloze na vodorovné plo§e (obr. 10).
6. V piipadé vymeény naplné opakujte postup od bodu 1; nejdfive ovéfte, zda je plynova naplfi UpIné prazdna.
Naplfi je nyni prorazend. | presto, ze po otoeni kohoutku neproud| plyn, je néplfi prorazena; v zadném piipadé ji nelze demontovat.
V tomto pfipadé se obratte na prodejce.

MODELY 820A
Pristroj je uréen pro pracl v horizontalni poloze a s |akymkoI|v sklonem (360°), po dodrzeni zahfivaci doby 20-30 sekund. Pfi
dlouhodobém uzivani se doporuéuje maximalni sklon 60° zarizeni, tak aby se zabranilo nadmérnému zahfrivani.
Instalace napliné.
Toto zafizeni pracuje spravné pouze s katrusemi mix.propan butan a to mod. Kemper 1121F, 575, 580 a 1126F46.
Pouziti jinych plynovych néplni muze byt nebezpecné.
1. Presvédcte se, Ze je ruéni kolecko plynu D v poloze zavieno, nebo zablokovano ve sméru hodinovych ru¢i¢ek smérem k znameni
«-» (obr. 11).
2. Presvédcte se, Ze je gumové tésneni C kohoutku ve spravné poloze (obr. 11) a neni poSkozené. Nikdy nepouzivejte zafizeni v
pfipadé Ze je poskozeno tésnéni C.
3. Nas$roubuijte kartusi B na horni zavit proti sméru hodinovych rucicek, opatné dotahnéte a zkontrolujte té€snost a stabilitu v
horizontalni pozici (obr. 12).
4. V pfipadé vymény népiné opakujte postup od bodu 1; nejdfive ovérte, zda je plynova néplri Gplné prazdna.
Naplfi je nyni prorazend. | pfesto, ze po otoeni kohoutku neproudi plyn, je néplf prorazend; v zadném pfipadé ji nelze demontovat.
V tomto pfipadé se obratte na prodejce.

ZAPNUTI

Piezo modely (KE2019 — KE2019A — KE2019CHEF — 770 — 1040A — 820A)

Otevrete lehce kohoutek proti sméru hodinovych ruciéek «+» a stisknéte Gplné tlacitko zazehnuti.
Pokud se zazehnuti nepodari, postup opakuijte.

Jiné modely — non-piezo (KE2018 - KE2018A)

Otevrete lehce kohoutek proti sméru hodinovych ruéiCek «+» a pfiblizte k hofdku zapalenou sirku.
Pokud se zazehnuti nepodafi, postup opakuijte.

REGULACE VYKONU
Vykon pfistroje zvySite otoéenim ovladace smérem k symbolu «+» (proti sméru hodinovych rucicek). Vykon pfistroje sniZite otocenim
ovladace smérem k symbolu «-» (ve sméru hodinovych ru€iéek) az do Upiného vypnuti pfistroje.

VYMENA NAPLNE

Naplin vyménujte v dobfe vétraném prostoru, nejlépe venku, v dostateéné vzdalenosti od otevieného ohné, pilotnich
plamenq, elektrickych plotynek, tepelnych zdroju a v dostateéné vzdalenosti od ostatnich osob.

Pfed vymeénou kartusé ovérte, Ze je prazdna (zatfepanim pfistoje, pfi kterém je slySet kapalina).

Vymeénte napli pouze tehdy, kdyz jste si jisti, Ze je UpIné prazdna. Kdyz zatresete pfistrojem, nesmi byt slySet zadny zvuk kapalné
naplné. Nepouzivejte piistoj s opotfebovanym nebo poskozenym tésnénim. Pred odstranénim napiné zkontrolujte, zda je kohoutek
zavisfeny a hofék vypnuty a chladny. Vyéroubulte pfistroj z nadoby na néplii a vyjméte prazdnou plynovou néplfi pro modely 820A
odSroubujte piimo kartudi. Pfed pouZitim nové ndpiné vzdy zkontrolujte stav tésnen].

Vlozte novou plynovou naplii do nadoby na napli a postupujte jako v odstavci «ZPUSOB POUZITi».

Prazdna népli musi byt uloZzena na bezpe¢ném misté. Neprorazejte napli. Prazdnou néplfi nevhazujte do ohné. V&echny plynové
kartu$e jsou na jedno pouziti. PInéni neni povoleno.

UDRZBA

a) K vycisténi télesa piistroje pouzijte kousek vaty napu$tény teplou vodou se saponatem. Nikdy nepouzivejte Eistici prostfedky s
drsnymi Easticemi.

b) K ¢isténi hofaku pouzijte mékky kartac.

ULOZENI PRISTROJE

Pokud pristroj nepouzivate, musi stat ve svislé poloze na vhodném misté, aby se neposkodil. Misto musi byt dobfe vétrané a mimo
dosah déti.

UDRZBA A OPRAVY
V8echny z&dosti o servisni sluzbu zasilejte na adresu naseho vyrobniho centra Parma — KEMPER — Via Prampolini 1/Q — Lemignano
di Collecchio (PR) — ltaly — nebo nas kontaktujte na tel. +39 0521957111 — Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it —
info@kempergroup.it

A KE2019CHEF
DOPROVODNA RIZIKA

Po instalaci spotfebice je tfeba zvazit néktera dodate€na rizika:

Dodateéna rizika podle nafizeni (EU) 2016/426 (pfiloha 1 bod 1.2)

- PrestoZe je piistroj navrZzen se véemi moznymi bezpe€nostnimi poZadavky, v piipadé vnéjsiho pozaru existuje moznost, Ze vnitini
tlak a teplota spotrebice a lahve se zvysi nebezpecnym a nekontrolovatelnym zptsobem. Pouzijte vhodny hasici pnstrol pouze v
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pfipadé, Ze je to bezpe¢né, v opaéném pfipadé odejdéte do bezpecne vzddalenosti a okamzité informuijte prislusné organy.

- Poutziti nespravnych kartusi a / nebo kartu§i napinénych jinym plynem, neZ je doporu¢eno, muze zpusobit vysoké hodnoty oxidu
uhelnatého, které jsou nebezpecné pro zdravi. Doporucuje se, aby byl spotfebi€ pouzivan pouze s plynovymi kartuSemi Kemper
1120S1/S2, Plein Air PL707.

- Tento spotfebi(‘: muze vytvaret oxid uhelnaty, ktery neméa zapach. Vdechnuti oxidu uhelnatého, bez zapachu a €irého plynu, maze
zplsobit piiznaky podobné chiipce, nemoci spojené s nemoci a pfipadné smrt, pokud jsou vyrobeny uvnitf vy$e uvedenych oblasti,
a to bez pouziti radného vétrani.

- Povrch spotfebice je po pouziti vystaven zbytkovému teplu a zlistava velmi horky po dlouhou dobu. Nedotykejte se rukama pouze
s rukavicemi! Hrozi nebezpem popaleni.

- Zafizeni nema zafizeni pro kontrolu zhasnuti plamene. Béhem pouZivani pfistroj nenechavejte bez dozoru. RIZIKO POZARU.

Algemene waarschuwing
Belbelangrijk: Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing, voor het in gebruik nemen van het apparaat en het
aanschoeven van het gasblikje. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor zodat u ze altijd kunt herlezen.

A VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES A
VEILIGHEIDS WAARSCHUWINGEN

Dit toestel alleen gebruiken voor solderen, voor soldeertin, alumimium en zilver, voor smeden, voor het buigen van

staven, platen en buizen, voor het strippen van verf en voor ontdooien.Gebruiken in een goed verluchte werkruimte.

KE2019CHEF: Dit apparaat is een keukenbrander (flambeerbrander). Deze is ideaal voor het karameliseren van

desserts aanbraden van vlees, roosteren van groenten en het smelten van kaas.

. Dit toestel mag niet gebruikt worden in een omgeving die niet volgens de geldende normen, voldoende is verlucht.
Het lucht volume dat vereist is voor een correct verbranding en waarbij geen gevaarlijke mengsels onverbrand gas
worden gevormd, bedraagt 2 m3h per Kw.

. Het toestel mag niet gebruikt worden in de nabijheid van ontvlambare producten en moet 70 cm verwijderd zijn van
meubels, muren en plafonds.

. Dampen die geproduceerd worden door verbranding of door de bewerkte materialen kunnen gevaarlijk zijn. Vraag
altijd om informatie over de mogelijke toxiciteit. Gebruik , indien noodzakelijk, een beschermings bril.

. Geen toestel gebruiken dat lekt, beschadigd is of slecht werkt. Geen toestel gebuiken met een beschadigde of
versleten afdichtingsring.

. Indien het toestel lekt (gasreuk) moet u het onmiddellijk naar buiten of in een goed verluchte ruimte brengen waar
geen vlammen aanwezig zijn. Hier moet u de gaslek opspeuren en dichtmaken. Indien u de gasdichtheid van het
toestel wenst na te gaan, doe dit dan buitenhuis. Speur geen lekken op met behulp van een lucifer, maar gebruik
water en zeep (artikel 1726 Revel Gas). Breng het zeepsop of lekdetector aan op de tussenruimtes van het apparaat.
Als er bellen onstaan, betekent dat, dat er een lek aanwezig is en dat lek moet gedicht worden voor het in gebruik
nemen van het apparaat. Als er een lek aanwezig is, wat niet gerepareerd kan worden, neem dan contact op met de
klanten service. Gebruik nooit een toestel dat lekt, slecht werkt of beschadigd is.

6. Waarslfhuwing: toegangelijke delen kunnen heel heet worden, hou het toestel ver weg van kinderen en andere

toestellen.

7. Niets aan het apparaat veranderen. Het is gevaarlijk wijzigingen aan het toestel aan te brengen, om onderdelen te
verwijderen, of anderen componenten dan de originele te gebruiken.In dit geval komt de garantie en de
verantwoorderlijkheid van fabrikant, te vervallen. Voer geen wijzigingen uit op het toestel: dit kan gevaarlijk zijn en
hierdoor kan tevens de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant vervallen.

8. De brander niet in de zon zetten en niet blootstellen aan temperaturen boven de 40°C/104°F.

9. Verboden te roken tijdens gebruik van het toestel.

10.Gebruik geen te lichte sigaretten, sigaren of pijpen.

11.Laat het apparaat nooit in de buurt van warmtebronnen. Het product heeft een tank met gas dat mag niet worden
blootgesteld aan hoge temperaturen, zoals aangegeven in punt 8.

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig de gebruiksinformatie die gedrukt staat op het gaspatroon, alvorens deze in de houder te plaatsen.
Waarschuwing: het gaspatroon wordt alleen meegeleverd met artikel KE2018SETS —KE2019SETS- 820AKIT460.

Het gaspatroon moet in een geventileerde ruimte gemonteerd worden, bij voorkeur buiten, ver weg van open vuur,
waakvlammen, hete platen, warmte bronnen en ver weg van andere mensen.

a A WO N

MOD. KE2018 — KE2019 — 770 — 775
Het apparaat vereist geen voorverwarming Het toestel alleen in horizontale positie gebruiken, of met een maximale helling
van 10-20° om een gevaarlijke vlam verlenging te voorkomen, gedurende de vioeibare fase van de brandstof van het gas
patroon.
MOD. KE2018A — KE2019A — KE2019CHEF
Het apparaat is ontworpen om in horizontale positie en vanuit elke hoek (360°) te werken na een voorverwarming van
ongeveer 20-30 seconden. Bij langdurig gebruik wordt een maximale werkhoek van 60° aanbevolen, om oververhitting te
vermijden dmv breking.
Montage van het gaspatroon
Gebruik dit toestel alleen met butaan direkte druk prikgasblikjes 190gr — model Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707, Kemper 1120
(alleen buiten de Europese gemeenschap) en Plein Air PL880 (alleen buiten de Europese gemeenschap).
Het kan gevaarlijk zijn andere gaspatronen te gebruiken.
1. Zorg ervoor dat de draaiknop van de gaskraan D gesloten is, deze is gesloten wanneer de knop klokgewijs dichtgedraaid is
richting teken «-» (fig. 5).
2. Volledig de base B van de top A scheiden, Draai de houder klokgewijs (los) en verwijder het van het bovenste gedeelte (fig. 1).
3. Verwijder het bovenste gedeelte.
4. De veer uit de houder halen (fig. 2).
5. Het gaspatroon in de houder steken (fig. 3) en vergrendelen met de veer (fig. 4).
6. Zorg ervoor dat de rubber ring C van de afsluiter goed geplaatst is (fig. 5) en controleer dat deze niet versleten of beschadigd is.
Gebruik het apparaat niet als de rubberring C beschadigd of kapot is..
7. Schroef de base aan het bovenste gedeelte door hem tegen de klok in (vast) te draaien totdat deze helemaal afgesloten is.
Houdt hem in verticale positie en op een vlakke ondergrond (fig. 6).
8. In geval van vervanging van het gaspatroon herhaal de handelingen vanaf punt 1, nadat u er zeker van bent, dat de gasvulling
volledig leeg is.
Het gasblikje is nu geperforeerd. Indien bij opening van de gaskraan er geen gas vrij komt, mag het patroon absoluut niet
gedemonteerd worden, vermits hij in elk geval geperforeerd is. In dit geval moet u de verkoper contacteren.
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MODEL. 1040A
Het apparaat is ontworpen om in horizontale positie en vanuit elke hoek (360°) te werken na een voorverwarming van
ongeveer 20-30 seconden. Bij langdurig gebruik wordt een maximale werkhoek van 60° aanbevolen, om oververhitting te
vermijden dmv breking.
Montage van het gaspatroon
Gebruik dit toestel alleen met butaan direkte druk prikgasblikjes 190gr — model Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707, Kemper 1120
(alleen buiten de Europese gemeenschap) en Plein Air PL880 (alleen buiten de Europese gemeenschap). En met de schroef patronen
gebruik alleen Model Kemper 1121F butaan/propaan direkte druk. Het kan gevaarlijk zijn andere gaspatronen te gebruiken.
1. Zorg ervoor dat de draaiknop van de gaskraan D gesloten is, deze is gesloten wanneer de knop klokgewijs dichtgedraaid is
richting teken «-» (fig. 9).
2. Volledig de gekleurd base A van de top scheiden (fig. 7), Draai de houder klokgewijs (los) en verwijder het van het bovenste
gedeelte
3. het gaspatroon B in de gekleurde base insteken, let op dat het gaspatroon niet beschadigd is en dat het gaspatroon op de juiste
plaats zit (fig. 8).
4. Zorg ervoor dat de rubber ring C van de afsluiter goed geplaatst is (fig. 9) en controleer dat deze niet versleten of beschadigd
is. Gebruik het apparaat niet als de rubberring C beschadigd of kapot is..
5. Schroef de houder aan A het bovenste gedeelte door hem tegen de klok in (vast) te draaien totdat deze helemaal afgesloten is.
Houdt hem in verticale positie en op een vlakke ondergrond (fig. 10).
6. In geval van vervanging van het gaspatroon herhaal de handelingen vanaf punt 1, nadat u er zeker van bent, dat de gasvulling
volledig leeg is.
Het gasblikje is nu geperforeerd. Indien bij opening van de gaskraan er geen gas vrij komt, mag het patroon absoluut niet
gedemonteerd worden, vermits hij in elk geval geperforeerd is. In dit geval moet u de verkoper contacteren.

MODEL 820A
Het apparaat is ontworpen om in horizontale positie en vanuit elke hoek (360°) te werken na een voorverwarming van
ongeveer 20-30 seconden. Bij langdurig gebruik wordt een maximale werkhoek van 60° aanbevolen, om oververhitting te
vermijden dmv breking.
Montage van het gaspatroon
Gebruik dit toestel alleen met schroef patronen butaan/propaan, direkte druk model Kemper 1121F, 575, 580 e 1126F46.
Het kan gevaarlijk zijn andere gaspatronen te gebruiken.
1. Zorg ervoor dat de draaiknop van de gaskraan D gesloten is, deze is gesloten wanneer de knop klokgewijs dichtgedraaid is
richting teken «-» (fig. 11).
2. Zorg ervoor dat de rubber ring C van de afsluiter goed geplaatst is (fig. 11) en controleer dat deze niet versleten of beschadigd
is. Gebruik het apparaat niet als de rubberring C beschadigd of kapot is.
3. Draai het gaspatroon B in het bovengedeelte tegen de klok in tot het einde; hou het apparaat horizontaal en in een stabiele
positie (fig. 12).
4. In geval van vervanging van het gaspatroon herhaal de handelingen vanaf punt 1, nadat u er zeker van bent, dat de gasvulling
volledig leeg is.
Het gasblikje is nu geperforeerd. Indien bij opening van de gaskraan er geen gas vrij komt, mag het patroon absoluut niet
gedemonteerd worden, vermits hij in elk geval geperforeerd is. In dit geval moet u de verkoper contacteren.

AANSTEKING

Model piezo (KE2019 - KE2019A — KE2019CHEF - 770 — 1040A — 820A)

Draai de kraan lichtjes open, tegen de klok in «+» en op de piezo knop drukken enkele malen herhalen als de brander het niet doet.

Geen piezo Model (KE2018 — KE2018A)

Eraai dedkraan lichtjes open, tegen de klok in «+» en breng een brandende lucifer bij de brander enkele malen herhalen als de brander
et niet doet

INSTELLING VAN DE VLAMSTERKTE
De sterkte van het toestel wordt verhoogd door de draaikop naar het teken «+» (tegen de klok) in te draaien en verlaagd door de
draaiknop naar «-» (met de klok mee te draaien) totdat het toestel uitgaat.

VERVANGING VAN HET GASPATROON

Vervang het gasblikje buitenshuis en ver verwijderd van andere personen, vrije viammen etc

Vervang het gas patroon alleen indien u zeker bent dat het volledig leeg is, bij schudden mag u het geluid van stoten van vloeistof
tegen het patroon niet horen (door met het toestel te schudden kan men het geluid horen dat de vloeistof normaal makt).

Controleer of the kraan gesloten is en of de brander uitgeschakeld en koud is, alvorens het gaspatroon te verwijderen.

Schroef het toestel van de patroonhouder af en verwijder het lege gaspatroon voor de modelleni 820A, het gaspatroon direkt los
draaien. Controleer de goede staat van de rubber ring alvorens een nieuw gaspatroon te gebruiken.

Plaats een nieuw gaspatroon in de patroon houder en voer de instructies vermeld in de paragraaf «GEBRUIKSAANWIJZINGEN>
uit. Het gaspatroon niet in het milieu achterlaten, maar op een veilige plaats weg werpen. Het gas patroon niet doorboren. Het
gaspatroon niet in het vuur werpen. Alle gaspatronen die gebruikt worden zijn wegwerp patronen, Mogen absoluut niet gevuld worden.

ONDERHOUD
a) Reinig de behuizing van het toeste met een in water —en zeepoplossing gedrenkt watje,Gebruik geen schuurmiddelen..
b) Gebruik een zachte borstel om de brander te reinigen.

PLAATSING VAN HET TOESTEL
Berg het toestel verticaal op, wanner het niet gebruikt wordt op een geschikte plaats, die beschermd is tegen beschadigingen en goed
geventileerd is, buiten het bereik van kinderen

ONDERHOUD-HERSTELLING
Alle bijstands aanvragen moeten ingediend worden bij onze productie centra: KEMPER — Via Prampolini 1/Q — Lemignano di
Collecchio (PR) — Italy — Tel. +39 0521 957111 — Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it — info@kempergroup.it

A KE2019CHEF
OVERIGE RISICO'S

Er zijn enkele resterende risico’s na de installatie van het apparaat die dienen te worden overwogen:

Resterende risico’s volgens Verordening (EU) 2016/426 (bijlage 1, punt 1.2):

- Hoewel het apparaat is ontworpen met alle mogelijke veiligheidseisen, in geval van een uitwendige brand, bestaat de mogelijkheid
dat de inwendige druk en temperatuur van het apparaat en van de cilinder toe neemt op een gevaarlijke en oncontroleerbare
manier; in dat geval gebruik de blusmiddelen die geschikt zijn voor deze conditie en ga veilig uit de weg.

- Het gebruik van incorrecte gascylinders en/of ontspanners kan gepaard gaan met hoge waarden koolmonoxide, gevaarlijk voor
uw gezondheid. Wij raden aan het toestel enkel te gebruiken met Kemper butaan gascylinders art Kemper 1120S1/S2, Plein Air
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- Dit toestel kan koolmonoxide produceren. Dit apparaat kan koolmonoxide produceren. Inhalatie van koolmonoxide, reukloos en
helder gas, kan griepachtige symptomen, ziekte en mogelijk overlijden veroorzaken als het binnen de voornoemde gebieden wordt
geproduceerd door gebruik van het product zonder goede ventilatie.

- Het opperviak van het apparaat is athankelijk van de restwarmte na gebruik en blijft zeer warm voor een lange tijd. Niet aanraken
alleen met handschoenen! Verbrandingsgevaar.

- Dit toestel heeft geen 'vlam controler'. Laat het toestel dus nooit onbeheerd achter tijdens gebruik. BRANDGEVAAR.

Ogdlne ostrzezenia
Uwaga wazne: Uwaznie zapoznacC sig z trescig niniejszych instrukcji uzytkowania przed jego podfgczeniem
do zbiornika gazowego. Zachowac instrukcji do przysztej konsultacji.

TLUMACZENIA ORYGINALNYCH INSTRUKCJI A
OSTRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Urzgdzenie jest przeznaczone wytgcznie do lutowania, spawania przy uzyciu cyny, aluminium i srebra, kucia, zginania

pretow, blach, rur, usuwania warstwy lakieru, rozmrazania.

KE2019CHEF: to urzadzenie jest palnlklem kuchennym. Idealnie nadaje sie do karmelizowania deseréw, opalania

warzyw i topienia sera.

1. Urzgdzenie musi by¢ uzytkowane w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, zgodnych z wymaganiami
obowigzujgcych przepiséw. Objeto$¢ powietrza niezbedna dla poprawnego spalania, bez ryzyka wytworzenia sie
niebezpiecznych mieszanek niespalonego gazu wynosi 2 mé/h na kazdy kW.

2. Urzadzenfie musi by¢ uzytkowane z dala od materiatéw tatwopalnych oraz w odlegto$ci przynajmniej 70 cm od mebli,
Scian i sufitu.

3. Ewentualne wydzieliny, ktére mogg powstaé podczas spalania lub pochodzi¢ z obrabianego materialu moga by¢
niebezpieczne, nalezy zawsze poinformowac sie odnos$nie ewentualnej toksycznosci. Jezeli konieczne, nosi¢ okulary
ochronne.

4. Zawsze sprawdzaj, czy uszczelka miedzy urzadzeniem a wktadem jest na swoim miejscu i jest w dobrym stanie przed
podtaczeniem do pojemnika na gaz. Nigdy nie uzywaj urzadzen ze zuzytymi lub uszkodzonymi uszczelkami

5. W przypadku strat gazu (zapach gazu), nalezy niezwlocznie wynie$¢ urzgdzenie na zewnatrz lub do pomieszczen
dobrze wentylowanych, gdzie brak zrédet iskier czy ptomienia, w ktérych mozna poszuka¢ przyczyny straty gazowej
i zatrzymac |a. Lokalizacja miejsca wycieku gazu z Waszego urzgdzenia musi odbywac sie na zewnatrz. Nie mozna
uzywac¢ do tego celu zapalki lub otwartego ognia, ale nalezy postuzy¢ sie¢ wodg i mydtem (revelgas kod 1726).
Zastosuj roztwér wody i mydta lub detektor gazu w szczelinach jednostki. Jezeli pojawig sie pecherzyki oznacza to,
ze jest wyciek i musi zosta¢ naprawiony przed uzyciem. W przypadku wykrycia nieszczelnosci, ktdrej nie mozna
naprawi¢, nie probuj rozwigzac problemu w inny sposob lecz skontaktuj sig z serwisem.

6. Uwaga: czesci dostepne dla uzytkownika mogg stac sie bardzo gorgce. Przechowywaé z dala od dzieci i od innych
urzadzen.

7. Nie modyfikuj urzadzenia. Modyfikowanie urzadzania jest niebezpieczne, to samo dotyczy usuwania lub
demontowania komponentéw lub stosowania komponentéw niezatwierdzonych przez producenta; takie zachowanie
powoduje utrate praw gwarancyjnych i zniesienie odpowiedzialnosci producenta.

8. Nie wystawia¢ lutownicy na dziatanie promieni stonecznych, przez dtugi czas ani na temperatury przekraczajgce 40°C
/ 104°F.

9. Palenie jest zabronione podczas montazu oraz podczas wykonywania wszelkich czynno$ci zwigzanych z
eksploatacjg urzadzenia.

10.Nie stosowac¢ na lekkie papierosy, cygara lub przewoddéw.

11.Nigdy nie zostawiaj urzadzenia w poblizu zrédet ciepta. Produkt posiada zbiornik zawierajacy gazéw, ktdre nie
powinny by¢ narazone na dziatanie wysokich temperatur, jak wskazano w punkcie 8.

SPOSOB UZYTKOWANIA

Przeczyta¢ uwaznie informacje dotyczgce uzytkowanie, widoczne na naboju, przed wtozeniem go do stosownego pojemnika.

Naboj powinien byé montowany w wentylowanym pomieszczeniu, lepiej jezeli ma to miejsce na zewnatrz, z dala od wolnego
ognia, ptomieni dyzurnych, ptyt elektrycznych, zrédet ciepta i z daleka od os6b.

MOD. KE2018 — KE2019 — 770 — 775

Urzadzenie nie wymaga podgrzewanla Urzadzenie powinno pracowaé w _poziomym potozeniu lub przy maksymalnym
nachyleniu réwnym 10-20° tak, aby zapobiec niebezpiecznemu przedtuzeniu ognia spowodowanego ciekla faza paliwa w
naboju.

MOD. KE2018A — KE2019A — KE2019CHEF
To urzadznie jest przeznaczone do pracy w pozycji poziomej i w dowolnym nachyleniu (360°) po rozgrzaniu przez 20-30
sekund. Dla dlugiego uzytkowania zalecane jest maksymalne nachylenie urzadzenia 60°, aby unikngé nadmiernego
nagrzewania przez refrakcje.
Montaz naboju
To urzadzenie dziata tylko z nabojem gazowym pod bezpo$rednim ci$nieniem butanu (model Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707,
Kemper 1120, Plein Air PL880). Uzywanie innych nabojéw gazowych moze okaza¢ sie niebezpieczne.
1. Upewnic sie, ze pokretto zaworu dozujacego gaz D jest w potozeniu zamkniecia, tzn. jest zablokowane w kierunku zgodnym z
ruchem wskazéwek zegara, w kierunku znaku «-» (rys. 5)
2. Oddzieli¢ catkowicie podstawe B od czesci gérnej A odkrecajac jg w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara (rys. 1).
3. Oddali¢ gérna czes¢ urzadzenia.
4. Wyja¢ sprezyne podtrzymujaca nabdj (rys. 2)
5. Umiesci¢ nabdj (rys. 3) w gniezdzie i zablokowa¢ sprezyna podtrzymujaca (rys. 4) i czy nie jest uszkodzona.
6. Upewni¢ sie, czy gumowa C uszczelka zaworu jest na prawidtowej pozycji (rys. 5) i czy nie jest uszkodzona. Nie uzywaj
urzadzenia jezeli uszczelka C jest uszkodzona badz zniszczona.
7. Przykreci¢ podstawe do czesci gornej obracajac ja do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, trzymajac ja
w stabilnej pozycji na poziomym podtozu (rys. 6).
8. W przypadku wymiany naboju powtdrzy¢ czynnosci od punktu 1 po upewnieniu sie, ze nabdj byt zupetnie pusty.
Nabdj jest aktualnie przebity; jezeli po otworzeniu zaworu nie dochodzi gaz, nab6j w kazdym przypadku jest przebity i absolutnie nie
moze by¢ demontowany. W takim przypadku nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca Waszego urzadzenia.
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MOD. 1040A
To urzadznie jest przeznaczone do pracy w pozycji poziomej i w dowolnym nachyleniu (360°) po rozgrzaniu przez 20-30
sekund. Dla diugiego uzytkowania zalecane jest maksymalne nachylenie urzadzenia 60°, aby uniknagé nadmiernego
nagrzewania przez refrakcje.
Montaz naboju
To urzadzenie dziata tylko z nabojem gazowym pod bezposrednim cisnieniem butanu (model Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707,
Kemper 1120, Plein Air PL880) oraz z nabojem gazowym gwintowanym pod bezposrednim cisnieniem butan/propan (model Kemper
1121F). Uzywanie innych nabojéw gazowych moze okaza¢ sie niebezpieczne.
1. Upewnic sie, ze pokretto zaworu dozujgcego gaz D jest w potozeniu zamknigcia, tzn. jest zablokowane e kierunku zgodnym z
ruchem wskazéwek zegara, w kierunku znaku «-» (rys. 9).
. Oddzieli¢ catkowicie kolorze podstawe A od czesci gérnej odkrecajac jg w kierunku zgodnym z ruchem wskazdéwek zegara (fig.

Wi6z nabdj B w kolorowg podstawe i upewnij sie, ze nie jest uszkodzony i jest umieszczony w odpowiednim miejscu (rys. 8).
Nie uzywaj urzadzenia jezeli uszczelka C jest uszkodzona badz zniszczona.
. Przykrecic kolorze podstawe A do czesci gornej obracajac jg do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara,
trzymajac ja w stabilnej pozycji na poziomym podtozu (fig. 10).
6. W przypadku wymiany naboju powtérzy¢ czynnosci od punktu 1 po upewnieniu sie, ze nab6j byt zupetnie pusty.
Nabdj jest aktualnie przebity; jezeli po otworzeniu zaworu nie dochodzi gaz, nab6j w kazdym przypadku jest przeblty i absolutnie nie
moze by¢ demontowany. W takim przypadku nalezy skontaktowac¢ sie ze sprzedawcag Waszego urzadzenia.

MOD. 820A
To urzadznie jest przeznaczone do pracy w pozycji poziomej i w dowolnym nachyleniu (360°) po rozgrzaniu przez 20-30
sekund. Dla diugiego uzytkowania zalecane jest maksymalne nachylenie urzadzenia 60°, aby uniknagé nadmiernego
nagrzewania przez refrakcje.
Montaz naboju
To urzadzenie dziata tylko z nabojem gazowym gwintowanym pod bezposrednim ciSnieniem butan/propan (model Kemper 1121F,
575, 580 i 1126F46). Uzywanie innych nabojow gazowych moze okazac sie niebezpieczne.
1. Upewnic sie, ze pokretto zaworu dozujacego gaz D jest w potozeniu zamkniecia, tzn. jest zablokowane w kierunku zgodnym z
ruchem wskazéwek zegara, w kierunku znaku «-» (rys. 11).
2. Assicurarsi che la guarnizione in gomma del rubinetto C sia in posizione regolare (fig. 11) e non sia danneggiata. Nie uzywaj
urzgdzenia jezeli uszczelka C jest uszkodzona bgdz zniszczona.
3. Dokrec naboj B do gornej czesci, obracajac go w lewo do opru, trzymajac go stabilnie w poziomej pozyciji (rys. 12).
4. W przypadku wymiany naboju powtérzy¢ czynnosci od punktu 1 po upewnieniu sie, ze nab6j byt zupetnie pusty.
Nabdj jest aktualnie przebity; jezeli po otworzeniu zaworu nie dochodzi gaz, nab6j w kazdym przypadku jest przeblty i absolutnie nie
moze by¢ demontowany. W takim przypadku nalezy skontaktowac¢ sie ze sprzedawcag Waszego urzadzenia.

WLACZENIE

Modele piezoelektryczne (KE2019 — KE2019A — KE2019CHEF - 770 — 1040A — 820A)

Otworzyc lekko zawor w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara «+» i nacisngé do oporu przycisk wigczania. Jesli nie
doszlo do wiaczenia, powtdrzy¢ czynnosc.

Modele nie piezoelektryczne (KE2018 — KE2018A)

Otworzy¢ lekko zawér w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara «+» i zblizy¢ do palnika zapalong zapatke.

Jesli nie doszto do wigczenia, powtérzy¢ czynnosc.

REGULACJA MOCY
Zwiekszy¢ moc urzadzenia obracajgc pokretto w strone znaku «+» (Kierunek przeciwny do ruchu wskazéwek zegara). Dla
zmniejszenia mocy obréci¢ pokretto w strone znaku «-» (kierunek zgodny z ruchem wskazéwek zegara), az do chwili wytaczenia.

WYMIANA NABOJU

Wymiana naboju musi byé wykonywana w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, lepiej na zewnatrz, z dala od wolnego
ognia, ptomieni dyzurnych, ptyt elektrycznych oraz daleko od innych osdb.

Wymieni¢ nabdj tylko, gdy na pewno jest pusty. Dla upewnienia si¢ potrzasna¢ urzadzeniem, nie powinno by¢ stycha¢ odgtosu ptynu
przelewajacego sie wewnatrz naboju.

Przed wyjeciem naboju upewnic sig, czy zawor jest zamkniety oraz czy palnik jest wylgczony i zimny.

Odkrecic urzadzenie od pojemnika naboju i wyja¢ pusty nabdj gazowy lub w modelach 820A odkreci¢ nabdj bezposrednio.
Skontrolowac, czy uszczelki sg w dobrym stanie przed uzyciem nowego naboju.

Wiozy¢ nowy nabéj gazowy do przeznaczonego do tego pojemnika i postgpowac jak to opisano w paragrafie «SPOSOB
UZYTKOWANIA».

Nie nalezy pozostawia¢ w $rodowisku zuzytego naboju, ale umiesci¢ go w bezpiecznym miejscu. Nie dziurawi¢ naboju. Nie wrzuca¢
pustego naboju do ognia. Wszystkie naboje gazowe sg jednorazowego uzytku. Napetnianie nie jest dozwolone.

KONSERWACJA

a) Do czyszczenia korpusu Waszego urzadzenia nalezy stosowac¢ tampon z waty zwilzony ciepta woda z mydtem. Nie uzywac nigdy
Srodkow $ciernych.

b) Do czyszczenia palnika nalezy stosowac¢ miekka szczotke.

PRZECHOWYWANIE URZADZENIA
Urzadzenie, ktére nie jest uzytkowane musi by¢ przechowywane w pozycji pionowej, w miejscach chronigcych je przed zniszczeniem,
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach oraz poza zasiegiem dzieci.

KONSERWACJA - NAPRAWA
Wszelkie wnioski serwisowe powinny by¢ kierowane do: KEMPER — Via Prampolini 1/Q — Lemignano di Collecchio (PR) — Italy — Tel.
+39 0521 957111 — Faks +39 0521 957195 — www.kempergroup.it — info@kempergroup.it

AL N

KE2019CHEF
RYZYKO RESZTKOWE

Ryzyko resztkowe zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2016/426 (zatacznik 1, pkt 1.2)

Po zainstalowaniu urzadzenia nalezy wzia¢ pod uwage pewne ryzyko szczatkowe:

- Mimo, ze urzadzenie zostato zaprojektowane z uwzglednieniem wszystkich mozliwych wymagan bezpieczenstwa, w przypadku
pozaru zewnetrznego istnieje mozliwo$¢, ze cisnienie wewnetrzne i temperatura urzadzenia i cylindra wzro$nie w niebezpieczny i
niekontrolowany sposéb. Uzywaj odpowiednich narzedzi gasniczych tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne, w przeciwnym razie uciec
i niezwtocznie poinformowac wtasciwe wiadze.

- Uzywanie niewtasciwych nabojéw i/ lub wktadéw napetnionych gazem innym niz wskazany moze wytworzy¢ wysokie wartosci
tlenku wegla, niebezpiecznego dla zdrowia. Zaleca sie uzywanie urzadzenia tylko z wktadami z butanem z gazem Kemper
1120S1/S2, Plein Air PL707.
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- To urzadzenie moze wytwarzac tlenek wegla, ktéry nie ma zapachu. Uzywanie go w zamknietej przestrzeni moze cie zabi¢. Nigdy
nie uzywaj tego urzadzenia w zamknietej przestrzeni, takiej jak kamper, namiot lub dom.

- Powierzchnia urzadzenia jest poddawana dziataniu ciepta resztkowego po uzyciu i pozostaje bardzo goraca przez dtugi czas. Nie
dotykaj! Uzywaj rekawic! Ryzyko oparzen.

- lﬁlrozggéegie nie ma urzadzenia nadzoru ptomienia. Nie pozostawiaj urzadzenia bez nadzoru podczas uzytkowania. RYZYKO

evikéC MPOQYUAGSeIS
ZnuavrikG: AlaBAoTE TPOOEKTIKG QUTES TIC 00nYieS XpNons yia va e§OIKEIWOEITE e TN OUOKEUN TIPIV TNV
TOTTOBETHOETE TAVW OTO BOXEI0 agpiou. PUAGETE TIC 0ONYIES QUTES yia va TIC OUUBOUAEUBEITE apydTepa.
META®PAZH AMNO APXIKEZ OAHTIEZ
MPOEIAOMOIHZEIZ I'lA THN AZ®AAEIA

H ouokeur] authj TTPoOoPIdeTal ATTOKAEIOTIKA YIa ETEPOYEVH GUYKOAANGT, KAGOITEPOKOAANGN, OAOUMIVOKOAANGCN Kal

apyupokdAAnan, ceupnAdTnon, Kauwn papdwy, Aapapivwy Kal CwARvwy, atroRepvikwaon, amdéyugn

KE2019CHEF: aut n ouokeun gival eva QAOYIOTPO Kougivag. Eivar 15avikd yia KapapeAwUEVA YAUKA, @puyaviopévo

lpnro AoxaviKa owTé Kal AIwPEVO TUPI.

. AUTA N OUCKeUN TTPETTEI VA XPNOIPOTIOIEITAI HOVO OE XWPOUS WE ETTAPKN GEPIOUO OE GUUHOPPWOT HE TOUG I0XUOVTEG
Kavoviopoug. O amapaitnTog 6YKOg aEPa yIa Hiot CWOTH avAPAEEN Kal yIa TNV aTToQUYr dnUIoUpYiag ETTIKIVOUVWY
MIYMATWY Un Kapévou agpiou gival 2 mé/h yia kGBe kW.

2. H ouokeur) TIPETTEI va XPNOIMOTTOIEITAI HAKPIG OTTO EUPAEKTA UAIKA Kol O€ pia ammdéoTaan TouAdyioTov 70 k. oTrod
£TMITTAQ, TOIXOUG Kal TaRAvIa.

3. Tuxov avaBupIGoeIg TTou o@eilovTal 0NV Kauaon f oTa UNIKG UTTO emmegepyaaia evoEXeTal va eival eTmikivouveg, va
TANPOPOPEIOTE TTAVTA EQV €ival TOGIKA. Na XPNOILOTIOIEITE, EQV XPEIGCETAI, TO TIPOOTATEUTIKA YUONIG.

4. BeBaiwveoTe TTAVTOTE OTI N oppayida, METAEU TNG GUGCKEUNG Kall TNG PIAANG, €ival aTn eecn NG Kal G€ KOAM KATaaTaon
TIPIV TN OUVOECETE PE TO DOXEIO agpiou. Mnv XPNCILOTTIOIEITE TN CUCKEUR £GV OQPAYIDES £XOUV KATOOTPAQPEI I POAPEI.
Mn XPNGOIMOTTIOIEITE Hia GUOKEUN TTOU XGVEI, TTOU €ival BAapuEVN i} TTOU DUCAEITOUPYEI.

5. Z& TEPITITWAON OTTWAEIWV TNG CUGKEUNG GOG (0TI AEPIOU) PETOPEPETE TNV APECWS OE EEWTEPIKO XWPO, OE XWPOUG
KOAG 0EPIZOUEVOUG, XWPIG TTNYEG GAGYQG, OTTOU N OTTWAEIQ Ba UTTOPET VO EVIOTTIOTEN KOIl VO OTOUOTACEL. Av BEAETE v
OIOTTIOTWOETE TNV OTTWAEIQ TNG CUCGKEUAG 0aG, KAVTE TO O€ EEWTEPIKG XWPO. Mnv TTPOCTTABEITE va EVTOTTIOETE TNV
ATTWAEIA PE OTTIPTO, OAAG XPNOIUOTTOINCTE VEPO Kal gatrouvi (revelgas Kwd. 1726). EpapudéoTe dIGAUPa GatTouvi Kal
vepd i aviXVeuTr agpiou ata dIAKEVA TNG POvAdag. Av u@aviaTouv QUOOAIDEG, auTO anuaivel 0TI UTTApXEl DIoPPOT
Kal TTPETTEI va ETTIOKEUAOTET TTPIV a6 TN XPrian. Eav evrotmioere pia Siappor| kai Sev UTTOPEITE va TO ETTICKEUATEL, unv
TPOCTTABNCETE va TO BIOPBWOETE GAAO TPOTTO, GAAG ETTIKOIVWVAOTE WE TO TUNHA EEUTINPETNONG TIEAQTWV.

6. Tpooox: Ta pépn oTa OTTOIx UTTGPXE! TTPOORAON PTTOPEi va eaTaBolv TTOAU. KpatrhaTe pakpid arrd raidid kai oo
GAANEG OUOKEUEG.

7. Mn XpNGOIYOTIOIEITE Wit GUTKEUN TTOU XAVEI, TTOU €ival BAapPUEVN 1) TTOU DUCAEITOUPYEL. MV TPOTTOTTOIEITE T CUOKEUR.
Eivar €mikivOuvo va TPOTTOTTOIEITE T GUOKEUN, VO OQAIPEITE 1 va OTTOCUVOPHUOAOYEITE Ta €§apTAMATA 1| VO
XPNOIUOTTOIEITE EEAPTAMATA TTOU DEV PEPOUV TNV EYKPIOT TOU KOTAOKEUAOTH. AUTO ETTIQEPEI AKUPWON TNG Eyyunong
Kl TNG EUBUVNG TOU KOTAOKEUAOTH.

8. Mnv €kBETETE TOV GUYKOAANTH OTIG NAIOKEG OKTIVEG YIO TTOPOTETOMEVO XPOVIKO DIACTNUO KOl O€ BepUOKPaaTies
uynAGTEPEG Twv 40°C/104°F

9. ATTQyOPEUETAI TO KATTVIOUX KaTd TN XPon Tng OUCKEUNG.

10.Mnv xpnoipoTToIEiTe TNV EAAPPIA TATYAPA, TTOUPA 1} GWAIVEG.

11.Mnv Q@AVETE TTOTE TN CUOKEUN KOVTA O€ TTNYEG BEPUATNTAG. TO TTPOIOV £XEI LI DECOAMEVT TTOU TTEPIEXEI AEPIO, OTI DEV
TIPETTEI VO EKTIBEVTAI O UYNAEG BEPUOKPATIEG TTOU AVAPEPOVTAI OTO GNMEI0 8

TPOMOZ XPHEIHZ

AiaBdoTe TP OTEKTIKA TIS TANPOPOPIES YIal Tr) XPHOT) TTOU EiVal TUTWUEVES OTO QUOITYYIO TIPIV TO EI0AYETE OTO 60X ElD BIiKNS TOU QUOTYYioU.
TIPOEISOTTOINON: N KACETA TTAPEXETAI H6VO HE Ta aToIxeia KE2018SETS — KE2019SETS — 820AKIT460.

To @uoiyyl TTPETTEI va cUVAPHOAOYEiTAl OE Eévav KAAd agpI{OHEVO XWPO, KATA TTPOTIMNCN OTOV EEWTEPIKS XWPO, HOaKPIE aTrd
eAevBePEG PAOYEG, PAOYEG 0BNYOUG, NAEKTPIKEG EOTIEG, TINYES BEPUOTNTAS KAl HaKPId a1rdé dAAa dTopa.

MovTtého KE2018 — KE2019 — 770 — 775

H cuokeun Sev amraitei TpoBéppavon. H cuokeun Trpétrel va AsiToupyei Tadvra oTnv opifévTia 8éon A e péyiotn kAion 10-
20° yia va aro@UyeTe va emekTabEl emKivduva n Adya Trou o@eiAeTal OTNV UYPH HOPPH TOU KAUGIHOU TTOU TTEPIEXEI TO
Quaiyyl.

MovTého KE2018A — KE2019A — KE2019CHEF
H ouokeun éxel oxediaoTei yia va AsiToupyei o€ opifévTia 8éon kal pe otroladniTroTte kAion (360°) HETE aTrd TTpoBéppavon yia
20-30 deutepoOAerTa. MNa pakpoxpdvia xprion ouvioTdral péylotn kAion Twv 60° TG CUOKEUNG, yid va atro@euxOei n
utrepPOAIKN Béppavon atro SiaéAaon.
ZuvappoAéynon Tou Quoiyyiou
AuTi N OUOKEUN AeIToupyei HOVO pe QIGAN uypagpiou o€ dueon Trieon Boutaviou, poviého Kemper 112081 / S2, Plein Air PL707,
Kemper 1120 (u6évo CEE) kai Plein Air PL880 (u6vo CEE). Mrropei va ival emmikivouvn n xprion GAAwY @uolyyiwv aepiou.
1. BeBaiwBeite 611 T0 BoAdv D TG 0TPOPIYYaAG TTAPOXNG agpiou gival TNV KAEIOTH BEoT, 6nNAadH PTTAOKAPITUEVO BEEIO0TPOPA TTPOG
TO ONMADI «-» (€IK. 5).
Ma va diaxwpioete Tn Bdon B (k. 1) amd 1o emdvw pépog A EeBIdwaoTe TNV SegidoTpoPa (eik. 1) .
ATTOLOKPUVETE TO ETTAVW HEPOG.
. AQUIPECTE TO EAQTNPIO CUYKPATNONG TOU QUOIYYIOU (EIK.2 )
. TomoBetoTe T0 Puaiyyl 0Tn BAoN (€IK. 3) Kal AGYAAICTE TO pE TO EAATAPIO CUYKPATNONG (EIK. 4)
. BeBaiweite 611 n ehaoTiki pAGvTCa C mé OTPOPIYYOG BpioKETal OTNV Kavovikn B¢on (eik. 5) kai 611 Bev givar Bapuévn. Mnv
XPNOIUOTIOIEITE Tr) CUOKEUN av N @AdvTga C gival XaAaopévn 1 KATAGTPAMPEVT.
. BidwoTe 1n Bdon 010 ETTAVW PEPOG TIEPICTPEPOVTAG TNV APICTEPOSTPOPA HEXPI TEAOUG, KPATWVTAG TNV OE OTABEPE ETTAVW OE
Hia opIgOVTIa ETIPAVEIX (€IK. 6).
8. e MEPITITWON QVTIKATACTACNG TOU QUOIYYiou ETTAVAAABETE TIG Epyacieg amod 1o onueio 1 agou BeRaiwbeite 4TI TO PuUOiyyI agpiou
€ivar EVIEAWG ABEI0.
To @uaiyyl Twpa Exel TPUTIMOEL. AKOPA Kal OTNV TIEPITITWOT) TTou avoiyovtag Tn BaARida Sev Byaivel aépio, T0 Quaiyy £xel oiyoupa
TPUTTAOEI Kal DeV TIPETTEI VO AQPAIPEDET OE KOMIa TTEPITITWOT. Z€ QUTA TNV TIEPITITWON ETTIKOIVWVIOTE JE TOV PETATTWANTA.

N ouhwN
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MovTtéAo 1040A

H cuokeun éxel oxediaoTei yia va AeiToupyei o€ opifévTia 8éon Kai pe otroladroTe KAion (360°) ueTd aréd Tpobépuaven yia

20-30 SeutepOAerrta. Ma pakpoxpdvia xpRon cuviotdral PéyioTn KAion twv 60° TnG CUOKEUAG, Yia va armro@euxOsi n

utrepBoAIKN 8éppavon amrd didéAaon.

ZuvapuoAdéynaon Tou Quoiyyiou

AuTN N OUCKEUN AEITOUPYEI HOVO pE PIGAN uypagpiou ae dueon Tieon PBoutaviou, poviého Kemper 112081 / S2, Plein Air PL707,

Kemper 1120 (uévo CEE) kai Plein Air PL880 (u6vo CEE) kai Ue Quaiyyio agpiou pe OTTEipwHa OTO piypa Gueong Trieang Boutaviou /

nponuwou povtéAo Kemper 1121F. Mopei va ivai emmikivouvn n xprion aAAwv Qualyyiwv agpiou.
BeBaiwBeite 611 T0 BoAdv D TnG 0TPOPIYYag TTApoXNG agpiou gival oTnv KAEIOTH) B€on, dnAadh NTTAOKAPICHEVO DEEIOOTPOPA TTPOG
TO ONUADI «-» (€IK. 9).

. Mo va SlaxwpiceTe T BAoT XPWHATIOTO A aTTd TO ETTAVW PEPOG EERIBWATE TNV BEEIOOTPOPA (EIK. 7) .

. TomoBemaTe T0 Yuoiyyl B atnv £yxpwpn Bdon kai BeRaiwBeite 0TI Gev Exel UTTOOTET {nIG Kai oTeydeTal 0TO KATAAANAO KABIoa
(€K 8).

. BeBaiwBeite 611 n eAaoTikf AdvTZa C NG OTPOPIYYag BPIOKETAI OTNV KAVOVIKN B€on (eK. 9) Kai 6T dev gival Bappévn. Mnv
XPNOILOTTOIEITE T OUCKEUN av n @AGvTga C gival XaAAGHEVN 1) KATACTPAMMEV.

. BiBwoTe 1 Bdon XpwuatioTéd A 0TO ETTAVW UEPOG TIEPICTPEPOVTAG TNV APICTEPOCTPOPA PEXPI TEAOUG, KPATWVTAG TNV O€ OTABEPd
ETTAVW O€ pia OpICOVTIa ETTIPAVEIX (€IK. 10).
6. X TMEPITITWON AVTIKATAOTAONG TOU QUOIYYiou ETTAVAAGBETE TIG EpYadieg atrd To onueio 1 agou BeBaiwOEiTe OTI TO PUTiyyI aEpiou

gival evieAwg adelo.
To @uoiyyl Twpa £xel TPUTTAOEL. AKOUA KAl OTNV TTEPITITWOT TToU avoiyovTag Tn BaABida Sev Byaivel aépio, 10 Quaiyyl €l aiyoupa
TPUTIAOEI Kal OEv TTPETTEI VO APAIPEDET O€ Kaia TTEPITITWON. Z€ QUTH TNV TTEPITITWON ETTIKOIVWVNOTE HE TOV METATTWANTN

MovTého 820A
H ouokeun éxel oxeSiaoTei yia va Aeitoupyei o€ opifévTia 8£an Kai pe otroladhtroTe kAion (360°) perd amd mpobépuavon yia
20-30 SeutepOAerrra. lNa pakpoxpévia Xpron ouvioTdral PEVIOTN KAion Twv 60° TNG CUOKEURG, YIA Va OTTOQEUXBE N
utrepBOAIKA Béppavon amré SiabAaon.
ZuvapuoAdéynon Tou Quoiyyiou
AuTh n ouokeun] AsiToupyei povo pe QIGAN uypagpiou o€ dueon Trieon BouTtaviou, poviého Kemper 1121F, 575, 580 kai 1126F46.
Mrropei va givar emikivouvn n xprion GAAwv Quolyyiwv agpiou.
1. BeBaiwBeite 611 T0 BoAav D TG oTPOPIYYag TTAPOXNG aepiou gival oTnv KAEIOTH B€01, GnAadn pTTAoKapiopévo BeEI60TPOPA TTPOG
TO ONMAdI «-» (eIK. 11).
2. BeBaiwBeite 0TI n eAaoTIKA PAGVTZa C TNG OTPOPIYYag BpiokeTal 0TV KAvovikA Béon (eik. 11) kan 61 Bev givar @Bappévn. Mnv
XPNOIUOTTOIEITE TN CUOKEUN av N @Aavta C gival XOAQOUEVN i} KATAOTPAMMEVN.
3. BidwaoTe 10 doxeio B otnv Tdvw TTAEUPd OTPEPOVTAG TO APIGTEPOTTPOPA WEXPI VO OTAUATHCEI, KPATWVTAG TO O OTABEPN Kal
opigovTia Béon (eik. 12).
4. Le TEPITITWON AVTIKATAOTAONG TOU QPUOIYYiou ETTAVAAABETE TIG Epyaaieg amo To onueio 1 agou BeRaiwbeite 6T TO PUOiyyI agpiou
€ival EvieAwg adelo.
To Quaiyyl Twpa £xel TPUTTAGEL. AKOUX KOl GTNV TIEPITITWOT) TTou avoiyovTtag ) BaABida Sev Byaivel aépio, T0 uaiyyl Exel oiyoupa
TPUTTAOEI Kal BEV TIPETTEI VO AQaIPEDET OE KOia TTEPITITWON. Z€ QUTH TNV TIEPITITWOT ETTIKOIVWVAOTE PE TOV PETATIWANTH

‘ENAYZH

Movtého miedonAexkTpikig évavong (KE2019 — KE2019A — KE2019CHEF — 770 — 1040A — 820A)

AV0iETe EAAPPWG TN OTPOPIYYT OPIOTEPOOTPOPA «+» KAI TTATAOTE PEXPI TEAOUG TO PTTOUTOV £EVAUOTG.
EmravaAdBete T S10dIkacia o€ TEPITITWOT TTOU dEV AVAWEI.

MovrtéAo un medonAekTpikig évavong (KE2018 — KE2018A)

AVOIETE EAAPPWG TN OTPOPIYYT APIOTEPOOTPOPA «+» KAI TTANGIAOTE OTOV AVAPAEKTIPA £Va AVAMMEVO OTTIPTO
EmavaAdBete T Giadikacia o€ TEQITITWAOT TTOU DEV QVAYEL.

PYOMIZH THZ IZXYOZ
AUENOTE TNV 10XV TNG OUCKEUNG OTPEPOVTAG TO BIAKOTITN TTPOG TO CUUBOAO «+» (APITEPOTTPOPA). IMa VO PEIWOETE TNV IOXU OTPEYTE
TO DIOKOTTTN TTPOG TO GUUBOAD «-» (BEEIOOTPOPA) LEXP! VO OBATEI.

AAAATH TOY @YZITTIOY

To @uoiyyl TpéTrel va avTiKaBioTartal o€ agpIOPEVO XWPO, KATAE TTPOTIPNON OF E§WTEPIKO XWPOo, HaKPId atrd eAelepeg
PAOyEG, PAOYEG 0BNYOUG, NAEKTPIKEG EOTIEG, TTNYEG OEPUOTNTAG KAl HOKPIA aTré dAAa dTopa.

AvTIKaTaOTHOTE TO QUOiYYI MOVO OTaV €I0TE GiyOUPOI OTI €ival EVTEAWS GdEI0. EAV KOUVNOETE T OUCKEUN| Dev TTPETTEI va AKOUYETAI TO
uypo péoa oTo uaiyyl. BeBaiwBeite 0TI N oTPpOPIyYya €ival KAEIOTA Kal 0 AVAPAEKTHPAG gival GRNOTOS Kal KPUOG, TTPIV BYAAETE TO QuUOiyyI
agpiou. EAEYETE TIG PUKIEG KaI Eival O€ KAAR KATAGTAON TIPIV ATTO TN GUVOEDN TNG CUCKEUNG UE TO PUTiYYIO aEpPiOU.

=eBIBWOTE T OUCKEUN aTTO TO BOXEID BAKNG TOU PUOIYYIOU KAl aPAIPESTE TO AEI0 PUOIYYI AEPIOU 1) yia Ta povTEAa TUTTOU 820A,
EeBIdwoTe ameubeiag 1o guaiyyl. BeBaiwBeite 6T o1 PAAVTeg Bpiokovtal o€ KAAr) KATAOTAON TIPIV XPNOIUOTIOINCETE VA VEO QUTIYYI.
EicdyeTe 10 VEO Quaiyyl agpiou oTo BOXEIO BKNG TOU QUOIYYIOU Kal CUVEXIOTE OTTWG UTTODEIKVUETAl OTNV Trapdypago «TPOMOX
XPHXHZ».

To @uaiyyl dev TTIPETTEI VO ATTOPPITITETAI OTO TEPIBAAAOV OAAG O€ €va ao@alég PEPOG. Mnv TpUTTdTE TO QUOiyyl. Mnv TTeTdTe TO GdEI0
@uoiyyl otn ewtid. OAa Ta Quoiyyia agpiou ival piag xpriong. H avamAfipwon dev emTpémeTal.

ZYNTHPHZH

a) MNa va KaBapioeTe TO OWHA TNG CUOKEUNG, XPNOIMOTIOIOTE Hia ToU@a BauBdKl EUTTOTIONEVN Ot {€0TO veEPO Kal oatouvi. Mn
XPNOIUOTTOIEITE TTOTE DIABPWTIKA TTPOIOVTA.

B) Na va kaBapioeTe TOV AVAPAEKTHPA, XPNOILOTTOINGTE Wi paAakn BoupToa.

AMNOGOHKEYZH THEZ ZYZKEYHZ
Otav d¢ XPNOIUOTIOIEITE TN} GUCKEUN TTPETTEI VA TNV ATTOBNKEVUETE O€ KATAKOPUPN BEoN, o€ KATAAANAO XWPO, YIa VA TNV TTPOQUAGCOETE
atroé TUXOV PBOoPd, 0 XWPOG TTPETTEN va aEPICETal KOAG Kal va BPioKeTal HOKPIa aTrd TTaidid.

ZYNTHPHZH - ENIZKEYH
‘OAeg o1 aITAOEIG ETMOKEUAG TOU KEVTPOU TEXVIKAG UTTOOTAPIENG TpéTel va ameubuvovial oty KEMPER — Via Prampolini 1/Q —
Lemignano di Collecchio (PR) — ltaly — TnA. +39 0521 957111 — ®ag +39 0521 957195 — www.kempergroup.it - info@kempergroup.it
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A KE2019CHEF
YNOAEIMOMENOI KINAYNOI

METG TNV EYKATAOTAOT TNG CUOKEUNG, UTTAPXOUV HEPIKOI UTTOAEITTOUEVOI KivOUVOI TTou TTpETTEl va An@Bolv utrown:

YtroAeitrépevol kivéuvol cippwva pe Tov Kavovioué (EE) 2016/426 (Mapdptnpa 1, onpeio 1.2):

o TapoAo TTou n CUOKEUN £XEl OXEDIAOTEI e OAEG TIG TTIBAVEG ATTAITACEIG AOPAAEIAG, OF TTEPITITWON EEWTEPIKNAG PWTIAG UTTAPXE N
mOavoeTNTA N ECWTEPIKN TTEOT KAl BEPPOKPATIA TNG CUOKEUNG Kal TOU KUAIVOpou va augnBouv pe €TIKIVOUVO Kal OVEEEAEYKTO
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TPOTI0. XpNoIpoTrolEiTe KATAGAANAQ Epyaleia TTUPOTRETNG POV EQV Eival ATPAAEG, GANIWG ATTOUAKPUVBEITE KOl EVIHEPWOTE APETWS
TIG APHODIES APXEQ.

- Hyxprion AavBaopévwy @IaAwy Kal / i QUOIYYIWV YEUICUEVWV PE AEPIO SIAPOPETIKG aTTd AUTO TTOU UTTOBEIKVUETAI UTTOPE VA TTapdyEl
UWPNAEG TIHEG OVOEEIDiou Tou AvOpaKa, ETTIKIVOUVEG YIO TNV UYEIA. ZUVICTATAI N XPrON TNG CUCKEUNG HOVO HE TIG QIAAESG BouTaviou
Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707.

e AuTN ) OUOKEUN PTTOPEI va TTapayel HOvogeidio Tou GvBpaka TTou ev Exel oopr. H XPron Tou O £va KAEIOTO XWpo PTTOopEi va oag
OKOTWOEI. MOTE UNV XPNOIOTIOIEITE T GUOKEUN O€ KAEIOTO XWPO OTIWG KAWTTIVYK, OKNVI 1} OTTITI.

e H em@AveEIa TNG OCUCKEUNG UTTOKEITAI OE UTTOAEIMPATIKA BEPUOTNTA PETA TN XPAOT Kal TTapaPEVEl TTOAU (EOTH| yIa HEYAAO XPOVIKO
BigoTnpa. Mnv ayyigeTte 1} XeIpideoTe POVo pe ydvria! Kivduvog eyKaupdTwy.

* Houokeur) dev 8106€Tel oUTKEUT £TITAPNONG AGYaS. Mnv a@rveTe T ouokeur aguAakTn katd 1 xpron. KINAYNOZX MYPKATIAY.

OcHoeHble npedocmepexeHus

BaxHo: BHumMamenbHo npoyumaiime amy UHCMPYKUUo Ymobbl 03HaKoMUmbCs C ycmpolicmeom npexae,
4yem ModKITIYamb €20 K UCMOYHUKY 2a3a. CoxpaHume amy UHCMPYKUUIo, Ymobbl UMemb 803MOXHOCMb ee
nepe4yumsigamsb.

A NMEPEBOJ OPUI'MHAINBHbLIX UHCTPYKLUUU A
MEPbI BE3OMACHOCTU

OT0 yCTPOWCTBO NpefHasHaYeHo NCKMIYNTENBHO ANA TBEPAOW Navikv, Naku oriosa, antoMnH1s 1 cepebpa, NS KOBKW,

crubaHns pelleTok, MMCToB 1 TpyD, ANA YAaneHUsa Kpacku 1 nnasku.

KE2019CHEF: 310 Kyx0oHHas roperka. MiaearnsHo NoAXOANT ANS kKapamenisaunm AecepToB, Bapkn CTENKOB,

NoApPYMSHUBaHWS OBOLLEN W NNaBNEHNS CblPOB.

1. YCTpOICTBO AOMKHO UCMONb30BaTbCA B XOPOLIO NPOBETPUBAEMbIX NOMELLEHNSX U B COOTBETCTBUM C Npasunamu
MHCTpYyKumn. O6bem Bo3gyxa, HEOOXOAUMbIA AN YACTO FOPEHUS U ANs TOro, YToObl NpeAoTBpaTuTL 0bpasoBaHne
ONacHbIX HECTOPEBLLKX ra3oBbIX CMECeu, cocTaBnsieT 2m3/yac Ha kB.

2. YCTponCcTBO HEOOXOAMMO UCNONb30BaTh NoAAasbLUE OT NErko BOCMIIaMEHSOLUXCA MaTepuanos 1 Ha pacCTOAHUN He
MeHee 70 cm oT mebenu, CTeH 1 NepekpbITURA.

3. Bo3MOXHble BpeAHble WCNapeHus OT ropeHus moryT OblTb OnacHbIMM, BCerga 3anpaluvBaiTe MHopmauuio o
BO3MOXHOW TOKCUYHOCTM. [Mpn HEOBXOAMMOCTM MCNONb3YNTE 3aLUMTHBIE OUKM.

4. TMpoBepuUTb repMETUYHOCTb W COCTOSIHME NPOKNAAKM Nepej MOAKMYeHMEM npubopa Kk rasoBoMy kapTpuaxy. He
nonb3yntecs NpubOpOM, ecnn npoknajka MoBpeXAeHa WM W3HolweHa. He mcnonb3yiTe yCTPOWCTBO, KOTOpOe
npoTeKkaeT, MMeeT NOBPEXAEHNSA NN HEMCNPaBHOCTH.

5. B cnyyae yTeyku rasa us yCTpOWCTBA, HEMEANEHHO BbIHECTW €ro U3 AoMa B XOPOLIO NpoBeTpuBaemoe mecTto 6e3
WCTOYHUKOB OTHS1. YTeuKky HeoBX0ANMO OBHapYKNTb U YCTPaHUTb. ECnn Bbl XOTUTE NPOBEPUTL Balle YCTPOWCTBO Ha
yTeuKy, ienanTe 3To He B NOMeLLEHNU. He nwmTe yTeuky C NOMOLLbIO CrMYEK, MCNONb3yNTe BOAY M MbIno (revelgas
cod. 1726). Ecnn nosBRAlOTCS Ny3blpbkK, 3TO 3HAYWT, YTO €CTb yTeyka, M obopyaoBaHWe [OIMKHO ObiTb
OTPEMOHTMPOBAHO A0 UCNonb3oBaHWs. Ecnn Bbl 0OGHapyXunu yTeuky, Bbl HE MOXETe OTPEMOHTMPOBaTb ee, He
nbITaNTEChb NCMPaBUTb 3TO CAMOCTOATENbHO, CBAXWTECH C CEPBUCOM OOCNYXWBaHUS KnueHToB. He mcnonesyinte
YCTPOWCTBO, KOTOPOE NPOTEKAEeT, UMEET NOBPEXAEHNS NN HENCNPABHOCTK.

6. BHumaHue: OTKpbITblE YACTU MOFYT CUIIbHO HarpeBaTbCs. XpaHUTb B MECTE HELOCTYMNHOM AN AeTel, U nojanblue
OT APYIHX YCTPOWCTB.

7. He moandmumpyiite npubop. OnacHO nbiTaTbCH BHOCUTb B Npubop kakue-nnbo mogudukaumu, CHUMaTtb Unv
nepecTasnATb €ro 4acTu, UCMoMb30BaTh 3anyactu, He oA00peHHbIe nponssoauTenemM, nwboe 3 aTnx AencTBun
MOXET MOCMY>XWUTb MPUYMHON NpeKpalleHns AeWCTBWSA rapaHTUM, a Takke OTBETCTBEHHOCTM NPOW3BOAWUTENS.
Hukorga He Bpocaiite nycToin 6annoH B OroHb.

8. He noaepraiite npubop 4NUTENBEHOMY BO3AENCTBUIO CONMHEYHBIX Nyyeit npu Temnepatype Bbilwe 40 ° C/ 104 ° F.

9. KypuTb 3anpelyaeTcsi BO BpeMsi MOHTaxa 6annoHa, a Takke BO BpeMs BCEro MCMOMb30BaHNsA yCTPONCTBaA.

10.He ncnonb3ayiiTe ans nerkux curapet, curap unm Tpyoku.

11.Hukorga He octaBnsanTe npubop BONM3N UCTOYHMKOB Tenna. [poaykT MMeeT pesepByap, CoLepXaluuii ras, He
JLOMKHbI NOABEPraTbCs BO3AENCTBUIO BICOKUX TEMNEpPaTyp, Kak ykasaHo B NyHKTe 8.

UCNONbL30OBAHUE

BHuMamerbHO rpoYumadme uHghopMayuro 1o UCMoNb308aHuUIo Ha baoHe, npexaoe Yem Ucrosb3ogamb €20 8 6bimy.
MpeaynpexageHue: KApTpuAX nocTaBnseTcs Tonbko ¢ nyHkrom KE2018SETS — KE2019SETS — 820AKIT460.

BannoH Heo6Xo0AMMO MOHTUPOBAThL B NPOBETPMBAaEMOM MeCTe, NPEeANOYTUTENBHO He YNuLe, NoAanbLue OT OTKPbLITOrO OTHS,
ropsuMX Tapenok, UCTOYHUKOB Xapa U nojanblue oT APYrux nioaein.

KypuTb 3anpeluaeTcs Bo BpeMs MOHTaxa 6annoHa, a Takke BO BpEMS BCEro UCMONb30BaHWA YCTPOUCTBA.

Mopenu KE2018 — KE2019 - 770 — 775

MNpu6op He TpebyeT NpeaBapUTENLHOrO HarpeBa.YcTPoOMCTBO HEOGXOAUMO UCMONBL30BaTL B FOPU3OHTANILHOM NOMOXEHUMN
MNU ¢ MakcUManbHbIM HaknoHoM B 10-20° Ana Toro, 4To6bl M36GeXaTb ONACHOrO YBENUYEHMS NNamMeHW, BbI3BaHHOro
ropeHueM TonnuBea B 6annoHe B xugkou dase.

Moaenu KE2018A — KE2019A — KE2019CHEF
YcTpoilcTBO NpeAHa3HauYeHo Ans paboThbl B rOpU3OHTaNbLHOM NOMOXEHMU U € N0GLIM HaknoHoMm (360°), nocne pasMUHKK B
TevyeHue 20-30 cexyHA. [ins ANUTENbHOrO UCMONbL30BaHUSA PEKOMEHAYeTCS MaKCUManbHbIW HaKMoH 60° K yCTPOWCTBY, YTOGbI
n36exaTb Ype3MepHOro HarpeBa pedpakumeil.
[a30BbIit 6anNnoH HeOGXO0ANMO NPUCOEAUHATE K YCTPOWUCTBY (He BXOAUT B HaGop)
3JT0 yCTPONCTBO paboTaeT TOMbLKO C NPoKanbsiBaeMblM ra3oBbliM KapTpuaxem ¢ 6ytaHoM npsmoro Aasnenns apt. Kemper 1120S1/S2,
Plein Air PL707, Kemper 1120 (Tonbko 3a npeaenamu EC) u Plein Air PL880 (tonbko 3a npeaenamu EC). OnacHo nbitaTbecst
ncnonb3oBaTth Apyrie rasosble 6annoHsbl.

1. YBeauTechb, 4To perynstop noaauu rasa D HaxoAMTCS B NO3NLMK BLIKNIOYEHUS, KOTOpas A0CTUraeTcs BpalleHneM no YacoBoii
CTpenkKe K 3HaKy «-» (puc. 5).
MonHocTbio oTaenuTe 6ady B (puc. 1) oT Bepxa A, OTBMHTMB €€ MO YacoBOW CTpenke.
CHuMUTE BepX.
CHUMUTE NpyXumHY-aepxaTens 6annoHa (puc.2).
BcraBbTe 6annoH B 6a3y (puc. 3) u 3akponTe ero npyxuHon-aepxarenem (puc. 4).
Y6epauTtech, 4To pe3nHoBoe ynnoTHeHne C HaxoauTCsi Ha MecTe (puc. 5), a Tak e, YTO OHO He noBpexaeHo. He ucnonb3yinte
npubop, ecnu npoknaaka C noepexaeHa unu paspyLueHa.
MpucoeanHute 6asy K BEpXHeW 4acTu, NOBEPHYB €€ MPOTUB 4acoBOW CTPESkW A0 OCTaHOBKU, AepXuTe ee B yCTONYMBOM
NONOXEHNW B FOPU3OHTANBLHOW NAOCKOCTH (pUC. 6).
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8. YTobbl 3aMeHUTb 6annoH, NOBTOpUTE BCE ACTBUSA, HauuHas ¢ n.1, y6eanBLNCh, 4TO GanoH NOMHOCTbIO MyCT.
Ecnu 6annoH yxke NpoKOsOoT; eCNU HET YTEYKU NPU OTKPLITUM KnanaHa, G6ansioH Bce paBHO HENb3s yAansTb, Tak KA OH y)Xe NpOoKOmoT.
B aTom cnyuae obpartutech k NpojasLy.

Mogenu 1040A
YcTpoiicTBO NpeAHa3HaueHo ANS PaboThbl B FOPU3OHTANLHOM NOMOXEHUU U € NoGLIM HaknoHoM (360°), nocne pasMuHKK B
TeueHue 20-30 cekyHA. AN ANUTENBHOrO MCNONL30BaHUA PEKOMEHAYETCSH MaKCUManbHbI HaknoH 60° K yCTPONCTBY, YTOGLI
u36exaTb Ype3MepHOro HarpeBa pedpakumeit.
a30BbIit 6anNnoH He06XxoAMMO NPUCOEAUHATL K YCTPOMCTBY (He BXoAUT B HaGop)
370 yCTPOWCTBO paboTaeT TONbKO C NPOKanbiBaeMbIM rasoBbIM KapTpuaxem ¢ 6ytaHom npsmoro aaenenus. Kemper 1120S1/S2,
Plein Air PL707, Kemper 1120 (Toneko 3a npeaenamv EC) u Plein Air PL880 (Tonbko 3a npesenamu EC) n ¢ pe3b60BbIM KapTpuaxa
(Ksnanaua rasa cmecu ByTaHa / nponaHa npsimoro AasneHus mog. Kemper 1121F. OnacHo nblTatbCs UCNONb30BaTh ApYrue rasoBble
annoHbl.
1. YBepuTechb, YTO perynsTop nogayu rasa D HaXOAUTCS B NO3NLMK BbIKIIOYEHUS, KOTOpas AOCTUraeTcs BpaLleHUeM no 4acoBom
CTpenke K 3Haky «-» (puc. 9).
OTaenuTe NOMHOCTLIO OCHOBaHMe ropernku A CBepXy, OTKPYTUB €ro o 4acoBoii CTpenke (puc. 7).
BcTaBbTe kapTpuax B B ocHoBaHWe ropenku n y6eanTech, YTo OH He NOBPeXAeH 1 pasMeLLieH B COOTBETCTBYIOLLIEM MECTE (PUC.
8

Y6eautech, YTO pe3nHoOBOE ynNnoTHeHne C HaxoAWUTCS Ha MecTe (puc. 9), a Tak e, YTO OHO He noBpexaeHo. He ncnonbayite
npubop, ecnu npoknaaka C nospexaeHa nnu paspyLueHa.
lMpucoeanHuTe nokpalleHHble 0ady A k BEPXHEN YacTu, NOBEPHYB ee NPOTUB YaCoBOI CTPENKM 4O OCTaHOBKM, AEpXkuTe ee B
YCTONYNBOM NONOXEHUN B FOPU3OHTANBLHON NNOCKOCTU (puc 10).

6. UT0obbl 3aMeHNTb 6annoH, NnoBTOpuUTE BCE AEWCTBUA, HauMHas ¢ n.1, ybeamBLuMCb, 4TO 6annoH NONHOCTLIO NYCT.
Ecnu 6annoH ye npokonoT; €Cnu HET yTeUKuU Npu OTKPLITUM knanawa, GannoH sce PaBHO Henb3s yAansTh, Tak KA OH y)e NPOKONOT.
B sTom cnyyae obpatutech k npojasLy.

Mopenu 820A
YcTpoincTBO NpegHa3HauyeHo AN pa6oTkl B rOPM3OHTaNbHOM NONOXEHUM U € NGLIM HakroHoM (360 °), nocrne pasMUHKU B
TevyeHue 20-30 cekyHA. [ns ANUTEeNbHOro UCMNONb30BaHUsSl PEKOMEHAYETCS MaKCUMarnbHbIi HaKkMoH 60° K yCTPOWCTBY, YTOGLI
u3bexartb YpeaMepHOro Harpesa pedpakumein.
l'a30BbLI 6annoH He06Xo0ANMO NPUCOEAUHATE K YCTPOWCTBY (He BXOAUT B HaGop)
370 yCTPOWCTBO paboTaeT TONbKO C pe3b0OBbLIM KApTPUAXKAeM CO CMeChIO nponaH/byTaH npsiMoro gasrneHust mog. Kemper 1121F,
575, 580 1 1126F46. OnacHo nbiTaTbCsl UCNONb30BaTh APYrue ra3oBble HannoHbI.
1. Y6eauTech, YTO perynatop nogayun rasa D HAX0AMTCS B NO3ULMK BbIKNIOYEHUS, KOTOpas AOCTUraeTcs BpaLLEHUEM No YaCoBOI
CTpenke K 3Haky «-» (puc. 11
2. YbepuTech, 4TO pe3nHOBOE yNnoTHeHne C HaxoAMTCa Ha MecTe (puc. 11), a Tak xe, Y4TO OHO He NoBpexXaeHo. He ucnonbayite
npubop, ecnu npoknagka C noBpexaeHa unm paspyLueHa.
3. 3akpyTute KapTpuaX B K BEpxHEW CTOPOHE ropenku, NOBEPHYB €ro MPOTUB 4YacoBoOW CTPenku A0 ynopa, Aepxa €ro B
CTabWIbHOM 1 FOPU3OHTANBHOM MONOXEHUN (puc. 12).
4. YtoObl 3amMeHUTb GannoH, NOBTOpPUTE BCE AEUCTBUS, HAuYUHas ¢ N.1, y6eaAnBLUNCH, YTO BanoH NOMHOCTbLIO MYCT.
Ecnu 6annoH yxe NpoKonoT; eCNu HET YTEYKU NPU OTKPLITUM Knanawa, annoH Bce PaBHO HEMb38 yAansTh, Tak KA OH yXe NpoKonoT.
B aTom cnyyae obpartuTecs k NpojasLy.

MOLLHOCTb

Mopenu ¢ nbe3o nogxurom (KE2019 — KE2019A — KE2019CHEF - 770 — 1040A — 820A)

Crnerka oTKponTe KnanaH NpoTUB YaCOBOMN CTPENKYU «+» W HAXKMUTE KHOMKY 3axuraHus. MoeTopute B cnyyae c6os MOLHOCTHU.
Mopaenu 6e3 nbe3o nogxura (KE2018 — KE2018A)

Cnerka OTKponTe KnanaH NpoTUB YacOBOW CTPENKU «+» U MOAHECUTE 3a)OKEHHYIO CMINYKY K (POPCYHKY.

MosTOpUTE B CNyyae c605 MOLLHOCTM.

PEFYNIMPOBKA MUTAHUA
YBenuybTe MOLHOCTb YCTPOICTBA, NOBEPHYB PYUKY B CTOPOHY 3HaKa «+» (MPOTUB YaCOBOI CTpernku). YTobbl yMEeHbLUTb MOLLHOCTD,
NOBEPHUTE PYYKy B CTOPOHY 3HaKa «-» (MO 4acOBOW CTPEKe) A0 MOMHOTO BbIKIIOYEHMS.

3AMEHA BAJINIOHA

BannoH Heo6XoANMO MOHTUPOBATL B NPOBETPMBAEMOM MECTe, NPeANOYTUTENBHO He YNuLe, NoAanbLLe OT OTKPLITOrO OrHS,
ANeKTPUYECTBA, UCTOYHUKOB Xapa 1 noAanblue oT APYruxX NAeH.

3ameHuTe 6ansioH, ecnu Bbl yBEPEHBI, 4TO OH aGCONIOTHO NYCTOMN, NOTPSICUTE YCTPOMCTBO, Bbl HE AOJIKHBI CNbILLATH NSIECKA XWAKOCTH
B 6annoHe. Y6eAUTECH, YTO KnanaH 3aKpbIT U YTO ropesika BbIKMIOYEHA, @ TAKXKE YTO HET ropsumMX YacTem, NPEXAe YeM CHUMATb
rasoBblii 6annoH. OTKpyTUTE YCTPOMCTBO OT KOPMyCa W CHAMUTE MYCTOMN ra3oBblii 6anmnoH.

[MpoBepbTe COCTOSHWE MPOKNaAoK, NpeXAe Yem UCnonb3oBaTb HOBbIA GannoH unu, Ans wmogeneir 820A, OTBUHTUTbL
HenocpeaCTBEHHO KapTPUAX.

BcTaBbTe HOBBI 6annoH B KOPNYC 1 CneayinTe ykasaHuaMm, onucanHeiM B naparpade «MCMOJIb30BAHUE».

BannoH Henb3s BbIKWALIBATL U OCTaBNATL HA NPUPOAE, ero HeobXoAMMO npeaocTaBuTb B GesonacHoe mecto. He mpoTbikaiTe
6annoH. He Bpocaiite nycToii 6annoH B oroHb. Bce rasoBble 6annoHunku o4HOpa3oBble. 3anpaska He 40MnycKaeTcs.

TEXHUYECKOE OBCNYXUBAHUE

a) YTtobbl MOUNCTUTL KOPMYC BALLEro YCTPOWCTBA, MCMONb3yWTE BaTHbIM JWUCK MPOMUTAHHbLIA BOAOW C MbINOM. Hukorza He
ncnonbayitTe abpasuBHbIe NPOAYKTHI.

b) YTOGbLI NOYNCTUTL FOPEnKy, UCNONBL3YITE MATKYIO LETKY.

XPAHEHUE
Korpa obopyaoBaHue He Ncnornb3yeTcs, OHO AOMKHO XPaHUTLCS B BEPTUKANIbHOM MOJIOXEHUN, B NOAXOAALLEM MECTE, 3aLULLEHHOM
OT PUCKOB NOMOMKU, MECTO JOMKHO XOPOLLIO NPOBETPUBATLCA U ObiTb HEAOCTYNHLIM ANS AETen.

OBCINY)XUBAHUE-PEMOHT

Bce Bonpoch! JiokanbHbIX CYX6 NoaAepxKku JoIkHbI GbiTb CHOPMYNMPOBaHbI U OTOCNAHBI MO agpecy:

KEMPER - Via Prampolini 1/Q — Lemignano di Collecchio (PR) — Italy — Tel. +39 0521 957111 — Fax +39 0521 957195 —
www.kempergroup.it - info@kempergroup.it
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KE2019CHEF
OCTATOYHBIE PUCKHU
Mocne ycTaHoBKu Npubopa, HEKOTOPbIe OCTATOYHbLIE PUCKN AOMKHBI ObITb PACCMOTPEHbI:
OcTaTouHLle pucku B cooTBeTcTBUM ¢ Pernamentom (EC) 2016/426 (Mpunoxenue 1, nyHkr 1.2)
e HecmoTps Ha TO, YTO YCTPOWNCTBO CMPOEKTMPOBAHO C Y4ETOM BCEX BO3MOXHBLIX TpeBGoBaHUi 6€30NacHOCTH, B Criyyae BHELHEro
noxapa Cyl|ecTByeT BEpPOSTHOCTb TOTO, YTO BHYTPEHHEEe JaBfeHue M Temnepartypa yCTpPOWCTBA W LMAMHAPA yBenuuyarcs
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0ONacHbLIM U HEKOHTpONUpyeMbiM 06pa3om. Micnonb3yiTe NoAXoAsLumMe CpeAcTBa NOXapoTyLIEeHUs TONbKO B TOM Clyyae, ecnu 3To
6e3onacHo, B NPOTUBHOM Clyyae yxoauTe 1 HesaMeAnuTenbHoO coobLuuTe 06 3TOM KOMNETEHTHLIM opraHaMm.

e lcnonb3oBaHue HenpaBuIbHbIX GannoHOB 1 / UAW KAPTPUAXKEN, HAMOSTHEHHBIX ra30M, OTNIMYHBIM OT YKa3aHHOTO, MOXET NPUBECTU
K BbICOKUM 3HAYEHUSM OKWUCW Yriepoja, OnacHblM Ans 340poBbs. PekomeHAyeTcs Mcnonb3oBaTb NpUGOp TONMbKO C ra3oBbiMU
GannoHamu Kemper 6yTaH apt. 1120S1/S2, Plein Air PL707.

e 3T0T NpMBOP MOXET NPOM3BECTU OKWUCH Yrnepoja KoTopas He UMeeT 3anaxa. Micnonb3oBaHue ero B 3aMKHYTOM NpOCTpaHCcTBe
MOXeET ObITb rybuTenbHO. Hukoraa He ncnonb3yinTe STOT NPpUGOop B 3aKpbIThIX MOMELLEHNAX, @ TakKe nanatkax unu TeHTax.

e T[loBepxHOCTb Mpubopa HakannuMBaeT OCTaTOMHOE Tenno NOoche WCMONb30BaHUS W OCTAeTCs OYeHb ropsyeil B TeuyeHue
ANUTEnbHOro BpeMeHu. He npukacanteck u paboTaiite Tonbko B nepyatkax! Puck oxoros.

e [lpubop He nMMeeT yCTpOWCTBa KOHTpONs nnamenu. He octaensite npubop 6e3 npucMoTpa BO BpEMS WUCMONb30OBAHMSA.

OMACHOCTbL BO3IrOPAHUA.

Kasutamisjuhis
Kasutamis- ja hooldusjuhis leeklampidele. Lugege hoolikalt neid juhiseid, et end kurssi viia enne seadme
kokkupanekut. Hoidke need juhised alles, et neid lugeda hiljem uuesti.

A ORIGINAALJUHISTE TOLKIMINEA

OLULISED OHUTUSJUHISED
See seade on moeldud ainult kéva joodisega tina, alumiinium ja hobe, sepistamiseks, torude painutamiseks ja, varvi
eemaldamiseks voi sulatamiseks. Seadet tuleb kasutada piisavalt Shutatud ruumides vastavalt kehtivatele maarustele.

KE2019CHEF: see seade on ko&bgi leegipdleti. See sobib ideaalselt magustoitude karamelliseerimiseks,
pruunistamiseks, kddgiviljade kuldpruunistamiseks ja juustu sulatamiseks.

1. Ohu mahtu vajab seade korralikuks pélemiseks 2 m% h (ihe kW kohta.

2. Seade peaks tédtama eemal tuleohtlikest materjalidest ja 70cm kaugusel médblist, seintest ja laest.

3. Eélemis?ll tekkinud susihappegaas voib olla ohtlik. Alati on vaja teavet voimalikust toksilisusest. Kasuta vajadusel

aitseprille.

4. Kontrollige alati, kas tihend seadme ja ballooni vahel on omal kohal ja heas seisukorras, enne kui Uhendate seadme
gaasimahutiga. Arge kunagi kasutage seadmeid, millel on kulunud v6i kahjustatud tihendid.

5. Lekke korral (levib gaasi Iohn) tuleb seade kohe viia vélja voi vaga ventileeritud kohta. Kui soovid kontrollida leket,
tee seda véljas. Seadet ei tohi sliidata lekke korral. Ara otsi leket lahtise tulega vaid kasuta vett ja seepi voi
lekkekontrolli vahtu (art.1726). Pange seadme liitekohtadesse seebivee lahust. Mullide teke naitab lekke olemasolu
ning see tuleb enne kasutamist korvaldada. Lekke avastamisel ning kui te jse seda kdrvaldada ei oska, arge puidke
seda mingit moodi kérvaldada, vaid vdtke Uhendust klienditeenindusega. Ara kasuta seadet, mis ei ole korras.

6. Hoiatus: seadme osad véivad muutuda véga kuumaks. Hoida lastele kattesaamatus kohas ning eemal muudest
seadmetest.

7. Eeadet ei tohi ise umber ehitada ega muuta seadme ehitust, see on ohtlik. Ei tohi kasutata tootja poolt heaks kiitmata
komponente.

8. Arge jatke jootekolbi otsese péikese kétte pikaks ajaks voi kui temperatuur on kérgem kui 40 °C / 104 °F.

9. Suitsetamine on seadme kokkupanekul ja kéikide toimingute tegemisel keelatud.

10.Arge kasutage sigarettide, sigarite véi torude valgustamiseks.
11.Arge kunagi jatke seadet soojusallikate ldhedusse. Toode sisaldab paaki, mis sisaldab gaasi, mida ei tohi kokku
puutuda korge temperatuuriga, nagu on néidatud punktis 8.

KASUTAMINE

Loe hoolikalt juhendit, enne Kui paigaldad seadmesse ballooni. Hoiatus: ballooni on esitatakse ainult Ke2018SETS — KE2019SETS
— 820AKIT460. Balloon tuleb paigaldada hasti ventileeritud kohas, eelistatult valjas, eemal lahtisest tulest, kuumadest
kohtadest, soojusallikatest ja eemal teistest inimestest.

MUDEL KE2018 — KE2019 — 770 — 775
Seade ei vaja eelnevalt soojendamist. Seade peab toimima horisontaalselt voi maksimaalne kalle voib olla 10-20° valtimaks
ohtlikku leegi pikenemist, balloonis on kiitus vedelas olekus.

MUDEL KE2018A — KE2019A — KE2019CHEF
Seade ei ole mdeldud pérast 20-30-sekundilist soojenemist té6tama horisontaalasendis ja mingi kalde all (360°). Pikaajalisel
kasutamisel on soovitav seadme maksimumkalle 60°, et véltida liigset soojenemist kiirguse tottu.
Gaasiballoon ei kuulu seadme komplekti.
See seade t66tab ainult punkteeritava 8aasibal|ooniga butaani pusiréhul, mudel Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707, Kemper 1120
(ainult taiendav CEE) ja Plein Air PL880 (ainult taiendav CEE). Ohtlik on kasutada muid gaasiballoone.
1. Veendu, et gaasivarustuse kraani nupp D on suletud asendis, mis on lukustatud péripdeva suunas mérk «-» (joonis 5).
2. Eralda korpus B pdletist tlevalt poolt keerates A lahti paripaeva (joonis 1).
3. Eemalda ballooni hoidja.
4. Eemalda rdngas (joonis 2).
5. Sisestage gaasiballoon (joonis 3) ja lukustage see rongaga (joonis 4).
6. Veenduge, et kummitihend C on korras ja kraan on kinni (joonis 5) ja et see ei ole kahjustatud. Arge kasutage seadet, kui
kummitihend C on kahjustunud vai katki.
7. Keera alus pdleti klllge, keerates seda vastup&eva, kuni see peatub, hoides seda stabiilses asendis ja horisontaalselt (joonis 6).
8. Kui vahetate kassetti korda alates 1.etapist. Veendu, et gaasiballoon on téiesti tihi kui seda eemaldad.
Balloon on punkteeritud; kui ventiili avamisel gaasi ei eraldu ei tohiks ballooni eemaldada, kuna balloon punkteeritakse igal juhul. Sel
juhul pddrduge edasimuuja poole.

MOD. 1040A
Seade ei ole moeldud pérast 20-30-sekundilist soojenemist té6tama horisontaalasendis ja mingi kalde all (360°). Pikaajalisel
kasutamisel on soovitav seadme maksimumkalle 60°, et véltida liigset soojenemist kiirguse t6ttu.
Gaasiballoon ei kuulu seadme komplekti.
See seade t06tab ainult punkteeritava gaasiballooniga butaani pisisurvega mudel Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707, Kemper 1120
(ainult taiendav CEE) ja Plein Air PL880 (ainult tdiendav CEE) ning keeratava ventiiliga gaasiballooniga butaani/propaanisegu
pusirdhul, mudel Kemper 1121F. Ohtlik on kasutada muid gaasiballoone.

1. Veendu, et gaasivarustuse kraani nupp D on suletud asendis, mis on lukustatud paripdeva suunas mark «-» (joonis 9).

2. Eralda varvikas korpus A pdletist Glevalt poolt keerates lahti paripéeva (joonis 7)

3. Paigaldage balloon B vérvilisele alusele ja kontrollige, et sellel ei ole kahjustusi ning et see on paigutatud sobivale alusele (joonis

4. Véenduge, et kummitinend C on korras ja kraan on kinni (joonis 9) ja et see ei ole kahjustatud. Arge kasutage seadet, kui
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kummitihend C on kahjustunud véi katki.
5. Keeravarvikas alus A pdleti killge, keerates seda vastupaeva, kuni see peatub, hoides seda stabiilses asendis ja horisontaalselt
(joonis 10).
6. Kui vahetate kassetti korda alates 1.etapist. Veendu, et gaasiballoon on taiesti tihi kui seda eemaldad.
Balloon on punkteeritud; kui ventiili avamisel gaasi ei eraldu ei tohiks ballooni eemaldada, kuna balloon punkteeritakse igal juhul. Sel
juhul pé6érduge edasimuuja poole.

MOD. 820A
Seade ei ole méeldud pérast 20-30-sekundilist soojenemist té6tama horisontaalasendis ja mingi kalde all (360°). Pikaajalisel
kasutamisel on soovitatav seadme maksimumkalle 60°, et véltida liigset soojenemist kiirguse tottu.
Gaasiballoon ei kuulu seadme komplekti.
See seade t66tab ainult keeratava ventiiliga gaasiballooniga butaani- / propaanisegu pusiréhul, mudel Kemper 1121F, 575, 580 ja
1126F46. Ohtlik on kasutada muid gaasiballoone.
1. Veendu, et gaasivarustuse kraani nupp D on suletud asendis, mis on lukustatud paripdeva suunas mark «-» (joonis 11).
2. Veenduge, et kummitihend C on korras ja kraan on kinni (joonis 11) ja et see ei ole kahjustatud. Arge kasutage seadet, kui
kummitihend C on kahjustunud véi katki.
3. Keerake balloon B ulaosa kilge, pddrates seda I16puni vastupdeva, hoides seda stabiilses asendis ja horisontaalselt (joonis 12).
4. Kuivahetate kassetti korda alates 1.etapist. Veendu, et gaasiballoon on téiesti tihi kui seda eemaldad.
Balloon on punkteeritud; kui ventiili avamisel gaasi ei eraldu, ei tohiks ballooni eemaldada, kuna balloon punkteeritakse igal juhul. Sel
juhul pé6rduge edasimudja poole.

MAITINIMO

Leeklamp (KE2019 — KE2019A — KE2019CHEF - 770 — 1040A - 820A) on piezoga mudel.

Avage veidi gaasikraan vastup@eva «+» poole ja vajutage sudtenuppu.

Korrake seda toimingut kui seade ei sittinud.

lima piezota mudelil (KE2018 — KE2018A) siilitamine.

Avage veidi gaasikraani vastupéeva «+» poole ja sulidake seade tikuga. Korrake seda toimingut kui seade ei sittinud.

VOIMSUSE REGULEERIMINE
Vaimsuse reguleerimiseks keera gaasikraani «+» margi suunas ja vahendamiseks keera «-» margi suunas.

BALLOONI VAHETAMINE

Balloon tuleb asendada hésti ventileeritud kohas, eelistatult viljas, eemal lahtisest tulest, kuumadest kohtadest,
soojusallikatest ja eemal teistest inimestest.

Gaasiballoon on soovitatav vahetada valjas, eemal lahtisest tulest, elektriseadmetest ja eemal teistest inimestest. Enne vahetamist
veenduge, et gaasiballoon on tihi, raputage seadet. Veenduge, et ventiil on suletud ja pdleti on vélja lulitatud ning seade oleks kilm.
Keerake korpus pdleti kiljest lahti ja eemaldage ballooni alt rongas, ning tihi balloon seadmest vdi mudelite 820A puhul keerake otse
balloon lahti. Kontrolli enne uue ballooni asetamist, kas tihendid ja muud osad on kdik korras. Sisesta uus gaas korpusesse, nii nagu
alguses kirjeldatud juhises «KASUTAMINE».

Ballooni ei tohi visata loodusesse, vaid see tuleb kaidelda ohutul moel. Ballooni ei tohi katki torgata. Arge visake tiihja ballooni tulle
ega seda Idohkuge. Kdik gaaSIDaIIoomd on Uhekordsed. Taitmine on keelatud.

HOOLDUS
a) Korpuse puhastamiseks kasuta puuvillast lappi. V3ib kasutada sooja vett ja seepi. Abrasiivseid tooteid ei tohi kasutada
b) Pdleti puhastamiseks kasuta pehmet harja

SAILITAMINE
Hoida pustises asendis, mitte niiskes kohas ja hasti ventileeritud kohas. Lastele hoida k&ttesaamatus kohas.

REMONT
Kdik kiisimused seadme kohta esitada maaletoojale KEMPER — Via Prampolini 1/Q — Lemignano di Collecchio (PR) — Italy — Tel.
+39 0521 957111 — Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it Valmistaja KEMPER www.kempergroup.it -info@kempergroup.it

.. KE2019CHEF
JAAKOHUD VASTAVALT

Parast seadme paigaldamist esinevad moned jadkohud, millega tuleb arvestada:

Jadkohud vastavalt maarusele (EL) 2016/426 (lisa 1, punkt 1.2):

- Kuigi seade on ehitatud koiki voimalikke ohutusndudeid jargides, esineb vélise tulekahju korral véimalus, et seadme ja ballooni
seesmine réhk ja temperatuur tdusevad ohtlikult ja kontrollimatult. Kasutage sobivaid kustutusvahendeid ainult siis, kui see on
ohutu, vastasel korral minge eemale ja teavitage kohe vastavaid ametkondi.

- Ebadigete kassettide ja / voi ettenédhtust erineva gaasiga téaidetud kassettide kasutamisel voib tekitada tervisele kahjulikul maaral
stisinikmonooksiidi. Seadet soovitatakse kasutada ainult Kemperi butaangaasi kassetiga, mille tootenumber on 1120S1/S2, Plein
ait PL707.

- Seade voib tekitada slsinikmonooksiidi, mis on I6hnatu. Seadme kasutamine kinnises ruumis vdib olla surmav. Arge kasutage
seadet kunagi kinnises ruumis, nagu autoelamus telgis vGi kodus.

- Seadme pinnal tekib parast kasutamist ]aakkuumus ning seade on vaga kuum kaua aega. Arge puudutage vdi kasutage kindaid!
Pdletuste oht.

- Seadmel ei ole leegi kontrollseadet. Arge minge seadme juurest kasutamise ajal eemale. TULEKAHJUOHT

Splosna opozorila
Pomembno: Ta navodila za uporabo pozorno preberite in se na ta naCin seznanite z aparatom, preden ga
priklopite na plinski vsebnik. Navodila shranite za kasnejso uporabo.

A PREVODI ORIGINALNIH NAVODILA
VARNOSTNA OPOZORILA
Ta aparat je namenjen izklju¢no za trdo in mehko lotanje aluminija ter srebra, kovanje, upogibanje palic, plo€evine, cevi,
odstranjevanije laka, talienje. Napravo uporabljajte samo v dovolj prezracenlh prostorih.
KE2019CHEF: kuhlnjskl gorilnik plamena. Idealen je za karameliziranje sladic, pri pe€enju pe€enke, dodajanju pozlatenja
zelenjavi in topljenju sira.
1. V skladu z veljavnimi predpisi se ta aparat lahko uporablja samo v dovolj prezraevanih prostorih. Potrebna koli¢ina
zraka za pravilno zgorevanije in preprecitev nastajanja nevarnih zmesi z nezgorelim plinom znasa 2 m3h za vsak kW.
2. Aparat se mora uporabljati stran od vnetljivih materialov in oddaljen najmanj 70 cm od pohistva, sten in stropov.
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3. Morebitne izparine, ki bi lahko nastajale z zgorevanjem ali zaradi samega materiala v obdelavi, so lahko nevarne,

zato si vedno pridobite informacije o morebitni strupenosti. Ce je potrebno, uporabite zas€itna o€ala.

4. Ne uporabljajte naprave, ki pus€a, je poSkodovana ali nepravilno deluje. Ne uporabljajte aparata, ki pus¢a, je okvarjen

ali ne deluje pravilno.

5. V primeru, da vas$ aparat pusca (vonj po plinu), ga takoj odnesite na prosto, v dobro zracen prostor, brez virov vziga,
kjer puscanje lahko odkrijete in ustavite. Ce selite preveriti pus€anje vasega aparata, to naredite na prostem. Puscanje
ne iSc€ite s prizgano vzigalico, uporabite vodo in milo (sredstvo za odkrivanje pus¢anja, koda 1726). Raztopino mila in
vode ali detektor plina nanesite na medprostore aparata. Ce se pojavijo mehurcki, to pomeni, da uhaja plin in pred
ponovno uporabo je pus€anje potrebno odpraviti. Ce odkrijete pus€anje in ga ne morete odpraviti sami, ne poskusajte
tezave resiti na drugacen nacin, ampak se raje obrnite na pomo¢ uporabnikom.

. Pozor: dostopni deli lahko postanejo zelo vrogi. Hranite izven dosega otrok in stran od drugih aparatov.

. Ne spreminjajte aparata. Nevarno je aparat spreminjati, odstraniti ali demontirati sestavne dele ter uporabljati
sestavne dele, ki jih proizvajalec ni odobril. S tak$nimi dejanii se razveljavi garancija in odgovornost proizvajalca.

. Naprave ne |zpostavlja]te temperaturi nad 40°C/104°F in dolgotrajnemu sonénemu obsevanju.

Med uporabo in koriscenjem aparata je prepovedano kaditi.
10. Naprave nikoli ne pus€ajte v blizini virov toplote.
11.1zdelek vsebuje kartuso, ki nikoli ne sme biti izpostavljen visokim temperaturam, kot je navedeno v tocki 8.

NACIN UPORABE

Preden kartu$o vstavite v prostor nosilca kartuSe pozorno preberite informacije o uporabi, odtisnjene na sami kartu$i. Opozorilo:
kartusa je vkljuéen samo z modelom KE2018SETS — KE2019SETS — 820AKIT460.

Kartuso morate namestiti v zraéenem prostoru, e raje na prostem, stran od prostlh plamenov, vodilnih plamenov, elektriénih
grelnikov in stran od drugih oseb.

MODELI KE2018 — KE2019 — 770 — 775
Aparata ni potrebno predhodno ogrevati. Aparat mora delovati v vodoravnem poloZaju, nagnjen je lahko najve¢ za 10-20°,
da se tako prepreéi podaljSevanje plamena zaradi uteko¢injenega dela goriva v kartusi.

MODELI KE2018A — KE2019A — KE2019CHEF
Aparat je zasnovan za delovanje v vodoravhem polozaju, uporaba pod naklonom/kotom (vse do 360°) pa je mogo¢a po 20-
30 sekundnem ogrevanju. Pri dalj$i uporabi priporoéamo naklon najveé 60°, da se prepre¢i prekomerno segrevanje aparata
zaradi refrakcije.
Montaza kartuse
Ta aparat deluje izkljucno na plinske kartue na preboj in polnjene z butanom mod. Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707, Kemper
1120 (samo drzave izven EU) in Plein Air PL880 (samo drzave izven EU). Uporaba drugaénih plinskih kartus | je lahko nevarna.
1. PrepriCajte se, da je koleS¢ek D ventila za dovod plina v zaprtem poloZaju, se pravi, do konca obrnjen v desno stran, v smeri
znaka «-» (sllka 5)
. Spodnji del B povsem locite od zgornjega dela A tako, da ga odvijete v desno stran (slika 1)
. Zgornji del odmaknite.
QOdstranite vzmet za pritrditev kartu$e (slika 2)
.V spodnji del vstavite kartu$o (slika 3) in slednjo pritrdite z drzalno vzmetjo (slika 4).
. Prepricajte se, da je gumijasto tesnilo C ventila na svojem mestu (slika 5) in da ni poskodovano. Aparata ne uporabljajte, Ce je
tesnilo C poSkodovano ali uni¢eno.
. Spodnii del privijte na zgornjega tako, da zavrtite v levo stran do konca hoda, drZite ga stabilno na vodoravni podlagi (slika 6).
Ce zelite kartugo zamenjati, ponovite postopke od 1. tocke, pred tem se prepriCajte, da je plinska kartusa popolnoma prazna.
Kartusa j je sedaj preluknjana; v primeru, da ob odprtju ventila plin ne izhaja, je kartusa vseeno preluknjana in je absolutno ne smete
demontirati. V takem primeru se obrnite na vasega trgovca.

MODELI 1040A
Aparat je zasnovan za delovanje v vodoravhem polozaju, uporaba pod naklonom/kotom (vse do 360°) pa je mogo¢a po 20-
30 sekundnem ogrevanju. Pri dalj$i uporabi priporoéamo naklon najveé 60°, da se prepre¢i prekomerno segrevanje aparata
zaradi refrakcije.
Montaza kartuse
Ta aparat deluje izkljucno na plinske kartue na preboj in polnjene z butanom mod. Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707, Kemper
1120 (samo drzave izven EU) in Plein Air PL880 (samo drzave izven EU) ter kartuSe na navoj, polnjene z zmesjo butana/propana
mod. Kemper 1121F. Uporaba drugacnih plinskih kartu$ je lahko nevarna.

1. PrepriCajte se, da je kole$¢ek D ventila za dovod plina v zaprtem polozaju, se pravi, do konca obrnjen v desno stran v smeri

znaka «-» (sllka 9).

2. Barvita spodnji A del povsem lo€ite od zgornjega dela tako, da ga odvijete v desno stran (slika 7).

3. Kartu$o B vstavite v barviti spodnji del - prepriCajte se, da ni poskodovana in je pravilno name$€ena v lezisce (slika 8).

4
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. Prepricajte se, da je gumijasto tesnilo C ventila na svojem mestu (slika 9) in da ni poSkodovano. Aparata ne uporabljajte, e je
tesnilo C poskodovano ali uni¢eno.
. Barvita spodnji A del privijte na zgornjega tako, da zavrtite v levo stran do konca hoda, drzite ga stabilno na vodoravni podlagi
slika 10).
6. Ce ielite) kartu$o zamenjati, ponovite postopke od 1. tocke, pred tem se prepri€ajte, da je plinska kartu$a popolnoma prazna.
Kartu$a je sedaj preluknjana; v primeru, da ob odprtju ventila plin ne izhaja, je kartu$a vseeno preluknjana in je absolutno ne smete
demontirati. V takem primeru se obrnite na vasega trgovca.

MODELI 820A
Aparat je zasnovan za delovanje v vodoravnem poloZaju, uporaba pod kotom (vse do 360°) je mogoc&a po 20-30 sekundnem
ogrevanju. Pri daljsi uporabi priporoéamo uporabo pod kotom najveé¢ 60°, da se prepre¢i prekomerno segrevanje aparata
zaradi refrakcije.
Montaza kartuse
Ta aparat deluje izklju¢no na plinske kartue na navoj, polnjene z zmesjo butana/propana mod. Kemper 1121F, 575, 580 in 1126F46.
Uporaba drugacnih plinskih kartus je lahko nevarna.
Prepri¢ajte se, da je kole&¢ek D ventila za dovod plina v zaprtem poloZaju, se pravi, do konca obrnjen v desno stran v smeri
znaka «-» (slika 11).
2. Prepricajte se, da je gumijasto tesnilo C ventila na svojem mestu (slika 11) in da ni poskodovano. Aparata ne uporabljajte, Ce je
tesnilo C poSkodovano ali uni¢eno.
3. Kartu$o B drzite trdno in v vodoravnem poloZaju ter jo privijte na zgornji del tako, da jo zavrtite v obratni smeri urinih kazalcev
(slika 12).
4. Ce Zelite kartuSo zamenjati, ponovite postopke od 1. tocke, pred tem se prepricajte, da je plinska kartusa popolnoma prazna.
Kartusa je sedaj preluknjana; v primeru, da ob odprtju ventila len ne izhaja, je kartu$a vseeno preluknjana in je absolutno ne smete
demontirati. V takem primeru se obrnite na vadega trgovca.
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VZIGANJE

Modeli piezo (KE2019 — KE2019A — KE2019CHEF — 770 — 1040A — 820A)

Ventil za malenkost obrnite v levo smer «+» in do konca pritisnite gumb za vzig. Ce vZiganje ni uspegno, postopek ponovite.
Modeli brez piezo (KE2018 — KE2018A) N

Ventil za malenkost obrnite v levo smer «+» in gorilniku priblizajte prizgano vzigalico. Ce vZiganje ni uspe$no, postopek ponovite.

NASTAVITEV MOCI
Mo¢ delovanja aparata povecajte z vrtenjem vrtljivega gumba proti oznaki «+» (v levo smer). Za zmanj$anje moci delovanja zavrtite
vrtljivi gumb proti oznaki «-» (v desno smer), vse dokler plamen ne ugasne.

MENJAVA KARTUSE

Kartu$o morate menjati v zracéenem prostoru, $e raje na prostem, stran od prostih plamenov, vodilnih plamenov, elektri¢nih

grelnikov in stran od drugih oseb. Preden kartuSo zamanjate, preverite, ali je prazna (tako, da stresete napravo in zasliSite zvok

tekocine). Kartuso zamenjajte samo, ko ste prepri¢ani, da je popolnoma prazna; aparat pretresite, ne sme se slisati pljuskanje tekocine

v kartusi. Pred odstranjevanjem plinske kartu$e se prepricajte, da je ventil zaprt in gorilnik ugasnjen ter hladen.

Aparat odvijte s posode za kartuso in izvlecite prazno plinsko kartu$o ali, pri modelih 820A, kartuso neposredno odvijte.

Pred uporabo nove kartuSe preverite, da so tesnila v dobrem stanju. Preverite, ali je neprepustn tesnilo name&¢eno na ro€ajy in

preverite njegovo stanje. Novo plinsko kartuSo vstavite v posodo za kartuSo in nadaljujte kot je opisano v odstavku «NACIN
PORABE>». Kartu$o ne smete zavre¢i v okolje, ampak jo morate odstraniti na varno mesto. Kartu$o ne luknjajte. Prazno kartu$o

nikoli ne vrzite na ogenj. Vse plinske kartu$e so za enkratno uporabo. Ponovno polnjenje je prepovedano.

VZDRZEVANJE
a) Za CiSCenje ohisja vaSega aparata uporabite bombazni kosem, navlazen s toplo vodo in milom. Nikoli ne uporabljajte groba Eistila.
b) Za ¢is¢enje goriinika uporabite mehko $¢etko.

SHRANJEVANJE APARATA
Ko aparata ne uporabljate, ga morate v pokonénem polozaju shraniti na primerno mesto, da ga zavarujete pred morebitnimi tveganiji
degradacije; mesto mora biti dobro prezraCevano in izven dosega otrokom.

VZDRZEVANJE - POPRAVILA
Vse prosnje za pomo¢ servisne sluzbe naslovite na KEMPER — Via Prampolini 1/Q — Lemignano di Collecchio (PR) — ltaly — Tel. +39
0521 957111 — Fax +39 0521 957195 — www.kempergroup.it — info@kempergroup.it

A KE2019CHEF
RESIDUALNA TVEGANJA

Po namestitvi naprave je treba upoStevati nekaj preostalih tveganj, ki jih je treba upostevati:

Preostala tveganja v skladu z Uredbo (EU) 2016/426 (priloga 1, tocka 1.2):

- Ceprav je aparat zasnovan z vsemi mogo&imi varnostnimi zahtevami, je v primeru zunanjega pozara moznost, da se notranji tlak
in temperatura aparata in cilindra pove€ata na nevaren in nenadzorovan nacin; v tem primeru uporabite orodja za ga$enje, ki so
primerna za te pogoje, in se varno odnesite.

- Uporaba nepravilnih kartus in / ali kartu§, napolnjenih s plinom, ki ni navedena, lahko povzro€i visoke vrednosti ogljikovega
monoksida, nevarnega za zdravje. Priporo¢ljivo je, da aparat uporabljate le s kartuSami s €rpalko KEMPER butane 1120S1/S2,
PLEIN AIR PL707.

- Ta aparat lahko proizvaja ogljikov monoksid. Vdihavanje ogljikovega monoksida, brezbarvenega in brez vonja, lahko povzroCi
neugodje, s simptomi, podobnimi tistim, ki jih povzro¢a gripa, in celo smrt, e se pripomoéek uporablja v nepokvarjenem notranjem
okolju.

- PovrSina naprave je po uporabi izpostavljena preostali toploti in je $e dolgo zelo vro€a. Ne dotikajte se izdelka ali pa le z rokavicami.
Nevarnost opeklin. .

- Aparat nima naprave za nadzor plamena. Aparata med uporabo ne pustite brez nadzora. TVEGANJE POZARA.

Bendrieji jspéjimai
Svarbu: Pries prijungdami prietaisg prie dujy imtuvo, atidZiai perskaitykite Sias instrukcijas, kad
susipaZintuméte su jrenginiu. Turékite sias instrukcijas, kad galétuméte jas véliau dar kartg perskaityti.

ASVERTIMAS ORIGINALIOS INSTRUKCIJO¢

. SAUGOS |SPEJIMAS

Sis elementas yra skirtas tik litavimui kietuoju lydmetaliu, skardos, aliuminio, sidabro litavimui, kalybai, strypy, laksty,

vamzdziy lenkimui, dazy nuémimui ir atSildymui.

KE2019CHEF: virtuvinis degiklis. Puikiai tinka karamelizuoti desertus, apkepti kepsnj, darzoves ir iSlydyti sarj.

1. Sis pretaisas turi bati naudojamas pakankamai védinamose vietose pagal galiojan¢ius nuostatus. Tinkamam degimui
ir siekiant apsisaugoti nuo pavojingy nesudegusiy dujy misiniy susidarymo, reikiamas oro kiekis yra 2 m%h vienam
kW.

. Prietaisg reikia naudoti toliau nuo degiy medziagy ir didesniu nei 70 cm atstumu nuo baldy, sieny ir luby.

. Degimo metu galimai susidare garai gali bati pavojingi, todél visada pasirtpinkite informacija apie galimg toksiskuma.
Jei reikia, naudokite apsauginius akinius.

. Patikrinkite prietaiso jungtis | jas jpyle muilo ir vandens tirpalo arba dujy detektoriumi. Nenaudokite prietaiso, kuris
praleidzia dujas, yra sugedes arba prastai veikia.

. Dujy nuotékio atveju (pajutus dujy kvapa), nedelsdami iSneskite prietaisg j lauka arba labai gerai iSvédintg patalpa,
kurioje néra liepsnos $altinio, kur nuotekj galima aptikti ir sustabdyti. Norédami patikrinti savo prietaiso dujy
pratekéjima, tai darykite lauke. Netikrinkite nuotékio degtuku, naudokite vandenj ir muilg (revelgas kod. 1726). Jei
pasirodo burbulai, tai reiskia, kad atsirado nuotékis, kurj bdtina pasalinti prie$ naudojant prietaisa. Jei aptike nuoték|
negalite jo pasalinti patys, kreipkités j klienty aptarnavimo centra.

. Perspéjimas: Prieinamos dalys gali labai jkaisti. Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje ir toliau nuo kity prietaisy.

. Pavojinga prietaise atlikti modifikacijas, iSimti arba iSardyti sudedamasias dalis arba naudoti dalis, kurios néra
aprobuotos gamintojo. Sie veiksmai panaikina garantija, gamintojo atsakomybe.

. Nelaikykite degiklio aukstesnéje nei 40 °C / 104 °F temperataroje ir nepalikite tiesioginéje saulés Sviesoje.

. Surenkant ir naudojant prietaisa, rukyti grieztai draudziama.

10.Nenaudokite cigarec¢iy, cigary ar vamzdziy apsvietimui.

11.Niekada nepalikite prietaiso prie Silumos $altiniy. Produktas turi cisterng, kurioje yra dujy, kurios neturi bati veikiamos

aukstoje temperatiroje, kaip nurodyta 8 punkte.

[S20 S V] V)
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NAUDOJIMAS

Pries$ jstatydami kasete | korpusg, atidZiai perskaitykite ant jos esancig informacija. |spéjimas: kaseté tiekiamas tik su daiktais
KE2018SET — KE2019SETS — 820AKIT460. Kaseté turi bati sumontuota gerai védinamoje patalpoje, geriausia lauke, atokiau
nuo atviros liepsnos, eksperimentinés liepsnos, jkaitusiy pavirsiy, elektros saltiniy ir toliau nuo kity Zmoniy.

MODELIS KE2018 — KE2019 — 770 — 775
Prietaiso nereikia i$ anksto kaitinti. Prietaisa reikia naudoti horizontalioje padétyje arba palenkus daugiausia 10-20°, siekiant
iSvengti pavojingo liepsnos pailgéjimo, kurj gali sukelti kasetés kuro (skystos busenos) degimas.
MODELIS KE2018A — KE2019A — KE2019CHEF
Prietaisas skirtas naudoti horizontalioje padétyje, be to, pakaitinus prietaisa 20-30 sekundziy jj galima naudoti palenkus
(360°). Tam, kad prietaisas per daug nekaisty del refrakcinio poveikio, naudojant prietaisa ilgesnj laika jj rekomenduojama
laikyti palenkta ne didensiu nei 60° kampu.
Dujy kasetés surinkimas
Sis prietaisas naudojamas tik su praduriamomis dujy kasetémis, i$ kuriy tiekiamos butano dujos ,Kemper* mod.: 112081/S2, ,Plein
AirPL707, ,Kemper* 1120 (tik VRE $alyse) ir,Plein Air* PL880 (tlk VRE $alyse). Gali bati pavojinga bandyti naudoti kitas dujy kasetes.
1. ]sntllglnlklte ka(\d dulq) tiekimo Ciaupo D rankenélé yra uzdarytoje padétyje, kuri yra uzfiksuota laikrodzio rodyklés kryptimi ties
simboliu «-» (pav. 5
2. VisiSkai atskirkite pagrinda B nuo vir§utinés dalies A, atsukdami jj laikrodzio rodyklés kryptimi (pav. 1).
3. Nuimkite vir§utine dalj.
4. Nuimkite kasete laikancig spyruokle (pav. 2).
5. |dekite kasete j pagrinda (pav. 3) ir uzfiksuokite jg kasete laikancia spyruokle (pav. 4).
6. |sitikinkite, kad Ciau 80 guminis izoliacinis C sluoksnis yra jprastinéje padétyje (pav. 5) ir néra paZeistas. Jei pazeistas ar
sugadintas tarpiklis C, prietaiso nenaudokite.
7. Prisukite pagrinda prie virSutinés dalies, sukdami jj prie$ laikrodzio rodykle iki sustojimo ir laikydami ji stabilioje padétyje ant
horizontalios plokstumos (pav. 6).
8. Keisdami kasete, pakartokite visus veiksmus nuo 1 punkto, taciau pirmiausia jsitikinkite, kad dujy kasete yra visiskai tuscia.
Kasetes yra perforuotos; atidarant voztuva, nesant dujy i$leidimui, kaseté neturéty bati visiskai iSimta, jei ji kur nors yra pradurta. Tokiu
atveju kreipkités j pardavéja.

MODELIS 1040A
Prietaisas skirtas naudoti horizontalioje padétyje, be to, pakaitinus prietaisa 20-30 sekundziy jj galima naudoti palenkus
(360°). Tam, kad prietaisas per daug nekaisty dél refrakcinio poveikio, naudojant prietaisg ilgesnj laikg jj rekomenduojama
laikyti palenkta ne didensiu nei 60° kampu.
Dujy kasetés surinkimas.
is prietaisas naudojamas tik su praduriamomis dujy kasetémis, i$ kuriy tiekiamos butano dujos Kemper mod.: 112081/S2, Plein Air
PL707, Kemper 1120 (tik VRE Salyse) ir ,Plein Air" PL88O0 (tik VRE $alyse), ir su srieginio voZtuvo dujy kasete, i$ kurios tiekiamas
butano / propano dujy misinys ,Kemper* mod.: 1121F. Gali bati pavojinga bandyti naudoti kitas dujy kasetes.
1. |sitikinkite, kad dulq tiekimo ¢iaupo D rankenélé yra uzdarytoje padétyje, kuri yra uzfiksuota laikrodzio rodyklés kryptimi ties
simboliu «-» (pav. 9
2. VisiSkai atskirkite spalvingas pagrindg A nuo virSutinés dalies (pav. 7), atsukdami jj laikrodzio rodykles kryptimi
3. [statykite kasete B | spalvingg pagrinda ir jsitikinkite, kad ji nepaZeista ir uZfiksuota atitinkamoje jduboje (pav. 8).
4. |sitikinkite, kad Ciau 80 guminis izoliacinis C sluoksnis yra jprastinéje padétyje (pav. 9) ir néra paZeistas. Jei pazeistas ar
sugadintas tarpiklis C, prietaiso nenaudokite.
5. Prisukite spalvingas pagrinda A prie virSutinés dalies, sukdami jj prie$ laikrodZio rodykle iki sustojimo ir laikydami jj stabilioje
padétyje ant horizontalios plokstumos (pav. 10).
6. Keisdami kasete, pakartokite visus veiksmus nuo 1 punkto, taciau pirmiausia jsitikinkite, kad dujy kasete yra visiskai tuscia.
Kasetes yra perforuotos; atidarant voztuva, nesant dujy i$leidimui, kaseté neturéty bati visiskai iSimta, jei ji kur nors yra pradurta. Tokiu
atveju kreipkités j pardavéja.

MODELIS 820A
Prietaisas skirtas naudoti horizontalioje padétyje, be to, pakaitinus prietaisa 20-30 sekundziy jj galima naudoti palenkus
(360°). Tam, kad prietaisas per daug nekaisty dél refrakcinio poveikio, naudojant prietaisg ilgesnj laikg jj rekomenduojama
laikyti palenta ne didesniu nei 60° kampu.
Dujy kasetés surinkimas
is prietaisas naudojamas tik su srieginio voZztuvo dujy kasete, i§ kurios tiekiamas butano / propano dujy misinys ,Kemper“ mod.:
1121F, 575, 580 ir 1126F46.
Gali bati pavojinga bandyti naudoti kitas dujy kasetes.
1. |sitikinkite, kad dulq tiekimo ¢iaupo D rankenélé yra uzdarytoje padétyje, kuri yra uzfiksuota laikrodzio rodyklés kryptimi ties
simboliu «-» (pav. 1
2. |sitikinkite, kad (:iaupo guminis izoliacinis C sluoksnis yra jprastinéje padétyje (pav. 11) ir néra pazeistas. Jei pazeistas ar
sugadintas tarpiklis C, prietaiso nenaudokite.
3. Tvirtai laikydami kasete B horizontalioje padétyje pritvirtinkite jg prie virSutinés dalies jg sukdami prie$ laikrodZio rodykle, kol
uzsifiksuos (Pav. 12).
4. Keisdami kasete, pakartokite visus veiksmus nuo 1 punkto, tatiau pirmiausia jsitikinkite, kad dujy kaseté yra visiskai tuscia.
Kasetés yra perforuotos; atidarant voztuva, nesant dujy isleidimui, kaseté neturéty bati visiskai iSimta, jei ji kur nors yra pradurta. Tokiu
atveju kreipkités j pardaveéja.

GALIA

Pjezo modelis (KE2019 — KE2019A — KE2019CHEF — 770 — 1040A — 820A)

Truputj atidarykite sklende prie$ laikrodzio rodykle «+» ir paspauskite uzdegimo mygtuka. Nepavykus uzdegti, veiksma pakartokite.
Ne pjezo modelis (KE2018 — KE2018A

Truputj atidarykite sklende prie§ laikrodzio rodykle «+» ir priglauskite uzdegta degtuka prie degiklio.

Nepavykus uzdegti, veiksma pakartokite.

GALIOS REGULIAVIMAS
Padidinkite prietaiso galig, pasukdami rankenéle link «+» Zenklo (prie$ laikrodzio rodykle). Norédami sumazinti galig, sukite rankenéle
link «-» Zenklo (pagal laikrodzio rodykle), kol prietaisas iSsijungs.

KASECIU KEITIMAS

Kasetés turi bati keiCiamos gerai védinamoje patalpoje, geriausia lauke, atokiau nuo atviros liepsnos, eksperimentinés liepsnos,
elektros ir toliau nuo kity Zmoniy. Keiskite kasete tik tada, kai basite tikri, jog ji visiSkai tusCia. Purtydami prietaisg jis neturétumete
girdeti skyscio kliukséjimo kasetéje. Prie$ iSimdami kasete jsitikinkite, kad skelndé yra uzdaryta, o degiklis yra i§jungtas ir atvéses.
Atsukite elementa nuo korpuso ir i§imkite tus¢ia dujy kasete arba atsukite pacig kasete (820A modeliai).

Prie$ pradédami naudotis nauja kasete, patikrinkite izoliacinio sluoksnio bakle. |dékite nauj<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>